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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyéinia i odbioru rob6t budowlanychy s
wymagania dotyce wykonania i odbioru nasypéw w ramach projektuziRoowa drogi
wojewaddzkiej nr 189 w granicach administracyjnychBtekwit

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robduddwlanych specyfikacji technicznej
(STWIORB) stosowane jako dokument przetargowy itkaktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robo6t ziemnych projektu
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 189 w granicach imdstracyjnych m. Bikwit

1.4. Okresdlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaly podane w STWIORB D-02.00.00. pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-02.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-
02.00.00 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipay spetnié wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 .

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 .

Przeznaczenis

Przydatne

Przydatne
Z ZasirzeZeniami

Tresc
ZastrzeZenia

Ha dolne
warstwy
NESYROW
ponize] strefy
oTZemarzania

1. Rozdrobnicns
gruniy skaliste
twiarde oraz grunty
kamieniste
Twietrzeinowe,
rumosze i otoczak
2. Zwiry | pospofi
rowniez gliniasie
3. Piaski grubo
srednic i
drobnoziamisie
naturalne i famane
4_ Piaski gliniastz z
domieszky frakaji
zwirowo-kamenisie]
{morencwe) o
wskazniku
raznoziamis-tosci
=15

5. Zuzle
welkopiecowe i nne
metaurgiczne z=
starych zwaldw
(powyzej 5 151

6. bupk
pryweglows
przepalons

7. Wysiewki
kamienne o
zawariosci frakaji
itewe] ponize) 2%

1. Rozdrobnicns grunty
skalsie miekkie

2. Zwastrzeling | rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piask
gliniaste, pyly piaszozyste
ip

- gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypsinione gruntem s materialem
drobnoziamistym

- gdy bedy whudowane w migjsca suche
ub zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchmiowych

4. Piaski prochniczne. z
wyjatkiem pylasiych
piaskéwr prochnicznych

- do nasypow nie wyZszych niz 2 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszezysie. giny
i gliny pylaste oraz inne o
WL < 355

6. Gliny plaszozysie
zwiezie, gliny zwezhe i
gliny pylaste zwiezle oraz
inne grunty o granicy
plyrinosci wy, od 35 do
0%

- w migjscach suchych lub prze|sciows
zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych niz 2 m:
zabezpieczonych przed zawilgooeniem
ub po ulepszeniu spowami

- gdy zwierciadio wody gruntowe]
znajduje sie na glebokosc wiskszs) od
kapilarnosci bieme) gruntu podicza

- o ograniczone] podatnosci na rozpad -
faczne siraty masy do 5%

7. Wys=iewki kamiennz
gliniaste o zawarioss
frakcji Hows) ponad 2%

- gdy wolne przesirzenie zostang
wypsinione materialem
drobnoziamistym

8. Zufle wielkopiscows i
inne metaurgiczne z
nowego studzenia (do 3
lat)

8. Holupki prezywegiowe
nieprzepalone

10. Pogicly leine i
rmieszaniny popichowo-
Tuzlowe

- gdy zalega g w miejscach suchych lub
53 izolowans od wody

DrZEemarzania

Ma gome 1. Zwiry | pospofi 1. Zwiry | pospotii - pod warunkiem ulepszenia tych
warstwy na- 2_ Piaskigrubo i gliniaste gruntéw spoivami, takimi jak: cement
sypow w stre- | Srednic- 2. Piaski pylastz i gliniaste | wapno, akiyane popicty ip
fie przsmar- Tarniste 3. Pyly piaszezystz | pyfy | - drobnoziamiste | nierczpado-
zania 3. Hotupki 4. Gliny o granicy we: straly masy do 1%

proyweglowe plynnosci mnigjsze] niz 0 WEKAZNIKL NOSNO5T W10

przepalons 35% =

ZIWIETE, 02 Mnie) 5. Mieszaniny popichoan-

niz 15% ziam mnigj- | Zuzlows z wegla

szych od 0,073 mm | kamiznnego

Wyziewki . Wysiewki kamiennz

kamienne o gliniaste o zawarioss

uziarnieniy frakeji Howe] =2%

odpowiadaja- 7. Zuze wielkopiecows i

cym posgotkom lub | jnne metalurgicene

zwirem 8. Pizski drobnoziarmiste
Wowykopach i | Grunty Grunty watplwe i - gdy 53 ulepszane spoiwami
migjscach nigwysadzinowe wysadznowe (cementem, wapnem, akiyanymi
zerowych do popiclami ftp.)
glebokosci

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w STWIORB D-02.00.00 pkt 3.

3.2. Dobor sprztu zageszczapcego
W tablicy 2 podano, dla #hych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy debosprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez ftyniera.



Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze eprzagszczagcego

sTwiorB cz. D [N

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyty gliny, gruboziarniste Uwagi o
urzadzen Fwiry, pospotki i i kKamieniste przydat-
Zageszczajacych grubost liczhba | grubosé | liczba | grubosé | liczba przejst | nosci maszyn
warstwy | przejsc | warstwy | przejsc | warstwy n***
[m] n [m] n [m]

VWalce statyczne 01do02| 4do8 0,1do 4do8 0,2 do 4doé8 1)
gtadkie * 02 03
Walce statyczne - - 02do | 8do12 | 0,2do Bdo12 2)
okotkowane * 0.3 0,3
Walce statyczne 02do05| 6dod 0,2do | 6do 10 - - 3)
cgumione * 0,4
VWalce wibracyjne 04do07 | 4do8 0,2do Jdo4 0,3 do 3dos 4)
gtadkie ** 0.4 0,6
Walce wibracyjne 03do06| 3dot 02do | 6do10 | 02do 6do 10 5)
okolkowane ™ 04 0.4
Zageszczarki 03do05| 4doB - - 0,2 do 4do8 B)
wibracyjne ** 0,5
Ubijaki 02do04 | 2dod 0,1 do 3dos 0,2 do Jdod 5)
sZybkouderzajace 0,3 04
Ubijaki o masie od 4 do 10 3do6 3do6
1do 10 Mg 20do8,0 |uderzen | 1.0do | uderzen | 1,0do uderzen w
Zrzucane 7 w punkt 4.0 w punkt 50 punkt
wysokosci od 5 do
10m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zagszcza warstwy grubéci 3 15 cm, ciasze warstwy naly zagszcza
statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobaainiv nasypie.

2) Nie nadagj sie do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walce srednie i cézkie, do gruntdw kamienistych — walce
bardzo a¢zkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,g@dsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-02.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @20 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1.Miejsce ukopu

Miejsce ukopu powinno liytak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegkeiach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.
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5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu
Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze.

5.3.1.1.Zagsszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w
strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. zéd wartas¢ wskanika
zag:szczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ poditaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnigte przez
bezpadrednie zagszczanie podit, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajace uzyskanie wymaganych wattowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosc |- dla:
0 wysokosci, innych drég
m kategoria ruchu
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-022®8 [4] rysunek 3.

5.3.1.2.Spulchnienie gruntéw w podita nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& bgzdrobniona lub spulchniona nelgbkasé co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paaania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wybaor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzghbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez hyniera.

W celu zapewnienia stateczgo nasypu i jego roOwnomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod, warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone rownomiernie na catej szemko

b) Grubag¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez zymiera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubaici na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywad w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego gmglevbudowywad& poziomo, a warstwy gruntu maio
przepuszczalnego (o wspoétczynnikuoK 10s m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spapewinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinies fBdnostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie
powierzchni warstwy powinno unierdawviac lokalne gromadzenieeivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powieniz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasoieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalm@hierzchni pélizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

f) Gorrg warstwe nasypu, o0 grubgi co najmniej 0,5 m nakly wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldc Kio 2 6 ~ 10 s m/s i wskaniku
roznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichsedaosciach, Ireynier
moze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez gtabjj cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest koaime sprawdzenie warunku $mosci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekiyolegajicej na rozbudowaniu
podbudowy pomaocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych arazterenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grukiei co najmniej 0,5 m powgj najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, stag pod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona& z gruntu lub materiatobw o daj przepuszczaldoi. Gornej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinieyt bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier mae dopydci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2Wykonywanie nasypow w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnasé gruntu przekracza wad dopuszczalp
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mana przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzargs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, piz.

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego.

Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt je stanie
osuszy jej i zagscic w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on nakazaWykonawcy
usuntcie wadliwej warstwy.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypdw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest nabbwe oshgniccie

w nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow. Nie dopuszcza sibudowania w nasyp
gruntéw zamarzetych lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie daych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodggrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuni¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pplgej przed rozmarzgciem zagszcza
ani uklad& na niej naspnych warstw.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0géIne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@eniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkow.
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Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubcs¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liazlprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca 8i
okresli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartai, dotycace grubéci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagpzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zggzczania powinna liyéwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

4. w gruntach niespoistych +2 %

5. w gruntach matodrednio spoistych +0 %, -2 %

6. w mieszaninach popiotowazlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscig okreslong w
pktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatldw, esagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggos modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z nor;mPN-S-02205:1998, nalg stosowa tylko dla gruntow

gruboziarnistych, dla ktérych nie jest aizve okreilenie wskanika zagszczenia sl wedtug BN-
77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokgci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu

Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokoscei
0.97
od powierzchni robot ziemnych 0.2 do 1.2 m

Warstwy nasypu na glebokosei od powierz-
) o o 0.95
chni robét ziemnych ponizej 1.2 m

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje gswartas¢ wskaznika odksztatcenia|
okreslonego zgodnie z norrPN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byiekszy ni:

4. dlazwiréw, pospotek i piaskow

5. 2,2 przy wymaganej wasdai 1s>1,0,

6. 2,5 przy wymaganej wasai 1s<1,0,

7. dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernymanzieniu (pytdéw, glin pylastych, glin
zwieztych, itow — 2,0,

8. dla gruntow rénoziarnistych Zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszcyggit glin piaszczystych zeatych) —3,0,
9. dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
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10. dla gruntéw antropogenicznych — na podstawizxbpoligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zag@szczenie warstwy nie jest wystaregaj, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego i@ zagszczenia,
Wykonawca powinien usgh warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zgggczenia warstwy.

5.4. Odkiady

5.4.1.Warunki og6lne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materialami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow,t@ek nie lgdg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z tragdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowq hadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z

budowg trasy drogowej,

¢) ze wzgtdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko wéwczas, gdy
zostato to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tohdp przez
Inzyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to wiaciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ndamj materiaty
te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniadwlof
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeazeasypOow. Roboty te powinny dywykonane
zgodnie z dokumentagj projektows i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i
zag:szczania gruntéw oraz wskazowkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okrdony powyzej, materiaty
te naley przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przeziera.

Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykongwuousi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzygkagod: wiasciciela terenu. Jeli odktady g
Zlokalizowane wzdta odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odklady mana wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegt& podnéa skarpy odktadu od gornej kraslzi wykopu powinna wynoéi

- nie mniej nz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenung&dmniejszym od 20%, odkiad naje
wykona tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,

) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgaym ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej
wykopu,

d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogniegiem, odkiad nafy wykona od strony
najczs$ciej wiejacych wiatrow, w odlegleci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym mngajdub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugtly przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazinzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do teggscu, obcizaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegddooich wysokad¢, pochylenie, zaggzczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftojeej lub STWIORB. Jeeli

nie okrglono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
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odktad powinien bg uformowany w pryzm o wysokaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaan terenem.

Powierzchnie odktadéw powinny b&yobsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone naytki rolne lub Iéne, zgodnie z dokumentagrojektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezigra odktad powinno IByprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unietivaiaj 3 jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentaciji progekej, STWIORB lub przez kyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimpiew upewnt si¢, ze spetnione gswarunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez
Wykonawe, zajdzie koniecznd dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukdszt tych
czynnaci w catdci obcihza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-02.00.00. pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu

Sprawdzenie wykonania ukopu polega na kontrolowagidndci z wymaganiami okionymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumeijitacojektowej i STWIORB. W czasie kontroli
nalezy zwrdoci szczegdla uwag na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewggapo ich stateczié,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgddn@ wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczego6ln uwag nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatéo gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

c) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw.

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmy, pochodzcej z nowego
zrodia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003anW kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace
wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988

- wilgotnos¢ natural, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnoé¢ optymalry i maksymalg gestaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 ,

- granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 ,

- kapilarnd¢ bierm, wg PN-B-04493:1960,

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu
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Badania kontrolne prawidiowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegai
sprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie
rzadziej nk jeden raz na 200 azwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych

e) przestrzegania ograni¢zdotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazow

6.3.4.Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogonasypu polega na skontrolowaniu zgadhavartcsci
wskaznika zagszczeniasdlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéectami okr&lonymi w pktach
5.3.1.215.3.4.4. Do bigcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12,
oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy POREI5:1998

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowd nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 509warstwy, w przypadku okéeenia wartgci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 500warstwy w przypadku okéeenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtow& zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedipod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,

- szerokaci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowai wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna wymaganiami

dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szexokp wynikajacg z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okréonych w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzagigndci z wymaganiami okigonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokuaeji projektowej i STWIORB.

Szczego6ln uwag nalezy zwrdcic na:

a) prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

C) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-@2@. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu ledzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogodlnej okjtosci nasypow i
0g0Inej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego st&s obgtosci gruntu w stanie rodzimym
do obgtosci w nasypie.
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Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szeéennych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegpgdoziom gruntu po uswiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ldzie okrglona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita
objetosci wykopdw, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdéw, z uwzgbnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzs sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w STWIORB D-02.000808.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWIORB D-02.00.00. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 smasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- pozyskanie gruntu z ukopu, jego odspojenie iciatek narodki transportowe,

- transport urobku z ukopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zag:szczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do placu manewrowego,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w STWIORB D-02.00.00. pkt 10.



