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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyéinia i odbioru robd6t budowlanychy s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robo6t zgdanych z oznakowaniem poziomym drég w
ramach projektu Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr dB8§ranicach administracyjnych m.¢Blvit

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji i robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosega na drogach o nawierzchni twardej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umiasze na nawierzchni w postaci linii
ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystrzatek, napisow, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okkenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylond miej pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kregdziowe, przerywane lub ggte.

1.4.3.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaray
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.4. Materialy do poziomego znakowania drdg - materiadyierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikbw lub punktowe elementy odblaskowédre mog zost& naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanigttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetig lub w temperaturze podiggone].
Materiaty te powinny b§ retrorefleksyjne.

1.4.5.Materiaty do znakowania grubowarstwowego- matenmtigtadane warstwgrubgci od 0,9mm
do 5mm.

1.4.6. Pozostate oki&enia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophke1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-
M.00.00.00 ."Wymagania ogélne" pkt. 2.

W ofercie oraz przed rozpagiem robot Wykonawca ma obaygek przedstawi Aprobaty
Techniczne IBDIM na wybrane przez siebie materialy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzial@éaa spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewsngktadowane materiahetly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowajswoja jaké¢ i wihasciwos¢ do robdt i leda dostpne dla
Zamawiajcego.

Kazdy materiat aywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drég musi postafigrobat
Techniczna Instytutu Badawczego Drog i Mostow.

W tablicy 1 podano zestawienie wymag#la oznakowania poziomego.
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L Wymagania
p. Wymagania prefabrykowane tasmy masy chemoutwardzalne
odblaskowe termoplasty

1 Grubosé warstwy na mokro do 5 mm 0,9—-5mm
Grubosé warstwy z baretkami” min. 5 mm
Twardosc wg skali LPC po:

2 a) 6 miesigcach min. 10 min. 10
b) 12 miesigcach min. 10 min. 10
c) 24 miesigcach min. 10 min. 10
Barwa oznakowania okreslona
wspdtczynnikiem luminacji B:

3 | a) w stanie swiezym do 10 dni min. 0,60 min. 0,60
b) 6 miesiacach min. 0,33 min. 0,50
c) 12 miesigcach min. 0,30 min. 0,50
Powierzchniowy wspdlczynnik
0d1b|asku RL mierzony w med m™
I

4 | a) w stanie swiezym do 10 dni min. 700 min. 400
b} 6 miesigcach min. 600 min. 300
¢) 12 miesigcach min. 600 min. 300
d) 24 miesigcach min. 300 min. 300
Czas schniecia (wg ASTM D 711-
84) gwarantowany przez

5 | producenta (dopuszczenie do max. 30min max. 30 min.
ruchu pojazdéw po wykonanym
oznakowaniu poziomym)

6 Wskaznik szorstkosci SRT min. 45 min. 45

2.2. Odblaskowe tamy prefabrykowane

Jako materialy do oznakowania grubowarstwowego zpalstosowa odblaskowe tamy
prefabrykowane o wzmocnionej warstwie powierzchmpvkoloru biatego. Wymagany okres
gwarancji — 5 lat oraz spetnienie w tym okresie \agaa podanych w tablicy nr 1 .

2.3. Masy termoplastyczne/chemoutwardzalne - oznak@nie grubowarstwowe

Masy termoplastyczne powinny &y substancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub prdszk Przy stosowaniu powinny é&asie
podgrzewa do stopienia i aplikow@arecznie lub maszynowo. Masy te powinny twarayarstwe
kohezyjna przez ochtodzenie.

Masy chemoutwardzalne powinny dgubstancjami jedno- lub dwuskiadnikowymi, mieszanyge
soly w proporcjach ustalonych przez producenta i nadgchi na nawierzchnie odpowiednim
aplikatorem. Masy te powinny twor&yvarstwe kohezyjna w wyniku reakcji chemicznej.

Wymagany okres gwarancji - 5 lat oraz spetnienigyw okresie wymagapodanych w tablicy 1 kol.
4 pozycje: 2c; 3c; 4d.

2.5. Materiat odblaskowy

Odblask farby uzyskuje &iprzez, posypanie jej powierzchni, begmonio po naniesieniu.
mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinngharakteryzowa sie uziarnieniem 100-600
mikrometrow lub 125-630 mikrometrow. Mikrokulki pawy by¢ powierzchniowo ulepszone w celu
wyeliminowania trudngci przy ich rozsypywaniu.

Mikrokulki musza charakteryzowasiec nastpujacymi cechami:

» wspotczynnik zatamanigwiatta - ponad 1,50,

» odporndcia na woe i chlorek sodowy,

 zawartdcig kulek z defektami mniejsza od 20%.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Materiaty do znakowania poziomego nawierzchni pawyinachowa stalg¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co maiiné miesgcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta.

Materiaty do poziomego znakowania dr6g powinny pyzechowywane w oryginalnych
opakowaniach producenta. Opakowania powinryagodne z PN-O-79252 a ponadto nadyan
opakowaniu powinien liyumieszczony trwaly napis zawiegay:

» nazwe producenta i materiatu,

* masa brutto i netto,

* numer partii i data produkciji,

« informacje o szkodliwzi i klasie zagreenia paarowego,

» ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00 . "Wymagania ogéinet: gk
3.2.Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego iglstosowa nas¢pujacy sprzt:

- uktadarki mas termoplastycznych/chemoutwardzainyc

- samobiene maszyny do aplikacji metoda natryskowa oznakéavgmubowarstwowego,

- szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w urzdzenia odpylajce)
oraz szczotekecznych,

- sprezarek,

- malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowapegypywania mikrokulkami szklanymi,
- walec do wgniatania w nawierzchnie,

- uktadarki do tém prefabrykowanych,

lub inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagiare", pkt 4.

4.2. Przewéz materiatdw do poziomego znakowania dyo

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wptywa
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robot.

Materialy do poziomego znakowania drég ggleprzewozé w pojemnikach gwarantagych
szczelné¢é bezpieczny transport i zachowanie wymaganychseiasci materiatdw. Pojemniki
powinny by oznakowane zgodnie z norma PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nal@rzewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, chroag
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadr®dN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@QO . "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelgr i powietrza powinna wyndsico
najmniej 5°C, a wilgotn& wzgledna powietrza powinna bByzgodna z zaleceniami producenta lub
wynosk co najwyej 85%.

5.3.Jednorodn@cnawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroghio nawierzchni  znakowanej.
Nierébwnomiernéci i albo miejsca fatania nawierzchni, ktore nier@iaja si¢ od starej nawierzchni i
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nie maja wekszego rozmiaru ni 15% powierzchni znakowanej, uznajes sia powierzchnie
jednorodne.

5.4.Przygotowanie podtaa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢c powierzchnie nawierzchni malowanej z
pylu, kurzu, smarow, olejéw i innych zanieczysgzprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przezymiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonareaakowania poziomego musidygzysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowamagid mana wykon& przedznakowanie,
stosujc sk do instrukcji Ireyniera oraz ,,Szczegétowymi warunkami technicznydha znakow i
sygnatéw drogowych oraz wdzex bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na
drogach”.

Do wykonania przedznakowania ama stosowéanietrwata fark, np. farlg silnie rozciéczona
rozpuszczalnikiem. Zalecaesivykonywanie przedzankowania w postaci cienkicli linb kropek.
Pocatek i koniec znakowania nadg zaznacz§ mata kreska poprzeczna.

5.6. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe przy pomocy prefabrykowanych
tasm odblaskowych

Wykonanie oznakowania poziomegérte prefabrykowana natg wykonywa réwnoczénie z
wykonywaniem warstwycieralnej nawierzchni.

Tasma odblaskowa me byt nanoszona na nawierzchnie poprzez:

» wgniatanie zwiezo utazona warstw scieralrg w temperaturze stygggia od 70°C do 30"C, przed
ostatnim watowaniem;

* naklejane na nowa nawierzchnie z wykorzystaniamaprzylepnej warstwy klggej taém lub
dodatkowej warstwy kleju, doprowadzegj nawierzchnie do pgdanego stanu przyczepito

5.7. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowge masami

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku
ich braku lub niepetnych danych — zgodne z perymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad& rownomierna warstwa o grufm ustalonej w ST zachowyg
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecae skontrolowa& przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub noetej, podktadanej na drodze uktadarki.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkigkaze prace powinny Bywykonywane przy zyciu
urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem kulkami szklanymi. W
przypadku mniejszych prac, wiel@ wydajnac¢ i jakos¢ sprzitu naley dostosowé do ich zakresu i
rozmiaru.

Wykonane oznakowanie ebizie posiadalo wymiary zgodne z ,SzczegOlowymi waaami
technicznymi dla znakdéw i sygnatow drogowych orazadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunki umieszczania ich na drogach”, oradzie wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wszelkie niezgodriei (dtugas¢ linii, szerokd¢, niewtaciwe linie) w malowaniu spowodowane
btedami Wykonawcy zostarzatarte na jego koszt.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D-M.00.00.00 . "Wymagania agblpkt. 6.
6.2.Badanie przygotowania podta i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3.Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego

Wymagania wobec oznakowania poziomego przedstawiotaiblicy 1.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w
czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennestppujace badania:

a) przed rozpogziem pracy:

* sprawdzenie oznakowania opakdwa

* wizualna oce@ stanu materiatu, w zakresie jego jednorégnowidocznych wad,

 pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
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» pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

» pomiar grubéci warstwy oznakowania - co najmniej | badanie 6@0lm2 oznakowania,

* pomiar poziomych wymiaréw oznakowania w zgodmoz Dokumentacja Projektowa oraz
»Szczegolowymi warunkami technicznymi dla znakdéwsygnatow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki umieszczania icknogach” .

W czasie nanoszenia prefabrykowanéjma odblaskowej nalg kontrolowa przyczepnéc tasmy do
nawierzchin aby nie nagpito jej lokalne odrywanie. W przypadku miejscoweg@mehnia tamy
Wykonawca uzugei jej brak.

Spadek widocznii tasmy w okresie gytkowania (tj. przez okres 5 lat) pa@ej wartgci minimalnych
wymaga ponownego haniesieniang przez Wykonawg Protokét z przeprowadzonych badan wraz
Z jedna prébka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonapmainien przechow@ado czasu uptywu
okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegozyimer mae zlect
wykonanie bad&

* widzialnasci w dzien,

* widzialnasci w nocy,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.2.1 i wykonanyediug metod okgtonych
w ,Warunkach technicznych POD-97".zé4 wyniki tych badan wyka watpliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca.

6.4. Tolerancje

Dopuszcza ginastpujace tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego:

* szeroké¢ linii nie maze byt mniejsza od wymaganej, mm by wigksza nie wgcej ni_ + 5 mm,

o dhugasé linii - £ 50 mm

 dlugas¢ cyklu zlazonego z linii i przerwy nie ma odbiega od sredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wiecej niz 50 mm diugéci wymaganej,

* rozstaw punktow narmikowych (strzaiki, litery, cyfry) - odchytki od wgaganego wzoru nie mag
przekraczé = 50 mm dla wymiaru diugai.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@fnagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyyipzchni naniesionych
znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemreoleji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego naje dokon& po catkowitym zakfczeniu robét, na podstawie wynikow
pomiarow i

bada jakosciowych okrdlonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakue robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nhawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzehrdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektows i ,Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.20083],

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robaét,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaweiioZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008r sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oremdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia nadrogach —aZahik nr 2 — szczegbtowe warunki techniczne dla
znakow poziomych i warunki ich umieszczenia na dobg(Dz. U. 03.220.2181).

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. B@DSeria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.



