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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej zw#anej z Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 189 w graoh administracyjnych m.
Blekwit

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia rob6t przy wykonaniu odwodnienia i

obejmup:

- wykonanie harmonogramu robot na wykonanie kanglideszczowej,

- zakupienie i dostarczenie materialtdbw na plac budmngz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

—  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- roboty ziemne - wykonanie wykopéw kontrolnych,

- roboty ziemne - wykonanie wykopéwscianach pionowych z transportem gruntu na odkiadcizasowy
lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanatydsie rewizyjne.

—  roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej padiste kanalizacyjne, kanat gruntem z dowozu,

—  roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokéidsi kanalizacyjnych, kanatu gruntem z dowozu,

—  roboty ziemne - zasypanie wykopow, zasyplaskow lub gruntem z dowozu,

— monta i demonta umochieniacian wykopow,

—  zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

- wykonanie kanatu z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S

—  zabezpieczenie istnigjych kolizji,

- wykonanie studni rewizyjnych betonowychre@dnicach Dn1200mm i Dn2000mm,

- wykonanie studni wpustowych betonowyckrednicach Dn500mm,

- wykonanie tréjnikéw redukcyjnych PVC,

— wytyczenie geodezyjne trasy kanatdw,

— oznakowanie prac,

- badania i pomiary,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzas@ekow
opadowych.

1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongtacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekéw opadowych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dersiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.4. Kolektor giéwny - kanatl przeznaczony ddemmia sciekOw z kanaldéw oraz kanaldw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zangiyio wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokadci wewretrznej réownej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrédoi
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc
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1.4.3.3. Studzienka pg#zeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadzenia co najmniej dwdéch
kanatoéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka bezwlazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wtazowego,
spetniajca funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.5. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczags€z studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomigdzy rzdng dolnej powierzchni pyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzeng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemeistliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych steisizk rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmkanalizacyjnej pomdzy kinet a sciarg komory
roboczej.

1.4.5.Pozostate okgtenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentadfosztorysow, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiamgstpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji nie
mog powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jieli dotycz zamiany
materiatow i elementéw okélnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty motitave naley realizowa zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty
2.1. 0Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw kaaalji nabywanegsprzez Wykonawg bezpdrednio u
Wytwoérey. Kazdy materiat musi posiadatest Wytworcy, stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami. Wszystkie materialy powinmsi@ad@ wymagane ogbnymi przepisami wane
dokumenty dopuszczgje Wyrob do stosowania w robotach budowlanych. Wgkeca przedizy je do
akceptacji Inspektora Nadzoru przed sprowadzenietematow na plac budowy. Materialy nieposiada;
niezlzdnych zawiadcze i bada lub nieodpowiadace wymogom okrdonym w dokumentach
dopuszczajcych do zastosowania, nie mogy¢ wbudowane i powinny zostaisungte z placu budowy na koszt
i staraniem Wykonawcy.

2.1.1. Zgodnie z ustaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{éh. U. nr 92 poz. 881) wyr6b
budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanyeieli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodnbz norny zharmonizowas albo z
europejsk aprobai techniczi badz krajowa specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodazepnaczog przez Komisje Europejgkza
zgodry z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w oké&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedseva, dla ktérych producent wydat deklagaegodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowladgpuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej, spgifzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla
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ktérych producent wydakwiadczenieze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z
przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2{@4%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgniedzy innymi nasipujace informacje:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodokgp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono dansanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umealiwiajace identyfikacf cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatzmej wyrobu.
2.1.3. Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041) dla

wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlaprpducent jest obowzany dogczye
informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodokgp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap nazwe, nazw handlovg, typ, odmiag, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgmpotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,

d) numer i da¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodiod,

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesgig oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢Ha odrzucone.

2.1.4. Warté¢ zuzytych Materiatdw stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszceve;j

Projektowana kanalizacja deszczowa w ¢@terykonana zostanie z rur PVC-U lite SDR34 SN&KI& o
srednicy Dz315/9,2mm, Dz160/4,7 mm.

2.2.2. Materiaty stosowane do wykonania studni kanalizacyjej

Studnie rewizyjne na kanale gtéwnym zaprojektowaako wtazowe, w planie okgte o$rednicy Dn1000mm
kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowychdnych na uszczelki gumowe, zapewstaj

catkowitg szczelné¢, wykonane z betonu zgodnie z nar®N-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min.
XAl i wytrzymatasci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8)riasikliwosci nie wiekszej niz 5%, z
zamontowanymi przégiami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.

W studniach naley stosowa montowane fabrycznie stopnie ztazoiediwne typu cgzkiego lub klamry stalowe
o petnym profilu w otulinie PE. Wewitrzne powierzchnie betonowe komory rnigleabezpieczy powtokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinggymi dostp srodowiska agresywnego. Prggp kanatow przegciany
studzienek powinny iwykonane, jako szczelne w stopniu uniefiveiajacym infiltracje wody gruntowe;j

i eksfiltracg sciekow.

Wiazy kanatowe zaprojektowano, jako wkazy typu iego Dn600 mm klasy A-15 (dla studni usytuowanych
poza jezdri). Studnie naley wykon& z zabezpieczeniem antykradzeym, zgodne z wg PN-EN-124:2000.

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéwrmtych, w planie okgte osrednicy Dn500 mm z
osadnikiem wysokixi 0,50 m poniej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegd@lementy tych studni
powinny by taczone za pomaczaprawy betonowej na zasadzie piéro-wpust. Jakoehty odbierage
spltywapce wody opadowe i roztopowe przewidziano zastos@waatiwnych wpustow typowych
krawgznikowych, klasy D-400, wykonanych z zabezpieczerastykradzieowym. Wpusty te zaprojektowano
na typowych betonowych pigrieniach utrzymujcych. Ponadto studzienki najewyposay¢ w piefscienie
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odcizajgce zapobiegage przenoszeniugbbcizen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojeldoa
zgodnie z projektem drogowym.

2.2.3. Materialy uzyte do produkcji betonéw

Do produkcji mieszanek betonowych ngleastosowémateriaty o wiaciwosciach zgodnych z PN-EN 206-1
oraz z PN-EN 206-1:2003. Beton hydrotechniczny @8Hpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 1916.

Zaprawa cementowa powinna odpowiageymaganiom PN-B-14501 [7].

2.2.4. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewod oraz obsypkisypki wszystkich elementow kanalizacji i odwodnani
nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastergami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4).
Wymagany wskanik réznoziarnistdci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosicech wysadzinowéei, nalezy
wykona badania pod tym wzellem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3). Rodzaferiatu uytego do
wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstvagypki z materiatu jw. uzataeiony jest od lokalizacji
robét. Dla robét wykonywanych poza korpusem drogovaasypk wykonuje s¢ z gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji sgpsie grunt nasypowy (z gérnych warstw). Podsypka
moze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , Ri1R12. Grunt pod podstawgtudzienki nalgy

zag:$ci¢ do wskanika 1s-0,98, modut odksztalcenia wtérnego do pa@nego dla tego gruntu nie a@by¢
wigkszy od 2,2.

2.2.5. Wzmocnieniescian wykopow

Wykopy wgskoprzestrzenne sianach pionowych, natg umocné szalunkami. W przypadku wygtienia w
wykopie wody gruntowej naky zastosowézabezpieczenie wykopu za poradcianek szczelnych i
odwodnienia wykopu.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy betonowe|betowe, ospkt, itd. naley dostarczy na budow ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego, atestami. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nafe sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi Wytworcy.
Nalezy przeprowadzi ogledziny stanu technicznego materiatow. W przypadiiestizenia wad lub
nasuwajcych sg¢ watpliwosci mogicych mi€ wplyw, na jaké¢ wykonywanych rob6t, materiaty naleprzed
wbudowaniem poddabadaniom sprawdzgym okrglonym przez Inspektora nadzoru.

2.4, Sktadowanie materiatdéw na budowie

Materiaty naley sktadowa na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska inaadd kamieni lub innych
materiatow mogcych spowodowauszkodzenie. Jeli podczas transportu materiaty ulegly zniszczenie
nalezy ich stosowé. Elementy przykr§ studni powinno si przechowywa pod wiag. Tam, gdzie
powierzchnia sktadowania jest nieréwna, pglstosowa drewniane kantowki, zapewnaae wystarczaica
powierzchng nasng. Elementy kanalizacji deszczowej oraz materialgiyasktad& zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. Sprzet
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spgzuzywany do Robot powinien lByzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamistdkagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru w terminie przewidzianym UmagvBprzt
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bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie eokotéw potwierdzagych dopuszczenie spite do
uzytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdereli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewiduyy mazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyelga akceptaejprzed wyciem sprztu. Wybrany spret,

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nieamty¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sjyz

maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy, zostqmzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robé

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie mazliwoscia

korzystania z nagbujgcego spretu:

— weciggarka eczna lub mechaniczna,

— koparka,

— plyta wibracyjna,

— miot wibracyjny,

— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

— dzwig samojezdny,

— spycharka,

— betoniarka,

— pompa wirnikowa spalinowa o wydajw 61-80m3/godz.,

— sprzt pomocniczy do monta rur,

— zuraw samochodowy,

— zagsszczarka wibracyjna,

— drobny sprzt montaowy.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow
(sprztu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie néelrle zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob sty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadz@vykonawca
jest zobowizany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakd
wykonywanych Robét i wikkiwosci przewaonych materiatow. Liczb&rodkow transportu drizie zapewnia
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami dkrgymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnbpektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym UmewWykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadhogublicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@Estanowiono inaczej, uwa sk ze, dla materiatéw,
odpaddw i sprgu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapeweajamywiezienie, wywoz itp. obejmuje
réwniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu. Uznajegize wszelkie koszty zwzane z
wypetnieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie
kontraktowe;.

Materiaty powinny by przewaone w sposéb zgodny z instrukgroducenta. Mizna wy¢ dowolnego
srodka transportu spetnigjego wymagania oké®ne przez producenta.

Materiat naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gioraz ukfadé w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zatesci od $rodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie
materiatlu powinno umdiwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
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5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgdzie wykonywany montawszystkich elementéw stanagych
system odwodnienia drég w lokalizacjach gd@ach zgodnych z Dokumentadprojektova.

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty nafey wykonywa: w trybie 3 zmianowym

(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin). Wykonayest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z
Umows, oraz za jaké& zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robéichazgodnéé z Dokumentagj
Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora NadZdfykonawca ponosi odpowiedziakiaza
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysckavszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymai pémie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zatzy, w razie konieczniei, osnove realizacyja, w oparciu o ktGr bedzie prowadzit roboty.

Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwagiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robét
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykoravecwltasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wyscikarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich dokladn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementoéw Robdétds oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, iboéntacji
Projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decigpektora Nadzoru
uwzgledni wyniki bad#& materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wyistijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na
rozwazamg kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadach”.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5.2. Trasowanie

Przed rozpocziem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjneneletow kanalizacji. Dopuszczalne
sa odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanejpiieekraczajce 10 cm i nienaruszgie granic nieruchongoi
gruntowych. Projektowana trasa winn& ligwale i widocznie zaznaczona w terenie za pankatkow
osiowych, kotkéwswiadkow, kotkdw krawdziowych. Naley ustalt state repery, a w przypadku ich
niedostatecznej ikzi zabudowa repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatowoshat przekopdw
kontrolnych w miejscu wygpowania elementéw uzbrojenia podziemnego celentemssadoktadnej ich
lokalizacji oraz posadowienia. Wykopy te wykonyy@od nadzorem wigicieli urzadzen. W przypadku
napotkania w obrysie wewtrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw ujpria podziemnego,
nalezy zabezpieczyje wedlug wymagagestoréw tych uegzeh.

5.3.  Wykopy pod si& kanalizacyjna

Zalozono wykonanie wykopow pod projektowane rupggi przy wyciu sprztu mechanicznego.
Wykopy naley wykona waskoprzestrzenne fcianach pionowych umocnione szalunkaraddwypraskami
stalowymi ze spadkami podanymi na profilu padlym. Przed przyspieniem do rob6t naly dokiadnie
zlokalizowa przebieg kolidujcych urzdzean podziemnych poprzez wykonanie przekopdw kontrdinyc
Przekopy kontrolne natg wykonywa recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji ggstawicieli
wlascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegélnej astoéci. Wykopy naley skuteczne zabezpieczy
i oznakowa.

5.4.Zakres robot przy wykonywaniu rurociggow kanalizacji deszczowej
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Sie¢ kanalizacji deszczowej nalg uktad& na podsypce piaskowej o gridldl5 cm. Podige naley
zags$ci¢ do ks nie mniej nk 0,98 wg normalnej proby Proctora. Rury obsyparstwy piasku o grubgei 30 cm
ponad wierzch rury.

Zakres robot:

- wykonanie wykopu wskoprzestrzennego, umocnionego o0 spadkach zgodmy@bkumentagj
Projektovs,

—  zagszczenie podia wykopu,

- wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturjaigeibasci 15 cm,

— ulozenie rurocigbw grawitacyjnych dgrednicach i spadkach zgodnych z Dokumetéjojektovy
oraz wykonanie patzer wedtug instrukcji Producenta rur, przyyeiu materiatow i technologii
podanych przez Producenta,

—  obsypanie ruroggow warstwy materiatu zasypowego, do wysékb30 cm ponad przewdd ruragu,
Z zgszczeniem,

— zasypanie wykopu natg dokon& warstwami nie grubszymi hi30cm, z zagszczaniem do
parametréw wg p.6.2:
= w granicach korpusu drogowego - gruntem spejniaj wymagania gruntu nasypowego,
= poza granicami korpusu drogowego — gruntem rodzimymykopu, po zaakceptowaniu wynikow

bada przez Inspektora Nadzoru,

- podczas wykonywania zasypki sukcesywnie hatbemontowé umocnienigcian wykopu,
—  zabezpieczenie i przebudowa istatgo uzbrojenia kolidagego z projektowankanalizacy,
- odwodnienie wykopu w miejscach wygbwania wody gruntowej.

5.5. Zakres robot przy wykonywaniu studni

- wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgadny DokumentagjProjektow,

- zagszczenie podim wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki natuijalgribaci 20cm, z zagszczeniem,

- monta gotowych elementéw - é&rednicach zgodnych z Dokumentaérojektove - dostarczonych
przez producenta oraz wykonanie guaien wedtug instrukcji Producenta rur, przyygiu materiatow
i technologii podanych przez Producenta,

- mont& pierscienia odcizajacego (dla studni usytuowanych w jezdni),

- zasypanie wykopow wokét studni materiatem zasypowgfego zagszczeniem.

—  zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia kolidagego z projektowanstudna,

- odwodnienie wykopu w miejscach wygbwania wody gruntowej.

5.6. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umaliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét najenad wykopem ustawitymczasowe
mostki-kltadki. Wszelkie wymagania szczegétowe wgzparzydzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykeaniu rob6t budowlano-montawych i
rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93).

5.7. Zakres robot przy wykonywaniu préby szczelndci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka ragcinaley dokona jego kontroli wizualnej, a tale
przeprowadd proke jego szczelnéi zgodnie z normmPN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczeinavytrzymatdici nalezy stosowa si¢ do zalecé
producenta rur. W trakcie proby najesprawdzé wszystkie zicza badanego odcinka.

5.10. Odwodnienie wykopow

W celu tymczasowego odwodnienia wykopow pod rggeialecamy zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na diugoLf=1 m i §rednicy df=0,032 m. Igtofiltry naley polaczy¢ za pomog

wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolekt@B52x1,2 mm w zestawy igtofiltréw o rozstawie
igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalgy podhczy¢ za pomog przewodu przyczeniowego do agregatu pompowo-
prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow djbinaszego odbiornika (istniggego rowu lub
kanalizacji). Wykonujc wykopy pontej zwierciadta wody nalsy zwrdcié uwag, by zastg depresji

zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu glggsiednie budynki, grozi to, bowiem ich zkszonymi,
nieréwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwed jest wysgpienie duych i nieréwnomiernych

osiada podtaza pod gsiednimi budynkami, co objawiacstarysowaniem ickcian — nieraz o charakterze
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awaryjnym. Koniecznym jest pagjie dziata likwidujacych (lub znacznie ogranicaajych) skutki odwodnienia
podtaza na pogorszenie stanu techniczneggiesinich budynkéw. Przed rozpecEem projektowanych robot
nalezy dokon& rozpoznania i udokumentowania stanu techniczneggrkoéw gsiadupcych z rejonem robot.
W zwigzku z pracami budowlanymi dotygzymi odwodnienia wykopéw nie ma koniecznbuzyskania
pozwolenia wodnoprawnego, poniexmlaj depresji nie wykracza poza linie rozgranigezajplanowanej
inwestycji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robdt, madiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie Robét zgodnie z Dokumenddjojektovy, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IngmekNadzoru.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizagj wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakae terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych Robot,
- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

- sposob oraz foregromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fernpnzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposG6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow puaret ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedeipomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywayzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robat,

spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysfpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustadcept,
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdy
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptasi.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegélngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokdaciowych z doktadngciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowgi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,
— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej nz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditga nie powinno przekracéga 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleat#egtaici osi utlazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie ngwvipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)d% projektowanego spadku (przy zkg&zonym
spadku),

- wskainik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugp 100 m powinien b§
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

6.2.4. Wymagania dotycgce gruntéw
Tablica 1 — Rodzaj materiatéw do podsypki, obsyidsypki z podziatem na lokalizagcj

Tereny zielone Chodniki .
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe) Jezdnie
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubéc /I, Materiat /grubéc /I. Materia t /grubéc /1.
podsypka | obsypka  zasypka podsypka  obsypka zasypka odsypka | obsypkal zasypka
A A § on o A A A A A A
Przewody 20 cm 20 cm terenu' 20 cm 20 cm do rzdnej 20 cm 20 cm do rzdnej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
ogt 20 cm 20cm | do poz. 20 cm 20 cm [ m 20 cm 20 cm I
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gory obsypki terenu
>1.2m 0,95 0,95 0,95 0,95 095 | 99| 097 g5 097 | 007 | 1.0
A - piasek (kruszywo naturalne) o wgkiku réznoziarnisté¢ U > 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rdnej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,*" doednej dna koryta)

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do&ntacy
Projektovs i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca merpnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunagmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obriar
beda wpisane do Kaizki Obmiaréw. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w
Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikakjd@chnicznych nie zwalnia Wykonawcy od obamidu
ukonczenia wszystkich Rob6t. 8lne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nanmpe.
Obmiar gotowych Robétdazie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inspektora
Nadzoru. Do kadej czsciowe] sprzedzy elementdéw, rob6t czy materialdw konieczne jestadienie
Geodezyjnych Obmiaréw Robdét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacjizdeswej i uwzgddnia elementy sktadowe
rob6t obmierzane wedtug pasiych jednostek:
- 1 m (metr) — kanaty,
- 1 szt (sztuka) — studnie kanalizacyjne i chtonne;
- 1 kpl (komplet) — wylot do odbiornika;
- 1 n? (metr kwadratowy) - umocnienigian wykopu,
- 1 m? (metr szécienny) — roboty ziemne.

8. Odbiér robot

8.1. Zgodnosé¢ Robot z Dokumentach Projektowg i Szczegotow Specyfikaci Techniczm

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs i Szczegotow Specyfikacy
Techniczi oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbiér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru Robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

- pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w DziennBudowy o wykonaniu Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i Szczegotow Specyfikacy Techniczg,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wghai Robét.

8.2.2. Zakres Robo6t
Zakres Rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub

inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiommbit zanikajcych i ulegajcych zakryciu podleggj
wszystkie technologiczne czynind zwigzane z budowlinii kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudapécian wykopéw,

— przygotowanie podiam,

— roboty montaowe wykonania ruroggéw,

— préby szczelngci przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pegu robét. Dlugéc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby
mniejsza od 50 m i powinna wynésbkoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznegp Wwzgédu na
sposob prowadzenia wykopéw, w przypadkuzetlua ich w wykopach écianach umocnionych okoto 600 m.
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Dopuszcza gizwickszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z #gm
powinna by ona uzaléniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowieniaropmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny odbywaggpo pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora NadzoRrienniku Budowy
zakaiczenia robét. Generalnie odbiér powinien potega sprawdzeniu:

— Przed zasypaniem ruragi winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego Geedehaniesiony na
mapy sytuacyjnedalace w zasobach.

- Roboty obgte SST odbiera Inspektora Nadzoru na podstawiedpta@ionych przez Wykonawcaszkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotow.

— Odbiér wykonanych rob6t powinien by przeprowadzony w czasie umhiviajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bambwania ich pogpu.

- Sieci kanalizacyjne podlegapdbiorowi robot ulegapych zakryciu oraz kicowemu.
8.4. Odbioér koncowy
Odbiorowi kaxcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage na sprawdzeniu
protokétéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$aawych),

- badanie szczelgoi studzienki,

- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowiglaczonym i zasypanym
przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PNB8l(#725),

Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byijete w formie protokétu, szczegdtowo

omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisamezpnadzér techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzapej badania. Wyniki badgorzeprowadzonych podczas odbioruiéawego nalgy uzna za

dokfadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zetwdici catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocent jego wpltyw

na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zalroici od tego okréli¢ konieczne dalsze pepiowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Powinien by dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deea®j. Uprawnienie z tytutiekojmi za
wady fizyczne wygasajpo uptywie 3 lat.

9. Podstawa ptatndgci

Podstaw ptatndci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane
Cena wykonania 1 metra rob6t awanych z utéeniem kanatow obejmuje:

- oznakowanie rohot,

- zakup i dostaw materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie odwodnienia wykopu,

- wykonanie zabezpieczenia istnieggo uzbrojenia,

- przygotowanie podim,

- ukfadanie ruroegigéw wraz z pracami montawymi,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robaét,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena wykonania 1 sztuki studni obejmuje:

— oznakowanie rohot,

— zakup i dostaw materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie odwodnienia wykopu,

- wykonanie zabezpieczenia istnieggo uzbrojenia,
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- przygotowanie podia,
— monta studni wraz z pracami mom@vymi,
— wykonanie w§czenia rurogjgu w istniejca studng,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
— podhczenie rurogjgéw kanalizacyjnych,
— wyrobienie kinety, montastopni ztazowych i wkazu kanatowego(kratkiekowej)
— przeprowadzenie pomiaréw i bada
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena wykonania 1frumocnieniacian wykopéw obejmuije:
- oznakowanie robaét,
- zakup i dostaw materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie odwodnienia wykopu,
- monta i demonta umocnieniacian wykopu,
- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét,
Cena wykonania 1hrobét ziemnych obejmuije:
- oznakowanie robaét,
- zakup i transport gruntu na miejsce wbudowania,
- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie prac ziemnych zgdanych z wykopem i transportem urobku,
- wykonanie odwodnienia wykopu,
- wykonanie zabezpieczenia istnjeggo uzbrojenia,
- profilowanie dna wykopu,
- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki gruntem z dawwraz z zaggszczeniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i baga
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy
PN-EN 124:2000

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 13101:2002

PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08
PN-B-10736:1999

PN-EN-752-2:2000
PN-B-10735

PN-B-02480

10.2. Inne dokumenty

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanjautyznakowanie, sterowanie
jakoscia

Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

Stopnie do studzienek wtazowychymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

Wyroby budowlane ceramiczne. Ckgthalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypeltniaczysstgany na gaco

Zaprawy budowlane zwykie

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie
Wykopy otwarte dla przewodéw wodagobwych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania.

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Eoip ogdélne i definicje.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania.d®al przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okgenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- Instrukcja obstugi i monta rur z PVC-u,
- Instrukcja obstugi i monta studni kanalizacyjnych betonowych
- Wytyczne administratora kanalizacji.

- Wymagania techniczne wykonania i odbioru sieci kaaayjnych Cobrti Instal — zeszyt 9.




