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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyé&nia i odbioru robo6t budowlanycha s
wymagania dotycrce wykonania i odbioru robo6t zg@anych z usugtiem drzew i krzakéw w
projektu Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 189 w geach administracyjnych m. Btwit

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaéiddwlanych (STWIORB) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robo6t na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
usungciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robdygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZAET

Do wykonywania robo6t zwizanych z usuetciem drzew i krzakéw nahy stosowa: pity
mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone daokeginia pni oraz ich uswtia z pasa
drogowego, spycharki, koparki lub agniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac
zwigzanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstaeadaj
wartas¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dyransportowane w
sposob nie powodagy ich uszkodze Diuzyce z wycinki naley przetransportowana plac sktadowy
RDW Ziotéw w Ztotowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwhzane z usugciem drzew i krzakow obejmaljwyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i ggti poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypatiev.
Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniei bgzyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwzane z usugciem drzew i krzakdéw powinna byizyskana przez Zamawiapgo.
Wycinkg drzew o witaciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez kyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych griggt przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren naley oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawa#o czsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudavamasypy hie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nafeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina

gtebokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem

przypadkéw podanych w punkcie 5.2

Roslinnos¢ istniegca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona doi¢e, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwie powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.
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5.2. Usunécie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakow znajdige s¢ w pasie robét ziemnych, powinny dywykarczowane, za
wyjatkiem nas¢pujacych przypadkow:

a) w obebie nasypdéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu w tym
miejscu znajduje si co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanegyrday drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione psgipami powinny b§ scigte nie wyej niz 10 cm
ponad powierzchaiterenu. Powssze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagiagj karczowania pni,
nie ma zastosowaniazgi przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obebie wyokrglenia skarpy wykopu przecingego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by éciete rowno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmiaalery wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-02000,Roboty
ziemne”.

Doly w obrbie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartdé
jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne ihiny przewidziane do ponownego sadzenia powinng Wwykopane z dip
ostraznoicia, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkdgze nasfpnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.3. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostado po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami ftyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego spyta,

to sposéb wykonania powinien odpowiddaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny Byusunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplétio usungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsarzenie gruntu wypeilnigjego doly powinno
spetnig& odpowiednie wymagania oltene w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg robdt zwizanych z usugciem drzew i krzakow jest:
- dla drzew - sztuka,

- dla krzakow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposob odbioru robét

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha kog drzewrs,
- zasypanie dotow,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.



