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1. WSTEP
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyéinia i odbioru robo6t budowlanychy s
wymagania dotycce wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych anrach projektu Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 189 w granicach administraggh m. Bekwit

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robaiddwlanych (STWIORB) stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnuj

a) wykonanie wykopow w gruntach,

b) budowe nasypow drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okresdlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rantu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysagkgrzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej néncsci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwalym osiadaniem pod ohzeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sii pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatai¢ nasciskanie Rponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néeyppotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét
drogowych.

1.4.15.0dktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odieiez) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavasypdéw oraz innych prac zganych z
trag drogows.

1.4.16. Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is= pd/ Pds

gdzie:

pd- gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , (Myy/m

pds- maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988, shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mgm
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1.4.17.Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U — dED
d12
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrmm),
diwo- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).

1.4.18. Wskaznik odksztaicenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjaoigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 ,

E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmpuiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 .

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyéhyrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paayel do budowy nasypow mpdy¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdyetea nadmiar objtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kzdac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgedInzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innymznbudowa nasypow lub wykonanie pracetpgh kontraktem,

Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia rownoieej obgtosci gruntéw przydatnych zerédet
wiasnych, zaakceptowanych przezyniera.

Zapewnienie terendéw na odklad ngledo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego
inaczej w kontrakcie. kynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wezdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnie | Jed- Grupy gruntow
nie
whasciwoscl nostki | niewysadzinowe ‘ watpliwe | wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  TUMOSZ — npiasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piasz- czysta
—  Zwir gliniasta zwiezia, glina zwiezla, glina
— pospolka — rumosz pylasta zwiezta
— piasek gruby gliniasty — i piaszcz_ys—ty, it pylasty
— piasek sredni |~ 2wir gliniasty | bardzo wysadzinowe
— piasek drobny |— pospolka — Ppiasek glfnlasty
— suzel gliniasta — pyl, pyl piasz-czysty
nierozpadowy - gl@na plasz- czysta, glina,
glina pylasta
— It warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
=0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosé
bierna Hyy, m < 1,0 21,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZAET

3.1. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézsic mazliwoscig
korzystania z nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (ngizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @win{spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdy skrzyniowe, tmociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtansportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoio sprz:itu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizter

Zwiekszenie odleglxi transportu ponad waici zatwierdzone nie nie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane nasmie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Szeroka&c¢ gornej powierzchni korpusu nie aer@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnaici skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.



STWIORB cz. D

5.2. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowacych elementy systemow odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o\wWgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absaot ziemnych
tak, aby zabezpiecgygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby pa&thniom gruntu
nadawé& w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#ivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinnosipowa w kierunku podnoszenia¢si
niwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umdwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznypowanien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszya2% w przypadku gruntdéw niespoistych.

Nalezy uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejriwi i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagktyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie pogpu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakotroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumenta@rojektows.

SzczegO6ln uwag nalezy zwrdcic na:

- witasciwe ugcie i odprowadzenie wdod opadowych,

- witasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1.Szeroka¢ korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie m® r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10cm.

6.2.2.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.2.3.R6wnai¢ korony korpusu
Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone 4metrova, nie mog przekracza 3 cm.

6.2.4.Zagsszczenie gruntu
Wskaznik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dyzgodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjuntow dla ktérych nie nima okrelié
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wskaznika zagszczenia naly okreslic wskanik odksztatcenia lo, zgodnie z nagnPN-S-
02205:1998.

6.3. Zasady posjpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speilnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie tiyniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Iaynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres k@i potracen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest m (metr szécienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w STWIORB D-02.01, D-02.02.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qitemia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektoéw
3.PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniel&apici biernej
4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania
5.PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6.PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie weka piaskowego
8.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyt

9.BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog sigho ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podk gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraz2002



