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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyé&nia i odbioru robot budowlanycha s
wymagania dotycre wykonania i odbioru rob6t zydanych z ustawieniem kragnikow
betonowych w ramach projektu Rozbudowa drogi wopzké&e] nr 189 w granicach
administracyjnych m. Bkwit

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robduddwlanych specyfikacji technicznej
(STWIORB) stosowane jako dokument przetargowy itkaktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
ustawieniem krawgznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem
- betonowych wtopionych na tawie betonowej

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zeigce chodniki dla pieszych,
oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obovgzujagcymi, odpowiednimi polskimi.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem krganikow wg zasad niniejszej
SST s:

Krawezniki z betonu wibroprasowanego:20x30x100 cm

Zastosowane kraggniki pod wzgkdem jakadci powinny odpowiada nastpujagcym normom: - BN-
80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane zofme Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganibadania”, - BN-80/6775-03 arkusz 04 -
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawienzcdrdg, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza”.

Beton uyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasic:

- nasgkliwoscia ponizej 5 %,

- $cieralndcia na tarczy Boehmego;

- dla gatunku 1 — 3 mm,

- dla gatunku 2 — 4 mm,

- mrozoodpornfxig i wodoszczelngcia, zgodnie z nor@PN-B-06250.

tawa betonowa z oporem:
tawa betonowa pod krasnik oraz opér wykonaneels z betonu klasy C12/15, odpowiaglzg@mu
normie PN-88/B-06250 ,Beton zwykly”.

Podsypka cementowo — piaskowa:
Podsypk pod kraveznik nalezy wykona jako cementowo - piaskawwv proporcji 1:4.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypeltnienia spogunyi kraweznikami:

- cement portlandzki - odpowiaday wymaganiom PN-B-19701

- piasek - nalgy stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-79/B-06711
.Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”,
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- woda - naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw”.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktawkow betonowych

Dopuszczalna

Rodza) wad | uszkodzen wielkosc wad |
uszkodzen
Gatunek 1
Whklestosc lub wypuktosé powierzchni kraweznikow 2
W mm
Szezerby | | ograniczajacych powierzchnie| niedopuszczalne

uszkodzenia gome (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugoscé, mm, max 20
- giebokosé, mm, max 6

Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wiela.

Krawgzniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wiksza nk szeroké¢ kraweznika.

3. SPRZET

3.1. Sprzt

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki:

- transport i sktadowanie krawgnikéw betonowych na miejsce wbudowania — zgodrid&Nz80/6775-
03 arkusz 1 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu.niglety nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania”

Beton na taw z oporem:

- transportowany dnizie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do przegemia wytworzonego betonu.
Czas transportu nie me przekraczajednej godziny (okoto 30 km).

Piasekzwir oraz cement:

- przewaony by moze na miejsce wbudowania dowolnydnodkami transportu, zaakceptowanymi
przez lrzyniera i zapewniagymi trwatas¢ wkasndgci materiatow podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w SST D.0@00,Wymagania ogdélne”. Zakres
wykonywanych robot.

Transport materiatéw przewidzianych ninigjs8ST do wykonania powgzych robét. Zrodia
pozyskania materiatbw mugzaizysk@& akceptag Inzyniera. Transport i skladowanie krewmikdw
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

Oznakowanie prowadzonych robot:
Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowynezgalwykona zgodnie z ,Instrukg
znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

Whytyczenie sytuacyjno - wysokaowe miejsc wbudowania krasnika:
Wytyczenie sytuacyjno - wysokaowe odcinkow wbudowania kragnikdéw, wykonane kdzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonanie koryta pod tagwbetonovg z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego podgdetonovy z oporem i
bez oporu, wykonaneeta recznie. Geometria wykopu orazebbkas¢ — zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i DokumengaBirojektovg. Wykonanie betonowej tawy z
oporem pod kragzniki.

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na favetonow z oporem, Wykonawca jest
zobowpgzany do przygotowania receptury na beton. Receptiumaa by opracowana dla konkretnych
materiatéw, zaakceptowanych wénij przez liyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriwpasciu o PN-88/B-06250 ,"Beton zwykty”.
Sporadzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowamiédwiono w punkcie 4.2 niniejszej SST.
tawa betonowa z oporem wykonangdbie z betonu klasy C12/15, we wézej przygotowanym
korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega nagieteniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem poggagzeniu betonu powinna odpowiéada
wymiarami oraz ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Pawglnych Elementow Drogowych” i
rysunkom w Dokumentacji Projektowej przy czym mgletosowa co 50m szczeliny dylatacyjne 2cm
wypetniane zalewdrogows.

Na wykonanej tawie betonowej najerozcieli¢ recznie podsypk cementowo — piaskangrubaci 5
cm, celem prawidtowego osadzenia keamka. Podsyp& cementowo — piaskaywwykona nalery w
proporcji 1:4 zgodnie z KPED.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury wkgaikach ustawionych na podsypce
Cementowo-piaskowej i o spoinach wypetnionych zapmalery co 50 m nad szczelin

dylatacyjry tawy wykona szczelir dylatacyjm kraweznika szerokéci 2cm i wypetné ja

zalewy drogowy.

Whbudowanie krawznikéw betonowych.

Roboty zwizane z wbudowaniem kraanikOw na tawie betonowej z oporem winny ¢by
wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15q@&ernika przy temperaturze otoczenia nigse@j ni

5 stopni Celsjusza. Roboty zygane z ustawieniem krgwnika naley wykona& regcznie. Przy
wbudowywaniu krawznika naley bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej trasy przebiegu kramnika
oraz usytuowania wysokoiowego, zgodnego z Dokumentadjechniczg.

Dopuszczalne odgtstwa od Dokumentacji Projektowej, to £1 cm w niegdé kraweznika i 5 cm w
usytuowaniu poziomym.

Wypelnienie spoin ngdzy kraweznikami

Spoiny medzy kraweznikami po oczyszczeniu nale wypetnic zapravg cementowo-piaskosy przy
uzyciu 300 kg cementu na 1spiasku

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Badania przed przysipieniem do robot

6.1.1.Badania krawznikdw

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania materialéw przeznaczonych
do ustawienia kragznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewnystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadaiga do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pgl@rzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntgy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lktownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.

6.1.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przawianiu kraveznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podta powinno by zgodne z
pkt 5.2.

6.2.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnéc¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektova.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien &ggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m fawy.
Tolerancje wymiar6w wynogz

- dla wysokdgci £ 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokeéci £ 10% szerokgci projektowane;j.

¢) Rowna¢ gornej powierzchni faw.

Réwna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza girzez przytagenie w dwoch punktach, naibe 100 m
tawy, trzymetrowej taty.

Prz&wit pomigdzy gorry powierzchm tawy i przytazorg tata nie mae przekraczél cm.

d) Zag:szczenie taw.

Zaggszczenie taw badagswv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane prohbwyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palal na
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&@unku nie mee przekracza+ 2 cm
na kade 100 m wykonanej fawy.

6.2.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé&
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b) dopuszczalne odchylenia linii krasmnikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c¢) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszoykraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika,

d) rowna¢ gérnej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm
kraweznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm,

e) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny mugsby¢ wypetnione catkowicie na
petry glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kreimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektova, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonamwiadt,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod taw

- wykonanie deskowania fawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej soizlenie jej jako podsypki pod krawsnik,
- ustawienie krawznika betonowego,

- wypetnienie spoin ngdzy kraweznikami przygotowas zaprave cementowopiaskosy
- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyynawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyynawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN — 197-1:2002 Cement.

PN-79/B-06711 Kruszywa haturalne. Piasek do zajfmadowlanych.
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa mifregalo nawierzchni drogowyckwir
i mieszanka.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiio



