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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyéinia i odbioru robo6t budowlanychy s
dotyczce wykonania i odbioru robét zgdanych z rozbiork elementéw drég, ogrodizen ramach
projektu Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 189 w geach administracyjnych m. 8twit

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdiddwlanych (STWIORB) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robo6t na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zgénych z rozbiork
- warstw nawierzchni,

- ogrodzé

- kraweznikow, obrzey i opornikow,

- §ciekow,

- chodnikow,

- urzadzen obcych,

- oznakowania pionowego,

Uwaga:
— Materialy z rozbiorki nie ldgcy wilasngcig Zamawiagcego transportowé& na
sktadowisko Wykonawcy.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET

3.1. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robot zvgzanych z rozbidrk elementdéw drég, ogrodieé przepustow mze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t rozbiorkowych
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Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogronlzeprzepustéw obejmuajusunicie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektows, STWIORB lub
wskazanych przez igniera.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier maze polecté Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie éknaey
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okény w STWIORB
lub przez lyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z STWIORB stajg wlasnacig Wykonawcy, powinny by
usuntte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustéw znajdgge sE w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumendgmjojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny &y
tymczasowo zabezpieczone. W szczegddnmalezry zapobiec gromadzeniu ¢siw nich wody
opadowe.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujee sivykonania wykopow drogowych nale wypeni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagExjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w STWIORB D-02.00.,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robdt rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementowwmzeanych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni,
ogrodzé powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w STWIORB D-02.00. ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg robét zwizanych z rozbidrkelementdéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika -atmetr kwadratowy),

- dla kraveznika, opornika, obrze, - m (metr),

- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiérk

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikow:

- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c¢) dla rozbiorki chodnikéw:

- reczne wygcie piyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,
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- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki ogrodze

- demonta elementéw ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkoéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotow po stupkach z gszrzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

- uporzidkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagoinego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno
ogodlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagt®wniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntu.



