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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyénia i odbioru robot budowlanycha s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdianych z wykonywaniem warstwy podbudéw z
tlucznia kamiennego stabilizowanego mechaniczniamach Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 189
w granicach administracyjnych m.divit

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji i robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem podbudéw z tlucznia kamiennego stadilianego mechanicznie.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonujegsizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,
- podbudow zasadnicg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni skltadgja s¢ z jednej lub
wiecej warstw nénych z tlucznia i kiica kamiennego.

1.4.2. Pozostate oki&enia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdloe” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbuda@wucznia, wg PN-S-96023 [9]a's

- kruszywo famane zwykle: ttucie kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nate uzy¢ nasgpujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

- tluczea od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \awbr spérod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagamostaa okreslone w SST.
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Jaka¢ kruszywa powinna lyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], élarymi dla:
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnicze
- klasy Il'i Il - dla podbudowy pomocnicze;.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamjinaley stosowd kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacR hiniejszej specyfikaciji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia idia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. | Wiasciwosci Klasa Il | Klasa I

1 |[Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
[71:

a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecej

niz: 35 50
- w thuczniu 40 50
- w klincu

b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy| 3 35

stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nieaej
niz:

2 Nasikliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nje

wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedabra/ch 20 30

b) dla kruszyw ze skat osadowych ’ ’
) Y i 3,0 50

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],
% ubytku masy, nie wtej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbraych
) yw gmowych ip t:Y 40 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych
) W w 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezp@redniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
11112 [8], % ubytku masy, nie ggej ni:

- w kliacu
- w tluczniu 30 nie bada
. sig
nie bada
sie nie bada

sie




Tablica 2. Wymagania dla ttucznia idia w zaleénosci od warstwy podbudowy

tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
_ _ jednowarstw
Lp. | Wiasciwosci owa lubl Podbudowa
podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté&¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie gaiej niz: 3 4
- w thuczniu
4 5
- w Kklincu
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej ng:
75 65
- w tluczniu i w klhcu
¢) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:
15 25
- w tluczniu i w klhcu
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie vgej niz:
15 20
- w thuczniu i w Klacu
2 | Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-Bf
06714-12 [1], % m/m, nie wcej niz:
- w thuczniu i w Kklincu
0,2 0,3
3 |Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wcej niz:
- w thuczniu
40 45
- w klincu _ | _
nie bada §i | nie bada si
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy ni
ciemniejsza

niz:

wzorcowa
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2.4. Woda

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy e by¢ studzienna lub z
wodochgu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ip@m wykazé si
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do rozenia klinca,

c) walcéw statycznych gtadkich do zggczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

e) szczotek mechanicznych do usgaid nadmiaru klica,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich daikowego dogszczenia,

g) przewanych zbiornikdw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragaogoine”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigltaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB WB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudow tluczniows powinno spetni@ wymagania okrdone w STWIORB D-
03.00.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”.

Podbudowa ttuczniowa powinna dytozona na podiu zapewnigcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistpod podbudow ttuczniowg powinna
by¢ utozona warstwa odcingga lub wykonane ulepszenie pozHo

W przypadku zastosowania pamaizy warstvg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem paeto
warstwy odcinajcej albo odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek
drobnych, wyraony wzorem:
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gdzie: Dis- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstiy odcinagcej albo
odsczapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb unliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac]
projektowy lub wedtug zaleageInzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniccie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie @by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébowarstwy podbudowy po
zag:szczeniu nie mae przekracza20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa

w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno leyroztazone w warstwie o jednakowej grudod przy wyciu uktadarki
albo réwniarki. Grub& roziazonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zagszczeniu i zaklinowaniu agireta grubad¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane przégiami walca statycznego, gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszymznB0 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpogZ sie od kravedzi i stopniowo przesuwasie pasami podinymi,
czesciowo naktadajcymi sie w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgcsic od dolnej krawdzi i przesuwa si¢ pasami podtnymi,
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, prywatowaniu kruszywa grubego naje
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklimmma kruszywa grubego. Do
zag:szczania nalg/ uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagint8 kN/m, albo
plytows zag:szczarl wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kNR/Grubg¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinnacligka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgwepego
zostaly wypetnione kruszywem drobnymzdieto konieczne, operacje rozktadania i wwibrowwyea
kruszywa drobnego natg powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penestow
warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesuryé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzcbdi3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna kyprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigkdnpstkowym
nie mniejszym i 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robo6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
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- stwierdzenia czy spezbudowlany do rozktadania i zgggczania kruszywa jest vitawy,

- okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie A7oym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdci warstwy po zagszczeniu,

- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryd takich materialtdbw oraz sptzi do rozktadania i

zagszczania, jakiedula stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkibnego

przez Irzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna Iy utrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niefglavego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaivivyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone w pkt 2.3 i tablicach 11 2
niniejszych STWiORB.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwas¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Czstotliwos¢ oraz zakres badagrzy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegoinienie bada Minimalne | Maksymalna
ilosci  bada | P
na  dziennejyierzchnia
dziatce ' podbu-
roboczej
dowy na
jedno badanie
(m’)

1 |Uziarnienie kruszyw

2 |zawartdé zanieczyszcze obcych w2 600
kruszywie

Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie




N o o1 b~

Scieralng¢ kruszywa
Nasikliwosé¢ kruszywa
Odpornd¢ kruszywa na dziatanie mrozu

ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych

6000

i przy kazdej zmianiezrodia
pobierania materiatdw

6.3.2.Badania wtaciwosci kruszywa
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Prébki naley pobieré w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieggco przekazywane #ynierowi.

Badania petne kruszywa, obejrcg ocern wszystkich wiaciwosci okrelonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawcz czstotliwoscig gwarantujca zachowanie jak&i robot i
zawsze w przypadku zmianyodta pobierania materiatbw oraz na polecenigyriera. Probki do
bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy, w obecéw Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace nadnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thueczni

kamiennego
Lp. Wyszczegblnienie badad pomiaréw | Minimalna czstotliwosé
pomiaréw
1 Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1 km
. . . w sposob cigly planografen
2 Rownai¢ podiezna albo co 20 m fat na kadym
pasie ruchu
Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
: co 100 m w osi jezdni i na |
5 Rzgdne wysokéciowe krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planig* co 100 m
7 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejmnraz
na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadz
niz raz na 2000 fn
8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 M

ej
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie nalg wykona& w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraynikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokei warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.ROWNG¢ podbudowy

Nieréwndaci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukashimpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows
z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie nae byt przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub @cgj niz = 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubcs¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadnicze2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nénaosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotycce nédnaosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania soosci podbudowy zasadniczej w zatesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyaiu pyty
o érednicy 30 cm (MPa)
Kategoria ruchu

PierwotnyM 'E Witérny M g

Ruch lekki 100 140
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Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczigrzony ptys o srednicy 30 cm, powinien
by¢ wigkszy od 50 MPa.

Zagzszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu o@dltsehia

Mg do pierwotnego modutu odkszta’:ceMéE jest nie wekszy od 2,2.
M 1l
= < 22
M E

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostamwykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o0 wicej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelgrubcé, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), gdehie materiatu i powtorne zgggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshay
odpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgyczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét ngsit ponowny pomiar i ocena grudm warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie Wykonawcadlpalowy tylko wtedy, gdy zaigénie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonaswvpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tluczréarkennego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektowa, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleirangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podiam,

- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

- roziozenie kruszywa,

- zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie skiadu
ziarnowego

3.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie ksztaltu
ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.  d@zanie
nasgkliwosci

5.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.  d@zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.d@zaniecieralngci
w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famaneo
nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa wiechnia z
tlucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie  utood
odksztalcenia nawierzchni podatnych i padiqrzez
obcigzenie ptyt

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenamawierzchni
planografem i tat



