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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST) gswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowggliralnie karbowanych pod zjazdem
w ramach zadania pn. ,Budowa chodnika w m. JarogszeRychwalskie w aigu drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin —
Tuliszkéw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
i odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wyspgisstasci (HDPE) z rur spiralnie karbowanych, budowanegd p
Zjazdem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkej obudowy konstrukcyjnej, shgcy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego luasy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pogddzonym miejscem dogtu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zasdzapcym drog.

1.4.4.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylerysokiej gstasci, charakteryzujca sé dobr odporno-
$cia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyclaprograniczomodporndcia na benzys.

1.4.5.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnyrzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego agve-
na powierzchnia rur jest uksztattowana w formieapego karbu o wielkwi i skoku zwoju dostosowanego é@dni-
Cy rury.

1.4.6.Ztgczka do rur — element shcy do pojczenia dwéch odcinkOw rur, przy moateprzepustu.
1.4.7.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.

1.4.8.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fit.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovy i aprobag techniczig

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 88T oraz
aprobaj techniczi IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraanenty 4czace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lufruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaddokumentagj projektows, np. mieszan-
ka kruszywa naturalnego (posp6tka) odpowiackjwymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu Or20 lub
0+31,5 mm,

— zakaiczenia przepustow z elementdéw betonowych prefalwgigch.
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2.2.3.Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podtaze, na ktérym skiaduje sirury, musi by réwne, umaliwiajgce spoczywanie rury na karbach na calej
dtugdéci rury. Rury mana sktadowa warstwowo do wysoki@i max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zalecaikia-
dat warstwami prostopadtymi wzgdem siebie. Ukladanie moa wykonywa z podp6rkami drewnianymi lub metalo-
wymi zapobiegajcymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi taki, aby nie wysipowat zbyt day nacisk na
sgsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym ptraienie powinien
przekracza 2 lat.

Sktadowanie innych materiatdw powinno odpowiadeaymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie
2.2.2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ Rk
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig korzysta-
nia ze spretu dostosowanego do prztg¢j metody robot, jak np.:
— koparks chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemnii tyzki 0,4 n?,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjrg, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do rozladunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek me tez by¢
wykonywany ecznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalewracg& uwag;, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie karbow o pasto

Sprz:t powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjaariodu-
centéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty tma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabez-
pieczajcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem znnmaterialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej os@bie i zabezpieczyprzed maliwo-
écig przesuwania sipodczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawat poza obrysodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powiniendoggodny z dokumentagijprojektowg i ST. W przypadku braku wystar-
czapcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfh@odanych w zajcz-
nikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod fayw
wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miesz&nuszywa naturalnego (pospotki),
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaslymagagcych poiczenia kolejnych dwoch rurggdzks,
wykonanie zasypki przepustu,
monta zakaiczen przepustéw z elementéw prefabrykowanych betonowych
roboty wykaiczeniowe.
Poniej narys. 1i 2 pokazano przyktadowe rogminia dotyczce budowy zjazdu z przepustem.

Nogop,rwbhpE
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Rys. 1. Przykladowe rozwzanie sytuacyjne zjazdu indywidualnego z przepustem
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Rys. 2. Przekr6j podimy przepustu z rury polietylenowgjednicy 40+50 cm pod zjazdem
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacf robét,

- przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczeg6towego wytyczenia robdt oraz ustldai
nych wysokdciowych,

— usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,

- ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zytmierem.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw pod ftagvi ewentualne inne elementy robét powinng agodne z dokumentacprojek-
tows. Dobor sprztu i metody wykonania natg dostosowé do rodzajow gruntu, okfosci robét i odlegtdci transpor-
tu.

Dno wykopu powinno byywyréwnane z doktadricia co najmniej + 2 cm.

Wykop naley wykona w takim okresie, aby po jego zalezeniu mana byto przystpi¢ do wykonywania
przepustu.
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5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bespdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt pgaitpowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Je&li grunt podi@za wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny lmktadane na zggzczonej war-
stwie podsypki (tawie) o gruoi ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszadakiszywa naturalnego o uziarnie-
niu np. 0+20 mm, bez zanieczyszfize

Podsypk nalezy zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstweub@ci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury moglty swobodnie sv niej zagébic.

Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych puzdp wynosz:

— dla wymiarow w planie £ 5 cm,
— dla rzdnych wierzchu tawy + 2 cm.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naty dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu oOsi |pzsu.

Zaleca sj uktad& rurg w jednym odcinku, jdi mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diégp wynikaj-
ca z asortymentu produkcji i rdowosci transportowych. W innych przypadkach, przeptmtany z dwdch lub vek-
szej liczby rur powinien miepofgczenia ziczkami poszczegbinych odcinkéw rur.

taczenie dwéch odcinkéw rur polega na:
utozeniu na fawie zjczki,
potozeniu na ziczce dwdch gsiednich kacéw rur,
zamkngciu zlgczki,
zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.
W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza taynalery spraw-
dzi¢ skutecznéé polgczer migdzy rurami.

Rure przepustu po uleniu naley ustabilizowé w taki sposob, aby nie zmienita swojego pelaia w czasie
zasypywania przepustu. Moa dokona tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzama wykona przed montzem przepustu lub zena budowie
po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysdkd co najmniej 30 cm ponad ggrkrawedz przepustu zalecagsivykona mie-
szanl kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodn&zi D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za
zgod Inzyniera, do zasypki mima wy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna dywykonywana:

— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grub&i dostosowanej do wysoka zasypki, zagszczonymi do wskanika zagszczenia> 0,98,

— ze zwrbceniem uwagi, aliyednica ziaren kruszywa, uktadanego béepdnio na rurze, nie przekraczata wiglkio
skoku karbu zewgtrznego rury.

Szczegdlnie starannie najewykona& podsypk wspierajca przepust, umieszczemad tavy. Materiat na
podsypk wspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Zakaiczenia wlotu i wylotu przepustu
WiIot i wylot przepustu nafsy zakaiczy¢ gotowym elementem prefabrykowanym betonowym.
5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do rob6t wykéaczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkandw, ogrodz@awierzchni, chodnikéw, krasnikow itp.,
- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robéimoosci, tj. zatrawienia, krzewodw,
roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@vaprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
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— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie robot Czqzt:élgvoéé Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic terenu rob6t Wg pktu 5 i dokumentaciji
z dokumentagj projektova 1raz projektowej
2 | Wykonanie wykopéw Bigco Wg pktu 5
3 Wykonanie fundamentu (tawy) przepustu BEo Wg pktu 5
4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 | Montaz zakaiczer przepustu Biggco Wg pktu 5
7 | Wykonanie rob6t wykiaczeniowych Ocena gita Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowej.

Odbior tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00ygégania ogolne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podie,
— dostarczenie materiatow i spim,
— wykonanie przepustu z wykopem, tgwitozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymagdokumenta-
cji projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie materialtéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wresie przejciowym mazna
stosow@ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka)

2.  PN-EN 206-1:2003 Beton — & 1. Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodrig (W okresie przej-
sciowym mazna stosowé PN-B-06250:1988 Beton zwykty)



