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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowefonowej typu starobruk w trzech
rozmiarach w ramach zadania pn. ,Budowa chodnikazver odwodnieniem na ul. Wolém w Ciazeniu w cagu
drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu stawdbw trzech rozmiarach grub. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa Kkostka brukowa - prefabrykowany elementlodany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoneb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sic ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgy si
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dégipnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wodk.

1.4.4. Obrzere - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i gyéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odgp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivenia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldtlenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale okrdenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padayv SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowefkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna lyzwarta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnachywna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, wehiccia
nie powinny przekraczal mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowa n/w rodzaje betonowej kostki brukowe;j:
— na nawierzchrisciezki rowerowej kostk prostolgtng szag grub. 80 mm,
— na nawierzchrizjazdéw kostk prostolgtng czerwomn grub. 80 mm,
— na nawierzchrizatoki autobusowej kosglprostolgtng grafitong grub. 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogna diugdci i szerokdci = 2 mm, a na gruboi £ 3 mm.
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2.2.4.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikow itp. okiéa PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwestalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Zalacznik )
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiar
11 Dopuszczalne odchytki w mm ad C Dlugas¢ szeroké¢ grubdé | Réznica pomedzy dwoma po-miarami grubdi, tej
zadeklarowanych wymiaréw kostki, samej kostki, powinna ldy< 3 mm
grubgci <100 mm +2 +2 +3
>100 mn +3 +3 +
1.2 Odchyiki plaskéci i pofalowania Cc Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk| wypukiosé wiistosé
> 300 mm), przy diugiei pomiarowej
300 mm| 15 1,0
400 mn 2,0
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 Odporn& na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n?, przy czym kady pojedynczy
nie z udziatem soli odladzgjych (wg wynik < 1,5 kg/m
klasy 3, zat. C
2.2 Wytrzymalé¢ na rozciaganie przy F Wytrzymaldé¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy wynik> 2,9 MPa i
roztupywaniu nie powinien wykazywéaobcizenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm dtugéci
rozlupanii
2.3 Trwaté¢ (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymala¢) jesli spetnione § wymagania pktu
tos¢) 2.2 oraz istnieje normna konserwac
2.4 Odpornda¢ nascieranie (wg klasy . GiH Pomiar wykonany na tarc
oznaczenia H normy) szerokigjernej, Bohmego,
wg zal. G normy- badanie podstawo\ wg zat. H mormy- badanie alternatywi
<23 mn <20000mn®/5000 mn?
2.5 Odporné& na palizg/paslizgnigcie | a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan® lpolerowana — zadawadap
odporng¢,
b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci na pdlizg/paoslizgnigcie —
naley zadeklarow& minimalma jej wartdé¢ pomierzom wg zat | normy
(wahadtowym przyrzdem do badania tarc
3 Aspekty wizualn
3.1 Wyghd J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna higs i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity niegsuwazaneza istotn
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powinien @preazaj
tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢bporéwnane z préhkk producenta,
zatwierdzon przez odbiore,
3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by c) ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia, spowodowal

warstwascieralna lub caty element)

nieuniknionymi zmianami we wdaiwosciach surowcéw i zmianach warunkg

ne

twardnienia nie suwazane za istotr

odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN-133.

pocztkowym okresie eksploatacii.

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigdw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié\im.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapga
cementowo-piaskogvnie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatychamp) mog pojawic sie na powierzchni kostek w

Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemiczmyc

wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3.Skladowanie kostek

Kostle zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostknogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesméj ni
»32,5". Zaleca g stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiada wymaganiom PN-EN 197-
1:2002.
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2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bete), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonawkostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-EN 1008:2004.

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujes slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zije z
recepy laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatagé, mniejsz nasgkliwosé i wieksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate zabarwienie. Powinny tatbarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoyuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mena stosowa mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceutobenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku ama stosow& mechaniczne ugzizenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaldici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne ggzenie pakuje je w fadi
i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogoélne” [5] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagijprojektov.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrid powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-Q8D[6].

Koryto musi mi¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeagtajektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektovy lub ST (przyktady konstrukciji
nawierzchni podajzahczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtau z gruntu piaszczystego.
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Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapy@a@mentowo-piaskoay obejmug:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwnikOw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskoweidstawowych czynsoi jest mniej, gdy nie
wystepujg zwykle poz. 1, 67, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

NogakrwbE

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paxmtetie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢by
zgodny z dokumentagprojektovy.

Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, stanowi:
— piasek w przypadku chodnika,
- beton cementowy w przypadku zjazdow.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami ckveymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infctte materiaty do wykonania obramogv@owinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikOw, obrzey i ew. wykonaniesciekoéw przykrawznikowych powinno b§y zgodne
z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a, D-0803.D-08.05.06a.

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injcte grubgé podsypki powinna wynoéi po
zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialdbw na podgypkwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grukm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalezy zwilzy¢ wody, réwnomiernie rogieli¢c i zagsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgoted optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a nagiie rozciela sé na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiRy = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywatacsi nie byto na diongladéw wody, a po nagmigciu palcami podsypka rozsypywata.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna &ywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cememipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapzavgy musi by zakaiczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@ga ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2&az dese ich ukladania
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy - rys. Nr 7.

5.7.2.Warunki atmosferyczne
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa: przy temperaturze
otoczenia nie rszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §6 w ciagu dnia temperatura utrzymuje si
w granicach od €« do +8C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk naley zabezpieczy
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, pagitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca siykonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa wikszym
fragmencie rob6t zalecaesstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwltaszcza skompléayeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&nych wymiaréw
i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykera¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca svykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie m@omiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potowek i dziewiek, przy czym kada
warstwa na palecie musi bylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraly do siebie.
Ukladanie mechaniczne zawsze must hysparte prag brukarzy, ktérzy uzupehniajprzerwy, wyrabiaj tuki,
dokladaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zagszcza §i.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdp:)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach mioa wywaé elementy
kostkowe wyka@czeniowe w postaci tzw. potowek i dziesek, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietyypdwwymiarach, wola przestrzé uzupetnia si kostky cicta,
przycinam na budowie specjalnymi ngdziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsga zakaczy¢
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwiaarycznie utgong nawierzchrg na
podsypce piaskowej naig rozebré i usuryé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgn
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni niégnearzywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od kravedzi powierzchni w kierunku jefjrodka i jednoczenie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierd@ei powierzchniowe mog by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme p:knicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegati prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkatuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskosy spelniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstsgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zapraw cementowo-piaskogv zaleca s przygotow& w betoniarce, w sposéb zapewn®@j jej
wystarczajcg ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehmi nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrgminowymi. Przed rozpoegiem zalewania kostka powinnady
oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypeéngpoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnalery zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadag zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
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Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnawierzchng nalezy starannie oczgic¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymiskiesn mana odda do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeymi zaprawy cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu naley przykry warstwg wilgotnego piasku o grulSoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywiedtygodni (przy temperaturdeedniej otoczenia nie #Bzej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmilery oczyéci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powiniglat od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaia na sciskanie pobiera6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 6002powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przysgtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakregrmaga podanych w
pkt 2.2. i wyniki bada przedstawia Izynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie Wartadsci dopuszczalne

Lp. bada i pomiarow Czgstotliwoi¢ bada
1 | Sprawzenie podiaa i koryte Wg SST [-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudo Wg SST, norm, wytycznych,ymienionych w pkcie 5.
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzc [ wg SST [-08.01.0:a; D-08.03.01; [-08.05.0(
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezagca kontrola w 10 punktadhNg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubdi, | projektowanej grubgei +1 cm
spadkéw i cech konstrukcyjnych |w
poréwnaniu z dokumentacprojektovg
i specyfilacja
5 | Badania wykonywania nawielhni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce roboczaj -
projektows
b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktach | Przesunjcie od osi projektowanej do|2
geodezyjnie charakterystycznyc cm
c) rzedne wysokéciowe (pomierzonéCo 25 m w osi i przy kragdziach oraz Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) we  wszystkich  punktach  chp-
rakterystycznyc
d) rowncs¢ w profilu podiwnym tag | Jw. Nieréwndci do 8 mm
czterometrow)
e) rownas¢ w przekroju poprzecznym( Jw. Przéwity mi¢dzy tat a powierzchrij
(sprawdzona fatprofilowg z po- do 8 mm
ziomnicy i pomiarze przéwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone méw. Odchyiki od dokumentacji projektowgj
toda niwelaciji) do 0,3%
g) szerokdé¢ nawierzchni (sprawdzonaw. Odchyiki od szerokgi projektowanej
przymiarem liniowym) do £5 cr
h) szerokd¢ i gtebokas¢ wypetnienial W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oghziny i pomiar| dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu diug. .0 cm’
i) sprawdzenie koloru kostek i desenidontrola bieiaca Wg dokumentacji projektowej lub
ich ulazenie T decyzji Inzyniere
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6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, sciekow prawidtowasci desenia, koloréw kostek, gdgan, plam,
deformacji, w-kruszei, spoin i szczeli

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpataenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesani
wg tab. 2, Ip. 5t

3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiwzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychny

poprzeczna, spadki poprzeczne i szefdko (wg metod i dopuszczalnych wagtd podanych w tab. 2,
Ip. od 5¢ do 5¢

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin i szczelinw | Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelit

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w6k byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych disefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci iynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokaestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
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— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypeknienie spoin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i Kkryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechego uzytku
PN-EN 1338:200  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody hi
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegeanych i zwizanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowy
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spegjfi pobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacpsow podukcji beton

2.
3.



