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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikéajhnicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania
i odbioru robdt zwgzanych z budowelementéw kanalizacji deszczowej w ramach zadpnigBudowa chodnika
wraz
z odwodnieniem na ul. Woldoi w Ciagzeniu w cigu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeaasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
nizej wymienionych elementéw kanalizacji deszczoweyj:

- przykanalikéw z rur PCV g 200 mm
- studzienekciekowych g 500 z osadnikiem bez syfonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Przykanalik — kanat przeznaczony dogoaknia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe.

1.4.2.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjme kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontymiai
widtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.Wpust deszczowy - ugdzenie do odbiorgciekow opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych po-
wierzchni terenu .

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgsézstudzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odledid pomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przy-
krycia studzienki lub komory, agdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja ob-
stugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeplywu w némiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej porgidzy kinet asciara komory robocze;j.

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pade SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava o wyrobach budowlanych.

2.2. Stosowane materiaty.
Materiatami stosowanymi do wykonania elementowakiaacji deszczowejgs
2.2.1. Kanaty

- ruryz PCV g 200 mm,
— podtaza z materiatow sypkich grub. 15 cm
— przegcia szczelne przexiany studni —gczenie ze studzienkami i wpustami.

2.2.2. Studzienkisciekowe

— wpust ulicznyzeliwny krawneznikowo-jezdniowy typu eizkiego z obudowi kratg klasyD-400,
— wopust ulicznyzeliwny jezdniowy typu cizkiego z obudow i kratg klasyD-400,
— kregi betonowe g 50 cm , wys. 30 lub 60 cm z betoaskB45 WS,
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— pierscien zelbetowy prefabrykowany g 65 cm z betonu wibrowanBg0 (stal zbrojeniowa St OS),
- plytazelbetowa prefabrykowana grub. 11 cm z betonu wilreego B20 (stal zbrojeniowa St OS),
- ptyta fundamentowa zbrojona grub. 15 cm z betoagykB20,

- zaprawa cementowa,

— podsypka zewiru lub piasku grub. 10 cm.

2.2.3. Kruszywo na podsypk

Podsypka mize by wykonana z gruntu piaszczystego lhiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien od-
powiad& wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620.

2.2.4, Beton
Beton hydrotechniczny C-30/37 powinien odpowiademaganiom BN-62/6738-03.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien aag sic mozliwoscig korzy-
stania
Z nas¢pujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— pit do ckcia asfaltu i betonu
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatlowych

Rury przewaone w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed przesuwaniemgsi przetaczaniem w cza-
sie ruchu pojazdu. Rury powinny bgrzewaone w oryginalnie zapakowanych paletach.

4.3. Transport kregéw

Transport kegéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji woudowania lub prostopadigodzycii
wbudowania.

Podnoszenie i opuszczanie$dw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmiesz-
czonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndérodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typualkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpie-
czony przed przesuwanieng giodczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszankijer@yszczenia mieszanki i obbenia temperatury przekraczaj
cej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za porgoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdtb reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod studzienki i komory robocze pod przetyimalezy wykona jako wykopy otwarte obudowa-
ne. Metody wykonania rob6t - wykopuw¢znie lub mechanicznie) powinny bgdostosowane do gokasci wyko-
pu, danych geotechnicznych oraz posiadanege@tspnzechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami studzienek, do ktérych dodaje sbu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowsmm i uszczelnienie stykéw. Deskowasi@an naley prowa-
dzi¢ w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawcna odkfad.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze ustalonym spadkiem, przy cdym wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o0 0,20 m.

5.4. Przygotowanie podiga
Na dnie wykopu nalgy wykona® podsypk z warstwy ttucznia lulawiru z piaskiem o grubi 10 cm .
5.5. Roboty montaowe

Spadki kanatéw powinny zapewrdopuszczalne minimalnegutkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s i nie
mog by¢ jednak mniejsze ni5 %o, a dla przykanalikow — 1%o.

Gi¢bokas¢ posadowienia powinna wyndésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1.Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikdw nadg przestrzeganastpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie,
— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesi 0,16 m,
— wigczenie przykanalika do kanatu najevykona za pdrednictwem studzienki rewizyjnej,
— spadki przykanalikbw powinny wyndsod min. 20%o do max. 250%o0 ,
- kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wlaczenie przykanalika do kanatu powinnathwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 60),
— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzignidgczeniovy nalezy dokonywd tak, aby wysoké& spad-
ku przykanalika nad podtggstudzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.5.2.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placéw, powinny by
z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
- gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylprzykanalika 1,65 m (wyikowo - min. 1,50 m

i max. 2,05 m),

- gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna Byisytuowana w linii kragznika.

Lokalizacja studzienek wynika z roz@ania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od wietkdoodwad-
nianej powierzchni jezdni i jej spadku pozihego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno przypada
od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.
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Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogtym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do 5
%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey rozmieszczé przy w odlegtéci minimum 2,0 m od zako
czenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu krateciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@do si¢
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej paizeniowej.

Wpustébw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi konieczbé zwigckszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza giw wyjagtkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnhosytuowania wpustu nad istrjeymi urzydzeniami
podziemnymi, ména studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast powi-
nien by ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony przykanalikiem ze studzieplak réwniez z kanatem
zbiorczym. Odlegté¢ osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.3.1zolacje

Studzienki zabezpieczgrzez zagruntowanie dwukrotnie bitizolem R oraaikwtne posmarowanie biti-
zolem P.

5.5.64Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie nalgy prowadz¢ warstwami grubgei 20 cm. Materiat zasypkowy powinien bydwnomier-
nie uktadany i zagszczany. Wskanik zag:szczenia powinien ldyzgodny z BN-72/8932-01 i wyndsD,98.
Gruntu do zasypywania wykopéw powinienchgdnorodny o grubii ziaren nie przekraczajych 30 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona badania materialtéw do betonu i zapraw i uétacept,
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicoestyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawigbyy
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie i z egto-
tliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irkyniera.

W szczegélngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zataonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysédio-

wych
z doktadnécia do 1 cm,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno wynosi wiecej
niz+5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéza 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,
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— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalo-
nej na fawach celowniczych nie powinna przekré@z& mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie rowipno przekracza-5% projekto-
wanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%egtowanego spadku (przy zssiszonym spadku),

- wskainik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny
z pkt 5.5.9,

- rzegdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

Wszystkie badania laboratoryjne ugte w SST Wykonawca robot budowlanych wykonuje na velsny koszt
w laboratorium zaakceptowanym przez Inspektora Nadaru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacjtakze elementy sktadowe robot
obmierzane wg po#szych jednostek
- przykanaliki -m
- studzienkiciekowe — — szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami bkiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbior robot zanikagych powinien b§ dokonany w czasie unltbwiaj acym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6inego pegsti robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robdt,
— dostaw materiatdw,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniem scian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podima ,
- utozenie przewoddéw przykanalikow,
- wykonanie studzienedciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagpzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1241:201%-7 Zwienczenia wpustow i studziek kanalizacyjnych do awierzchni dla ruchu pieszeg
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i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zivedkoie, sterowanie jakoia

PN-EN 197-1:2012 Cement. @& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczace cementu powszechne-
go wytku

PN-EN 20¢-1:2C14-04  Beton. Czsé¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 12620+A1:201 Kruszywa do betor

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumjichn powierzchniowych utrwatestosowanych na dro-
gach, lotniskach i innychowierzchniach przeznaczonych do ru

PN-EN 13101:200 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakoydadania i ocena zgodiot
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewtrz konstrukcji budowli -- Niezngkczony poli-
chlorek winylu) (PV(-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotygze rur, ksztattek i syster

PN-EN 1610:201-1C  Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakéydadania i ocena zdndsci

PN-EN 1917:2014 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrem z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym izelbetowt

PN-EN 199°-1:200¢ Grunty budowlane. Posadowienie budc Obliczenia statystyczne i projektows

PN-B-24620:199 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
BN-62/673(-03,04,00  Beton hydrotechniczr
BN-86/897:-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.ci§r betonowe elbetowt

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez Instytetfiniki Budowlanej

- Warszawa 1986

Katalog budownictwa

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @ziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cr

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trprgekt” - Warszawa, 197-1982 r

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sierzadzen sieciowych, wodogigowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaaktewane i zalecone do stosowania przez Zespét Dorad
czy ds. procesu inwestyjnego powotany przez Prezydenta r Warszawy-sierpier 1984 r

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth ( Dz. U. nr 92, poz. 8¢

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaD20r. w sprawie sposobow deklarowania zgadno
wyrobow tudowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem blatoun (Dz. U. nr 198, poz. 204
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhkoste
organizacjnych upowanionych do ich wydawania (C U. nr 249, poz. 249



