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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaajhtecznej (SST) s wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cemergows ramach zadania pn. ,Budowa
chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Waloiow Ciazeniu w cagu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 grulenipod nawierzchnie zjazddow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwaeszagonej mieszanki betonowej, ktéra poagsicciu
wytrzymataici nasciskanie odpowiadagej klasie betonu B 15 (lub wgtkowo wyzszej), stanowi fragment &ioej
czgsci nawierzchni, stzgcy do przenoszenia olagen od ruchu na podiee.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. batoklasy C 8/10 przy § = 20 MPa), okréajacy
wytrzymaiai¢ gwarantowam betonu (F§).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skk@dn uzytych do wykonania betonu przed
zag:szczeniem.

1.4.9.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, ollena wg wzoru U = g : tho,
gdzie do - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrutho - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu.

1.4.11Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wygsnia ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegawku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pomtizki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnycCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM Na&y

32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni >16

2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni >32,5

3 | Pocatek czasu wgzania, min , nie wczmiej niz: <75

4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08.



2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu najestosowa:
— zwir i mieszank wg PN-EN 13043:2004,
— piasek wg PN-EN 13043:2004,
— kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2004 i WT/MK-CZDP84,
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowa wode
odpowiadajica wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez hatiboratoryjnych mzna stosowa wodochgowy

wode pitna.
2.5.Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wkania i twardnienia, poprawy véigiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarfoi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:2009.

Przy wyborze domieszki nalg uwzgkdni¢ jej zgodnéé z cementem. Zalecag¢siwykona badanie
zgodndci
w laboratorium oraz sprawdzna odcinku prébnym.

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z betonu cementowego mbg stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczn,
— piasek i woda.

3. SPRET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewi wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- wytworni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odgdiej wielkdgci
betoniarek, wytwornia powinna byvyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujce nasjpujace tolerancje dozowania, wyane w stosunku do masy poszczegolnych skladnikow:
kruszywozx 3%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikow na wogl

— ukladarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekbbowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,

— walcéw wibracyjnych, zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.ido zagszczania w
miejscach trudno dagtnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Wszystkie materiaty zyte do wykonania podbudowy betonowej, jak rowrgetowa mieszanka betonowa
powinny by transportowane w sposéb unieiiwiajacy ich zanieczyszczenie.

Transport cementu me odbywé si¢ z zastosowaniem cementowozow. W czasie transpprazetadunku
cement nie mze ulec zawilgoceniu.

Transport kruszyw powinien odbywaic w sposob chronty je przed rozsegregowaniem.

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej zwd@yni do miejsca jej wbudowania nie powinien
powodowd:
- segregaciji sktadnikéw,
- zmiany skfadu mieszanki betonowej,
- zanieczyszczenia mieszanki betonowe;j.

Do transportu mieszanki betonowejina wy¢ samochodéw samowytadowczych o szczelnych skrziiniac
W wypadku transportu povirgj 3 km zaleca gistosowanie betonomieszarek. Czas pdmzy wymieszaniem betonu,
a jego wbudowaniem nie e przekracza45 minut.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przysgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzynierowi
do akceptacji projekt skladu mieszanki betonu omgmiki bada laboratoryjnych poszczegoélnych skiadnikéw i
probki materiatéw pobrane w obecgeolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze iléci cementu,
— doborze ildci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadwic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013:1997.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailngch podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymair
szczelné¢
i urabialn@¢ przy minimalnym ziéyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mn (%) (%)
63 - 100

315 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15do 35 od 15do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

Zawart@¢é cementu powinna wynasbd 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinneekiracza 130

kg/n?.

Zawarté¢ wody powinna odpowiada wilgotnasci optymalnej, okréonej wedlug normalnej proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481:19884duylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudsgonu od 0 do 31,5 mm.



100 .
894
80
* e72 1/
o S
8 40 Sl 4o >
g ) 420
a 20 B3 5 0
S 5 "
o b4 ol

025 02505 10 20 40 8,0 160 31,5630
Bok oczka sita, mm

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywaliladego betonu od 0 do 63 mm.
5.3. Wiasciwosci betonu.

Zawartgé cementu w 1 fhzag:szczonej mieszanki betonowej nie powinna przelaa2s0 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinnd by najmniej gstoplastyczna.

Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekra€za% (m/m).

Srednia wytrzymaté na sciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie
powinna by mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci probek niezameanych.

5.4. Przygotowanie podiga

Podizem pod podbudogvbetonowy jest warstwa odcinaga grub. 10 cm, wykonana zgodnie z SST D-
04.02.01 o wskaniku zagszczenia 1,0.

Rzedne podiaa nie powinny mié, w stosunku do gznych projektowanych, odchylevickszych nk + 2
cm

5.5. Warunki przystapienia do robét

Uktadanie mieszanki betonowej nie powinnat byykonywane w temperaturachzezych nk 5°C i nie
wyzszych nk 25°C. Betonowania nie nima wykonywa podczas opadow deszczu.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowg o $cisle okre&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnaliery wytwarza
w mieszarkach zapewnigych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki powinny ldydozowane wagowo zgodnie z narPN-S-96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowaniapagéh
zabezpieczony przed segregadpadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Ze wzgkdu na mat powierzchng i jej nieregularne ksztalty wbudowanie podbudovetomowej naley
wykonywa rgcznie.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagszczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagszczanie naley kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481:1988, (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno liyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wjzania cementu.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaroboty, aby unik&a podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na calej szeréidkoryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygiuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivagl
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozthej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa betonowa powinnachyatychmiast po zagzczeniu poddana piginacji. Pie¢gnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie preparatem pgginacyjnym posiadagym aprobat techniczi, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcgédlia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
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c) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lyniera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikredo 10 dni piebnacii,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywé si¢ wytacznie za zgoglinzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpniem nasipnej warstwy, powinna Iy chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawvszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch, na wtasny
koszt.

Wykonawca jest zobowikany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich ¢ggdady deszczuéniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw caszjezeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.11. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cemenvego nas¢pnej warstwy nawierzchni
Nastpng warstwe nawierzchni mena uktadd po osagnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania cementu,
w przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach
5.2 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze

kruszywa oraz

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona podaje tablica 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegoblnienibada i pomiardwv Czestotliwos¢ bada Wartdici dopuszczalne

1 2 3 4
Badania kwalifikacyjne: raz na etapie projektowania sktady

1. | sprawdzenie materiatéw, ustalenie sktadumieszanki i przy kadej zmianie wg pktu 2i 5
mieszank maleriatu

2. [ Badania w czasie rob6t
- rzedne podiga gruntoweg na 0,1 dtugéci odbieranego odcinka wg 5.4
— zagszczenie podia gruntowego \r/\(/)b30pc);zeekr01ach na kalej dzialce wg 5.4
— konsystencja mieszanki betono 2 razy w czasie zmiany roboczej wg 5.3
- wytrzymata¢ betonu ngciskanie raz dziennie wg 5.3

3. | Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy
— grubas¢ podbudow

odchytka grubéci £ 1 cm,
nasikliwos¢ wg PN-S-
96014:199

wg PN-S-96014:1997

raz na kade 2000 m diugti

- nasikliwoéé betonu w podbudowie | odbieranego odcinka

- mrozooporngé¢ betonu w podudowie | na prébkach badanej naldiwosci

— szeroké¢ podbudow

10 razy na 1 km

odchyika szercosci £ 5 cnr

— réwnas¢ w przekroju poprzecznym

10 razy na 1 km i w punktach
gtéwnych tukéw joziomyct

przeswity migdzy tah a
powierzchnig <12 mn

— spadki poprzeczne

jw.

odchyleniat 0,5% spadkdw
zaprojekowanyct

- rzgdne wysokéciowe podbudowy

na 0,1 dtugéci odbieranego odcink

nodchyleniet 10 mm od

podbudowy

rzednych zaprojktowanyct
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1 2 3 4

- rownas¢ podbudowy w profilu
podtwznym (badania planografem lub
tata 4-metrows)

- wytrzymatas¢ betonu w podbudowie
(metod, nieniszcacy lub na prébkach
wycietych)

- uksztattowanie osi w planie co 100 m dla pozostatych drég

w dzieséciu miejscach na kale

1000 m diugéci odcinka nierowngci <12 mm

w trzech losowo wybranych

miejscach na kﬂdym kilometrze wg PN-S-96014:1997

odchylenie od osi
zaprojcktowanej5 crr

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu eetowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqgprojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu cementowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podim,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pieleghacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 19¢-1:20(6 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyst
2. PN-EN 19¢-2:20(6 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cen
3. PN-EN 19¢-3+A1:2009 Metody badania cementu. Oznanie czasu wizaniz i statasci objetosci
4. PN-EN 19¢-6:199 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmie
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. @2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwed dotycace cementu
powszechego uzytku
6. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodna¢
7. PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Metody bada Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwidniatym betoni
8. PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Ces¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgdnas¢, znakowanie i etykietowar
9. PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania laboratory
10. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodni@
11. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseweosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewani

12. PN-EN 13043:200 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwyutrwalé stosowanych n
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drogach, lotniskach i innychowierzchniach przeznaczonych do ru

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyh pobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji etont

14. PN-S-9601%199: Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betorymagania i badan

15. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskolRedbudowa z betonu cementowego pod nawiergchni
ulepszon.

16. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

17. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowémbnawierzchni plaografem i taj.

10.2. Inne dokumenty

18.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
19. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001

20. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny j&kb gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctad@erzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984



