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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej $ wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z remontami ggtkowymi nawierzchni bitumicznej w ramach zadanm fBudowa
chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Waloiow Cigzeniu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem i odbiorem remontuastkowego nawierzchni bitumicznych mieszamkineralno-asfaltow AC 8 S
dla KR 3 do KR 4 i obejmgjnapravg wybojow przy grub. w-wy 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okstenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawigoine” pkt 1.4.

1.4.1. Remont czstkowy nawierzchni — zesp6t zabiegdéw technicznyeykonywanych na bigco, zwigzanych z
usuwaniem uszkodzenawierzchni zageajacych bezpieczistwu ruchu, jak réwnie zabiegi obejmujce
matle powierzchnie, hamyge proces powkszania si powstatych uszkodse

1.4.2. Ubytek — wykruszenie materialu mineralno-bitumiogomena g¢bokas¢ nie wicksz niz grubcé warstwy
scieralnej.

1.4.3. Wyb4j — wykruszenie materiatlu mineralno-bitumiczoega gtbokas¢ wieksz niz grubad¢ warstwy
scieralnej.

1.4.4. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kdotwany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej bez jej ogrzania, na oflng glebokaos¢.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz za zgodifowykonania z SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjalne” pkt 2.

2.2. Materialy

Do wykonania remontéw ggtkowych naley stosowa:

- mieszank mineralno-asfaltoww AC 8 S wytworzon w wytwérni mas bitumicznych dla KR-3 do KR-4
w oparciu o opracowanna zlecenie Wykonawcy i zatwierdzpprzez Inspektora nadzoru receptdta asfaltu
D50/70,

- emulsg asfaltovg 65% szybko rozpadaywvg BN-71/6771-02 dopuszczpna pémie przez Inspektora nadzoru po
przediaeniu przez Wykonawgcdeklaracji zgodngei,

- mag asfaltows zalewowy lub ta&smg bitumiczry uszczelniajca dopuszczomna pémie przez Inspektora nadzoru po
przediaeniu przez Wykonawgcdeklaracji zgodngei.

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania remontu castkowego

Do wykonywania rob6t zwzanych z remontem ggtkowym naley stosowa:
- przecinarki z diamentowymi tarczamigttymi lub podobnie dziatage urzdzenia, do przyecia krawedzi
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni aesehni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattow (mowie zblizonych do prostajtow),
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- frezarki drogowe umdiwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Bd&enania rob6t dopuszcza si
frezarki sterowane mechanicznie. Szekgkiocbna frezujcego powinna wynoéiod 0,3 do 2,0 m. Przy dych
zakresach robét frezarki muszby¢ wyposaone w przenénik frezowanego materiatu, poday go
z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonydhrenie zabudowanym frezarki mgsay¢ zaopatrzone
w system odpylania. Za zggthspektora nadzoru moa dopyci¢ frezarki bez tego systemu,

- szczotki mechaniczne ¢azne,

- skrapiarki do bitumu przewoe,

- walce z dopuszczaropcp wibracji, dodatkowo dopuszcza svalec ogumiony,

- remonter do nawierzchni,

- termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej,

- narzdzia do smarowania lepiszczem kegl&i przycktych warstw,

- zalewarki do uszczelniania kradzi wykonanych remontéw,

- zagszczarka ptytowa,

- ukladarka mas bitumicznych.

Stosowany na budowie sgtzmusi by sprawny technicznie, musi zapewhibezpieczne i higieniczne
warunki pracy, musi by wyposaony i ozhakowany w odpowiednie zabezpieczenia nhaligacje przewidzian
obowigzujacymi przepisami prawa

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2.Srodki transportu

Mieszank mineralno-asfaltowa natg przewozé¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na romeki z jednoczesnym speinieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania mieszanki tj. 140°C.

Zaleca s stosowanie samochoddw termoséw z podwojnyanami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewagcy mieszank mineralno-asfaltow z jednoczesnym spetlnieniem warunku zachowania deatyry
wbudowania mieszanki tj.140 C

Stosowany na budowie transport musi¢bgprawny technicznie, musi zapewhidbezpieczne
i higieniczne warunki pracy, musi &y wyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia
i sygnalizacje przewidziamnobowizujagcymi przepisami prawa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni do remontu

Przygotowanie uszkodzonego miejsca, ubytku, wylojuemontu naley wykona poprzez:
- staranne pionowe ohwie kravwedzi w miejscu uszkodzenia na oking giebokas¢ umazliwiajaca wyréwnanie
jego dna, nada¢ uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycaigejprostokta oraz pionowych kraydzi,
- wyréwnanie dna miejsca remontowanego na zlggonbdé warstwy remontu
- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usunkcie wody, doprowadzag nawierzchni remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,
- dokladne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zhych ziaren grysu,wiru, piasku i pytu.
Zabrania s pozostawiania przygotowanych do remontu miejscniikontrolowanego ruchu pojazdéw.
Przygotowane do remontu miejsca powinny¢ bpaprawione w @gu tej samej zmiany roboczej lub
w sposab trwaty oznakowane zgodnie z zatwierdzogpnomjektem organizacji ruchu na czas prowadzenigtd

5.3. Materialy z rozbidrki z miejsc przewidzianychdo remontu

Materiatl uzyskany z rozbiérki i z frezowania nargighni asfaltowej w miejscu wykonania remontu
(destrukt bitumiczny) stanowi wlasétoZamawiajcego. O sposobie zagospodarowania materiatu (wyktamie na
miejscu lub odwiezienie na wskazany plac sktadodegyduje Inspektor nadzoru.

5.4. Remont uszkodz& nawierzchni

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzdbniemontu (wg punktu 5.2.), nalespryské& dno i
boki remontowanego miejsca szybkorozpagidwmtionows emulsj asfaltovs w ilosci 0,5 I/m2. Przy remoncie
obejmujcym obtamane kragdzie nawierzchni naly zapewné odpowiedni opér boczny w celu dobrego gzeinia
migdzywarstwowego miejsca remontowanego.

Mieszank mineralno-asfaltow AC 8 S naley roztazy¢ przy pomocy fopat i listwowycKciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie natg zrzuc& mieszanki zesrodka transportu bezpeednio w
przygotowane do remontu miejsca. Mieszanka powityd jednakowo spulchniona na calej powierzchni
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remontowanego miejsca i wona z pewnym nadmiarem, by po jej gsgrzeniu wyremontowana powierzchnia byta
réwna z powierzchgisgsiadupcych czsci nawierzchni.

Pocatkowa temperatura zagzczanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S powiby nie nizsza ni
140 C. Whbudowanmieszank nalezy zagéci¢ do uzyskania wymaganego wskika zagszczenia >/97 %. Gruké
utozonej warstwy po zagzczeniu musi byzgodna ze zlecanz tolerangj £ 10%.

Rdznice wysokdéci na poiczeniu remontowanego miejsca z istpigj nawierzchni nie powinny by
wigksze od 1-2 mm po zagzczeniu wyremontowanej powierzchni. &alenie krawdzi nawierzchni istniecej
z krawedzig wyremontowanego miejsca najeuszczelni asfaltows mas zalewows lub uszczelniajca tasma
bitumiczrg w miejscu pajczenia krawdzi na szerokéei 4-6 cm.

Roztazona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa A&Cv8 miejscach remontowanych wg zlecenia
Zamawiajcego zagszczona walcem lub zeggczarly plytowg musi odpowiada wymogom zawartym w
zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru receptUPosvierzchnia wykonanych remontéwastkowych musi b§
jednorodna, réwna, ze starannie uszczelnionymi ¢gaiami pomédzy miejscem remontowanym
a istniepca nawierzchni. Powierzchnia wyremontowana nie iBowykazyw& miejsc przebitumowanych,
porowatych, wykrusze, peknie¢, widocznych nie otoczonych asfaltem ziarn kruszyvea wbudowanej mieszance
mineralno asfaltowej AC 8 S.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien uzy§leprobaty techniczne na materiaty, wymagane
wyniki bada& materiatléw przeznaczonych do wykonania rob6t pesiadé zatwierdzon przez Inspektora nadzoru
receptue laboratoryja na mieszankmineralno-asfaltow AC 8 S dla asfaltu D50/70.

6.3.Badania i kontrola w czasie robo6t

W czasie wykonywania remontu uszkofizelezy kontrolowa :

- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbudoamia mieszanki mineralno asfaltowe;j,

- gruba¢ wbudowywanej warstwy,

- prawidtowas¢ rozkladania mieszanki

- zagszczenie wbudowywanej warstwy,

- réwnas¢ remontowanych powierzchni - xdice medzy naprawiog powierzchm a gsiadupcymi
powierzchniami,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy pggacgeniu,

- uszczelnienie mas zalewows lub tamg bitumiczry polgczenia krawdzi powierzchni po remoncie
z krawedzig nawierzchni istniejcej,

- wizualnie ocerd remontowan powierzchng pod wzgédem wysgpowania miejsc przebitumowanych,
porowatych, wysfpujacych gknieé¢ i wykrusze,

- wizualnie oceni wyskpowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa wedelvanej mieszance,

- ocenig zgodnd¢ skltadu wbudowywanej mieszanki ze skiadem receptyam mieszanki w odniesieniu do
dopuszczonych tolerancji podanych w Tabeli nr 1.

W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadmaejsc przebitumowanych, porowatychgkpicé,
braku uszczelnienia maszalewowy krawedzi pobczeh na catej diugéci, wyraznych oznak niedostatecznego
zag:szczenia w postaci wykruszeé wypadania ziarn z powierzchni wyremontowanej@aznego braku otoczenia
ziarn kruszywa asfaltem na powierzchni remontowan&jpolecenie Inspektora nadzoru wskazane migjakey
rozebr& i remont wykona ponownie. Ponadto Inspektor nadzoruzmaada® dodatkowo przedstawienia przez
Wykonawe badania skfadu ziarnowego, zawacio asfaltu, zagszczenia
i zawartdci wolnej przestrzeni w warstwie na probkach wggth z wyremontowanych miejsc wskazanych przez
Inspektora nadzoru wedlug wymagadla AC 8 S w niezalemym od Wykonawcy rob6t laboratorium
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Probki pobiera Wykonawca w obednb Inspektora nadzoru z miejsc wskazanych przepeki®ra
nadzoru.

Jedna probka jakasyiadek” pozostaje do dyspozycji Inspektora nadzblamiejscu pobrania prébek spgaza s¢
protokét pobrania prébek podpisany przez Wykongainaspektora nadzoru.

6.4. Badania po zakéczeniu robét

6.4.1. Obligatoryjnie 1 badanie nazke 400 m2 wykonanego remontu z miejsca wskazapergr Inspektora
nadzoru i Wykonawg na probkach pobranych z udziatem Wykonawcy i éképra nadzoru, wykonane przez
Wykonawe w laboratorium niezafmym od Wykonawcy robo6t zaakceptowanym przez Ingpeknadzoru.
Badanie dotyczy sktadu ziarnowego wbudowanej miggzAC8S, zagszczenia i wolnych przestrzeni. Sposéb
pobrania prébek jak opisano w 6.3.
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6.4.2. Badania sktadu wbudowanej mieszanki minerakfaltowej AC 8 S

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pkodvanej w otaczarce polega na wykonaniu ekstrakcji
Wyniki badania sktadu wbudowanej mieszanki powifny¢ zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy
okreslong w tablicy 1. Dopuszczagivykonanie bad@ainnymi réwnowanymi metodami.

Tablica 1. Tolerancje zawa#m skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej prébki metoekstrakcji, % m/m

Tolerancje sktadu
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej mieszanki mineralno-
asfaltowej [%
1 | Ziarna pozostigce na sitach o oczkach # n 8,0; 6,3; 4,0; 2, +4,.C
5 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;; @ 1%; +20
0,07t -
3 | Ziarna przechocgce przez sito o oczkach #0,075i +1F
4 | Asfalt +0,2

zagszczenie>/ 97%
wolna przestrzie 2-5%

6.4.3. W przypadku wyspienia r@nic w skladzie mieszanki lub zeggczeniu lub zawarfoi wolnych przestrzeni
wigkszych nk dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania hadaatkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru robét jest 1 f(metr kwadratowy) wykonanego remontugstkowego grubgri
w-wy 5 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér rob6t

Dopuszcza giodbidr czéciowy wykonanego remontu
Remont czstkowy uznaje giza wykonany zgodnie z SST po:
1) dokonaniu przez Inspektora nadzoru pisemnej ocesghnblogicznej w oparciu 0 oggnwizualmg
i stwierdzeniuze:
- przygotowano uszkodzone miejsce do remontu (dbdirawedzie, oczyszczone dno i kradzie, usurgto
wode, wysuszono powierzchg)i
- spryskano dno i boki emuispsfaltovy,
- brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brak wgke i peknie¢ na powierzchni wyremontowanej,
- wilasciwe wielkasci wbudowanego kruszywa na powierzchni wyremonta@jyan
- wlasciwe otoczenie asfaltem kruszywa na powierzchniemantowanej,
- prawidlowa szczelni i zag:szczenie w ocenie wizualnej,
- prawidlowe uszczelnienie krgdzi wbudowanej mieszanki z kradzig istniegcej nawierzchni,
- prawidtowa wysoké&t wbudowanej mieszanki w stosunku do istggej nawierzchni,
- réwnas¢ w granicach dopuszczonych ogfsttw,
- grubas¢ w granicach dopuszczalnych ogsttw,
- powierzchnia naprawiona jednorodna
- wykonano zlecony zakres remontu.
2) przedstawieniu przez Wykonagavynikéw badania skladu wbudowanej mieszanki zgpdn zatwierdzog
recepy w granicach dopuszczonych odchylek w zakresie roignia ,zawartéci asfaltu, zagszczenia
i wolnych przestrzeni.
3) przedstawieniu przez Wykonagobmiaréw wykonanych remontéw potwierdzonych prirespektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzortedikzakres wykonania robét poprawkowych lub
ponowne wykonanie wadliwie wykonanego remontu. é&képr nadzoru m@e uzng wade za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne wykegamnemontu.
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Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwigkenanego remontu, Wykonawca zrealizuje na

wlasny koszt, w terminie ustalonym przez Inspektadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowania robét4eznie z projektem organizacji ruchu na czas robét),
zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:
wyfrezowanie uszkodzefrezark lub obckcie pils z nadaniem w miejscu remontu ksztatt figury geoyozinej
i pionowych krawdzi,
odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przezekispa nadzoru,
oczyszczenie i osuszenie dna miejsc przygotowadgatemontu
skropienie emulgjw ilosci 0,5 I/n?,
posmarowanie kragdzi i urzdzen obcych asfaltem lub przyklejeniesta dylatacyjnych,
wykonanie remontu zgodnie z SST i zaleceniami lkigpa nadzoru, warsiwo grubgci zleconej 5 cm,
uszczelnienie maszalewows asfaltows lub ta&ma bitumiczry polaczen krawedzi powierzchni remontowanej
Z istniejcg nawierzchn,
pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie spgti z placu budowy,
pozostate wymagania i czyrdw przewidziane ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagadla asfaltow drogowych

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychowigrzchniowych utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zassaplgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanoawierzchni planografem i at

10.2. Inne dokumenty

5. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena

drogach publicznych, Warszawa 2010

6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2010

7.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych, Warszawa 2009

8. Whytyczne techniczno-technologiczne wykonania redantzstkowych nawierzchni bitumicznych — OLD

Pozna 1992.



