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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtecznej (SST) s wymagania dotycge wykonania
i odbioru robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodaen ramach zadania pn. ,Budowa chodnika wraz
z odwodnieniem na ul. Woldoi w Ciagzeniu w cigu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia rob6t awanych z rozbiork na-
wierzchni zjazdéw z ptyt drogowych, betonu grub.ctB, nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, rewaé¢hni
i podbudowy ttuczniowej, kragznika betonowego oraz demomtan znakéw drogowych do przestawienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrk elementéw drég, ogrodie przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- fadowarki,
samochody erzarowe,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozhiérkowe elementéw drég i ogrodlzsbejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengagjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Je&li dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentamsjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Zgnier maze
polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany odzysk materia-
tow.

Roboty rozbiérkowe maa wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposob okény w SST lub przez ky-
niera.
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Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staic wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST s8¢ wlasndcia Wykonawcy, naley usuraé z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw digigrodzé znajdugce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szcze-
goIndsci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sivykonania wykopow drogowych nale wypemni, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgago terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidziadgchowtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doly po usetyich elementach drég i ogrodzgpowinno
spetnig& odpowiednie wymagania olilene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:
dla rozbiérki kravgznikbw — m (metr),
dla rozbiérki nawierzchni i podbudowy — m2 (metrddvatowy),
— dla demontau znakéw — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiorki krawznikéw:
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrownanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki nawierzchni z ptyt drogowych:
— reczne wygcie ptyt drogowych,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkiozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki.
c) dla rozbiérki nawierzchni z betonu:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki warstw nawierzchni bitumicznej:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,
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- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki nawierzchni i podbudowy z ttucznia

— rozkucie i zerwanie nawierzchni lub podbudowy,

- zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dotdéw po stupkach wraz zgsmgzeniem do uzyskaniaxsl,00,
— zaladunek i wywiezienie znakow i stupkéw do miejskidowania do czasu ponownego monta
— uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt



