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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru oznakowania poziomego w ramach remontuierachni drogi wojewddzkiej nr 442 Wragda — Kalisz
w miejscowdciach: Bierzglinek wraz z remontem istaigych chodnikéw w km 0+000 — 0+620 (z wyteniem

wiaduktu nad A-2)4-Gérnre-Gey-w-km-25+450—26+050.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja shy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wdaniu zaméwienia i reali-
zacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zaanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowsgoawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (3MA

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liniggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzalekpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznacze-
niem okrélonych miejsc na tej nawierzchni. W zateici od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziorog
mie¢ znaczenie prowadee, segregyie, informujce, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazuge.

1.4.2.Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloriraej pod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie: — pojedyncze: przerywane lubagie, segregacyjne lub kragdziowe, — podwdjne: ggte z przerywanymi,
ciggte lub przerywane.

1.4.3.Strzalkki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzatki kierunkowe styce do wskazania dozwo-
lonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki napdaapce, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajdug.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchseymb i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.

1.4.5.Znaki uzupetnigjce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, yysfgce w postaci symboli,
napiséw, linii przystankowych, stanowisk i pasowsfogowych, powierzchni wykzonych z ruchu oraz symboli
znakow pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6.Materiatly do poziomego znakowania drég - materedyieragce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalni-
kéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natry-
skiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klégeitp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w teatpere
otoczenia lub w temperaturze podwsyonej. Materialy te magby¢ retrorefleksyjne.

1.4.7.Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbgpuszczalnikowe jedno i dwusktadnikowe stosowane
w temperaturze otoczenia i podgrzane do temperatomyzej 50°C naktadane warsivgrubaci od 0,4 mm do 0,8
mm, mierzog na mokro.

1.4.8.Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystyktljstych czstek szklanych do posypywania lub narzuca-
nia pod cinieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigklym, w celu uzyskania widzialfw ozna-
kowania w nocy przez odbicie powrotne padaj wiazki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklang s
takze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - agizenia prowadzenia poziomego, amgm ksztalcie, wielkéci i wyso-
kos¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbik6w, ktére odbijai padajce z boku éwietlenie w celu ostrzega-
nia, prowadzenia i informowaniaytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy racktadd sie z jednej lub
kilku integralnie zwazanych ze sapcze$ci, maze by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawignie
drogi. Cz$¢ odblaskowa mie by jedno lub dwukierunkowa, me sk zgina lub nie. Element ten nie by typu
statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.11.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zZazgt si czas schrcia i nie uptyrto 30 dni od wykona-
nia oznakowania. Pomiary wig@wosci oznakowania nakly wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowa-
nia.

1.4.12.Powyzsze i pozostate okékenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postagjgroba¢ technicz-
ng.
2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakd¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére budatpliwosci jego lub
inspektora nadzoru, co do jakd w celu stwierdzenia czy odpowiagajne wymaganiom okémnym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelaiooratorium. Badania powinny byykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertada¢ od producenta, aby oznakowanie opakéwaaterialtdbw do poziomego znakowa-
nia drég bytlo wykonane zgodnie z PN-O-79252, a gtmaby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawieragy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkgciji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazéwki dlazytkownikéw.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6.
2.6. Wymagania wobec materiatléw do poziomego oznakania drog
2.6.1. Materialy do oznakowa cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostwwgo § rozpuszczalnikowe farby akrylowe jedno-
sktadnikowe naktadane warsfwrubdci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro).

Nalezy uzy¢ farby do trwatego oznakowania drég.

Do farb mana wy¢ tylko rozpuszczalnika wskazanego przez produciankyy.

2.6.2. Materialy do oznakowa grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowaostwgo powinny b§ materialy umealiwiajace
nakfadanie ich warstygrubdgci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno oraz
masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny dgubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymiieszanymi ze
soly w proporcjach ustalonych przez producenta i nadgchi na nawierzchaiz wyciem odpowiedniego spstu.
Masy te powinny tworzypowtoke, ktorej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawieggymi rozpuszczalnikdw, dostarczanymi w
postaci blokdw, granulek lub proszku. Przy stosdawaowinny d& sic podgrzewa do stopienia i aplikowargcz-
nie lub maszynowo. Masy te powinny twoézpojrg warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstegw i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okiaja aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania ciekowarstwowego

Zawartag¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyolg powinna przekracz&% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowanenkowarstwowego.
Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyat plosypywania lub narzucania podniéniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewdiavidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdgzki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
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Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa odpornd¢
na woa, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzorawieré nie wigcej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalngjednicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymasneginicy
rownej i wickszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna ng¢ sic w krzywych granicznych podanych w wyma-
ganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certydikeCE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaac¢ stopiex hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwosci kulek szklanych okidaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaBy,.

2.6.5. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien sktaflaic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnieziaakowaniu odpowiedniej szorstkd (wtasciwosci antypali-
zgowych). Materiat uszorstnigy nie mae zawiera wiecej niz 1% czstek mniejszych @i90 um. Potrzeba stoso-
wania materiatu uszorstnigjego powinna by okreilona w SST. Konieczrio jego wycia zachodzi w przypadku
potrzeby uzyskania wskaika szorstkéci oznakowania SRZ% 50.

Materiat uszorstniagy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenalszorst-
niajgcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie techniczne;j.

2.6.6. Wymagania wobec materiatéw ze wzglu na ochrorg warunkdw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni oiipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi
i powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania nawierzchni powinny zachowatatag¢ swoich wigciwosci chemicznych i fizyko-
chemicznych przez okres co najmniej 6 miegisktadowania w warunkach oktenych przez producenta.
Materiaty do poziomego oznakowania drég nglprzechowywa w magazynach odpowiadajch zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadévieimperaturze, dla:
a) farb wodorozciéczalnych od 5C do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od°G do 25C,
c) pozostatych materiatow - porj 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robdét, powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
— pistoletow natryskowych nanagz/ch farle i mikrokulki,
— malowarek automatycznych,
— ukladarek mas chemoutwardzalnych.
Wykonawca powinien zapewnhbdpowiedmi jakosé, ilos¢ i wydajnai¢ malowarek proporcjonadndo wielko-
Sci
i czasu wykonania calego zakresu robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Przew6z materialéw do poziomego znakowania dyé

Materiaty do poziomego znakowania drog uglprzewozt w opakowaniach zapewnigjych szczeln&, bez-
pieczny transport i zachowanie wymaganychs$eiaosci materiatdw. Pojemniki powinny liyoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalgprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chragt opakowa-
nia przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z FB14D0 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naefigr i powietrza powinna wyndsto najmniej 8C,
a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtianawierzchni znakowanej. Nierowsw i/lub miej-
sca napraw egtkowych nawierzchni, ktére nie wyndiajg sie od starej nawierzchni i nie mayickszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, ku-
rzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczysa¢cggzy wyciu sprztu wymienionego w punkcie 3.2. Powierzch-
nia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakaeavpnziomego musi liyczysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarsgidmazna wykon& przedznakowanie, stoggj sk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej i wskazanigepektora nadzoru. Do wykonania przedznakowa-
nia mona stosowa nietrwah farle, np. farlg silnie rozciéczomy rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub krop&ocatek i koniec znakowania nalg zaznaczy mah kreslky
poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stan@kowanie jest wystarczgp czytelne i zgodne z do-
kumentacj projektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Wykonanie oznakowania drogi materiatami ciekowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azaypgadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pmziymi wskazaniami.

Farky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymieszg w czasie od 2 do 4 minut
do uzyskania petnej jednorodmd Przed lub w czasie napetniania zbiornika maldwaaleca sj przeceda farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoivdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osadmea opakowania nie
daje s¢ catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farke nalezy naktadé& rownomiera warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowaaj wymiary i ostré¢ kra-
wedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca sontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szkla
nej lub metalowej podktadanej na drodze malowaliéé farby zwyta w czasie prac, okdlena przezrednie zuay-
cie na metr kwadratowy nie ra® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny liywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym po-
dziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. Wzgpadku mniejszych prac, wielkfy wydajng¢ i jakosé
sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decyziotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania zna-
kowania podejmuje trynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubwarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, a zypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad@ réwnomierr warstwy o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST, zachowagj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiaro-
wego na ptytce metalowej, podktadanej na drodzewslki. 1l0s¢ materiatu ziayta w czasie prac, okilena przez
srednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastyca wszystkie wiksze prace (linie kragdziowe,
segregacyjne na dtugich odcinkach drog) powinny hyykonywane przy iyciu urzdzen samojezdnych
z automatycznym podzialem linii i posypywaniem lark szklanymi z ew. materialem uszorstpigin. W przy-
padku mniejszych prac, wielkg wydajnac¢ i jakos¢ sprzitu naleyy dostosowé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj
dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek Wykonawcy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Badanie przygotowania podiea i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &yykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustda@ wiaciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okém sk kilkoma parametrami reprezengaymi rézne aspekty whxiwosci oznakowa-
nia drég wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:20002805.

Badania wsipne, dla ktérych ok&ono pierwsze wymaganiez svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaHiolejne badania kontrolne nalewykonywa
po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po32i 4 latach dla materiatow
o trwatasci diuzszej niz 1 rok.

6.3.1.1. Widzialngé w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dziejest okrélona wspétczynnikiem luminanci i barwg oznakowania wyreo-
ng wspotrzdnymi chromatyczriei.

Wartas¢ wspotczynnikgd powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goiavykona-
niu, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej , @mniej 0,40, klasa B3.

Wartas¢ wspotczynnika3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okreswtkowania oznako-
wania, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej negmniej 0,30, klasa B2.

Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéhlme chromatyczriai x i vy,
ktére dla suchego oznakowania powinnyefew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #saeopodane
w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2).

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatycz§ed oznakowa drog

Punkt narany ni 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,35¢ 0,30¢ 0,28t 0,33t
y 0,35¢ 0,30¢ 0,32¢ 0,37t
0,38
0,37 /\
0,36
0,35 >
0,34
” 0,33 <
0,32
0,31 \/
03

028 0,29

0,3 0,31

032 033 034 035 036

Rys. 1. Wspotrgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania

20l T il
530|

lta

H qggy Z

Rys. 2. Granice barw bialeiitej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani
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6.3.1.3. Widzialné¢ w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku ,Rokreslany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzgtnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ageil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 200 mcd Ix?, klasa R4.

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy biatej co najmniej 150 mccf ir?, klasa R3.

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 m@sspo wykonaniu,
barwy biatej co najmniej 100 mcd$ix? , klasa R2.

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego (masami chemoutwanymi),
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego weske gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od d. 3@
dni po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 50 mod Ix?, klasa RW3.

6.3.1.4. Szorstké&¢ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warddé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wa-
hadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000. W&it8RT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypé#say w typo-
we opony hamuje z blokadot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.5. Trwaldé oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jest za pomoastpujacych parametréw:
- stopied zwycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnaniavzorcami, powinna wynosi po 12-
mieskcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanegoagmniej 6,
- wartas¢ wspétczynnika luminancji wietle rozproszonym Qd na koniec okresu gwarandj00 mcd m-2 Ix-1,
- wartas¢ powierzchniowego wspotczynnika odblasku RL na korokresu gwaranci 100 mecd m-2 Ix-1
Pomiary dokonywanechlg nie rzadziej ni 1 seria pomiarowa na 10 m2 oznakowania.

6.3.1.6. Czas schacia oznakowania (wzgédnie czas do przejezdnsci oznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy micdzy wykonaniem oznakowania a jego odda-
niem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczazasu gwarantowanego przez producenta, zzg/mie
moze przekracza2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofvdziennych.

6.3.1.7. Grubad¢ oznakowania

Grubas¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gognpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla ozna-
kowania cienkowarstwowego (grulgona mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z netatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudastwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijrae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoegziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdya
- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkei farby,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schetia,
— wizualm ocere réwnomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddrodokumentagj projektovy i zakcznikiem nr 2 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury,
- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szerdgkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdcio
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Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedy probly, jednoznacznie oznakowgma blasze (300 x 250
x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechawdo czasu uptywu okresu gwarancji.

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagadla materiatéw i oznakowai

Wiasciwosé Jednostka Wyrr]?:ga- Klasa
Wspétczynnik odblasku Rdla oznakowania nowego (wagu 14 P
- 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy b med m*x =200 R4
Wspo’rczynmk odblasku |Rdl_a oznakowgma eksploatowanego Ondlcd mixt | 150 R3
2 do 6 miesicy po wykonaniu, barwy bial
Wspo’rczynmk odb_lasku Bdla oznakowania suchego od 7 mie med M2 Ixt | 100 R2
siagca po wykonaniu barwy bia
Wspotczynnik luminancjB dla oznakowania nowego (od 14 dq >0.40 B3
30 dnia po wykonaniu) barwy biatej na nawierzcimsiiltowe;, 7
Wspotczynnik luminancjB dla oznakowania eksploato-wanegg 5030 B2

(po 30 dniu od wykonania) barwy bie

Wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd (alterna-
tywnie dop) dla oznakowania nowego wagu od 14 do 30 dnig mcd m?Ix? |>130 Q3
po wykonaniu, bary bialej na iawierzchni asfaltow
Wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd (alterna-
tywnie dof) dla oznakowania eksploatowanego wgci catego

2 |y-1
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, babigej na med me lx =100 Q2
nawierzhni asfaltowvej
Szorstkd¢ oznakowania eksploatowanego wahil SRT| > 45 S1
Czas schrrcia materiatu na nawierzchni
w dzien h <1 -
W hocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiardw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodrego z dokumentacprojektow i zalcznikiem
nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. wapre warunkéw technicznych dla znakow i sygna-
tow drogowych oraz ugtzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadnagach, powinny
odpowiadé nastpujacym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najirey o 50 mm lub wiksza co najwygej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wicej niz = 50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae miet wigkszej odchytki od wymaganego wzo-
ru niz = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakdw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraaieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zatenosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, #80
by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
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— przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamggeriatem grubowarstwowym.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokon& po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiardw i
bada jakaosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego (niezpiej niz 30 dni od termi-
nu zakaczenia okresu gwarancji. Minimalne okresy gwarameyyynosz dla oznakowania cienkowarstwowego co
najmniej 12 miesiy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkPo-
nadto Zamawiacy powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowaélzznakowanie do wy-
maga zawartych w SST w przypadku zauaia niezgodriei.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 A wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanibot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— przedznakowanie,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojek-
tows i zalgcznikiem nr 2 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury ,
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-8140( Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tpaon
2. PN-85/C-7925: Opakowania transportowe z zawaddia. Znaki i znakowanie. Wymagania dstawowt

3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania dr6g Materiady pbsypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszanin
4, PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materiady pbsypywania. Kulki szklane,
1423:2001/A1:20C kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszaniny (Zmianal)
5. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagalugyczice poziomego oznako-

wania dro
6. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktovegmenty odblaskowe @zé 1:
:2000/A1:200! Wymagania dotycce charakterysty nowego elementu (Zmiana A

7. PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego oznakaia drég. Punktowe elementy odblaskowesC2:
Badania terenov
8. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagalug/czce poziomego oznako-
1436:2000/A1:20C waria drég (Zmiana Al

10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

9. Zalgcznik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczeg6towe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umizzmia na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)



