33

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

SPIS TRECI

Lo WSTEP oottt eceem ettt e et e et 34
2. MATERIALY ..ot eee e et e e s e e e eseee e eeee s eee. 34
3. P RET ..ottt ettt ettt ettt 34
B, TRANSPORT ..ottt emsmes st e et e e eee e eeee et et eeses s es e ee e e es e eereeees 34
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt se e sees e s oo 34
6. KONTROLA JAKCECI ROBOT ..ot eeeee e eseee e eseeeeeeeeeseesees et eese s s eseeenens 36

7. OBMIAR ROBOT ... evees e s s e s es et ese s et esseeseseseeseeseeeseeseeesesseeeeeenee 36
8. ODBIOR ROBOT ...ttt eeeeee e s s e s esees et esees et e s eeesenesees e s eeeseeseeeeeeseeeresee 36
9. PODSTAWA PEATNGEC ..o eeeeeeeeeeeseeeeeseeseeeseeeeseeeseeseeesees et eeseseseeseesseeseseeeseseeees 37

0. PRZEPISY ZWAZANE ... eoeveeeeoeeeeeeeeeeeeeee e s s eeemsees e s s et eseee e sseeseeeseseeeseasessees e 37




34

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST)sswymagania dotyece wykona-
nia i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podi@ grun-
towego w ramach remontu nawierzchni drogi wojewdeizkr 442 Wrzénia — Kalisz w miejscowéziach:
Bierzglinek wraz z remontem istnggiych chodnikow w km 0+000 — 0+620 (z wyteniem wiaduktu nad A-2)

i Gérne Gady-w-km 25+450 — 26+050.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stamimkument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykona-
niem koryta przeznaczonego do odtworzenia konsjirakodnika gébokasci 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozli-
woscia korzystania z nagbujacego Spratu:
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie maze spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podtm bezpo-
srednio przed rozpogeiem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \itdejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zggczania podia, jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.



5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny iy wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegltych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez dpniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwiaé¢ nackgniecie sznur-
kow lub linek do wytyczenia robét w ogptach nie wikszych ni co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowa-
dzone g roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przy-
ktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matgkresie. Sposéb wykonania musk lmaakceptowany
przez Irkyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie poditaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzy-
skanie po profilowaniu zaprojektowanyclednych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly 0 co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podta przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchrpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, do-
wiez¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do
uzyskania wymaganychganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskaznika zagsz-
czenia, okrélonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien bg wykorzystany w robo-
tach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany pirzgmiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy Keisk
zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartd¢ |s dla:
Strefa
korpusu Ruch CQZkI
i bardzo cgzki
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozio 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okrelli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienegb modutu od-
ksztatcenia nie powinien przekra¢za?2.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z toleran-
Cja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwikzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpaavinien on zabezpie-
czy¢ podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad preetozenie folii lub w inny sposéb zaakcep-
towany przez layniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadoigj-
nej warstwy meéna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.2.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgpowinny by zgodne z dokumentacprojektowy
z tolerancj = 0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projek-
towanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm.

6.2.5.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £ 3 cm dla auto-
strad i drog ekspresowych lubewej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.6.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokralony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrelonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotfogruntu pod-
toza powinna b¥ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od &re/ch
w punkcie 6.2 powinny kiy naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odkitad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0448: Grunty budowlane. Badania prébek grt
2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fimych wiagciwosci kruszyw. Cgs¢ 5: Oznaczanie zawar-
tosci wody przez suszenie w suszaz wentylacj.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatlcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyy
4. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdebnawierzchni planografem i &

5. BN-77/893:-12 Oznaczanie wskinika zagszczenia grun



