Przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie Specyfikacje Techniczne D-07.06.02

D.07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem poreczy z
rur stalowych w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres rohot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu poreczy z rur stalowych zabezpieczajacej ruch dla
pieszych typu U-11a. Szczegétowe wymiary poreczy o wymiarach indywidualnych przyja¢ wg dokumentacji projektowej.
Ponadto w ramach niniejszej ST nalezy przewidzie¢ ustawienie wiat przystankowych gotowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z ksztattownikéw stalowych,
siatek na linkach naciagowych, ram z ksztattownikéw stalowych wypetnionych siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych
lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki — wyrobu o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury geometrycznej, dostarczone w odcinkach prostych,
stosowane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potgczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.2

2.2. Balustrady U-11a
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z przedstawionym ponizej wzorem:

2000 + 2600

!

60+ 120
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2.3. Materiatami stosowanymi przy montazu poreczy ochronnych sa;
2.3.1. Gotowe bariery ochronne U-11a , pomalowany na kolor biato - czerwony.

2.3.2. Gruz.
2.3.3. Beton C 16/20.

2.4. Wiata przystankowa
Kompletna wiata przystankowa powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej lub Zamawiajacego.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3.

3.2. Spawarka elektryczna - do przyspawania dolnej ptytki stalowej do stupka i krazka stalowego pokrywy.
3.3. Srodki transportu materiatow - dowolne
3.4. Pozostate roboty zwigzane z ustawieniem bariery ulicznej beda wykonywane recznie.

4. TRANSPORT.
Transport elementéw poreczy moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu (z uwzglednieniem wymiaréw i ciezaru elementow)
akceptowanymi przez Inzyniera. W czasie transportu nie moze dojs¢ do uszkodzeri mechanicznych, a takze nie moze ulec uszkodzeniu
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw poreczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OgoIne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonane bariery metalowe.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Przed wykonaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje poreczy zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacii projektowej ST
lub zalecen Inzyniera
Do podstawowych czynno$ci objetych niniejsza ST przy wykonaniu w/w. robét naleza;
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie barier ochronnych,

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie o 20cm wieksze od wymiaroéw stupka, a gteboko$¢ minimalna 0,8 m.

5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentow pod stupki
Stupki ogrodzenia powinny by¢é osadzone w przygotowanych otworach, ktdre zostang wypemione mieszankg betonowg C 16/20.
Wypetnienie otworéw betonem od dna do poziomu 10 cm ponizej poziomu gruntu. Pozostajaca przestrzen zasypana gruntem i obsiana
trawa. Stupki nalezy zabezpieczy¢ do chwili stwardnienia betonu. Stupki urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny by¢
ustawione pionowo, w linii zgodnej z przebiegiem granicy ciggu pieszego, tak aby gérna powierzchnia ogrodzen tworzyta linie bez
wyraznych zataman w profilu. Wysoko$¢ ustawienia ogrodzen — min. 1,20 m od nawierzchni chodnika przy wygrodzeniu.

5.5 Ustawienie wiaty
Wiata przystankowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogoine".

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robo6t

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowa,

b)  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d)  poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki
e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest 1 m poreczy z rur stalowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugo$ci urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych.

Jednostka obmiarowg ustawienia wiaty jest 1 szt. (sztuka).
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. p.9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena jednostki obmiarowej wykonania poreczy obejmuije:
- koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
- zakup i transport materiatow
- sytuacyjne wyznaczenie odcinkdw ustawianej poreczy
- przygotowanie elementow poreczy
- wykonanie otworéw pod stupki poreczy,
- malowanie dotu stupkéw gudronem,
- osadzenie stupkéw w otworach wypetnionych betonem,
- przekrycie gruntem fundamentu i obsianie
- wykonanie pomiaréw i badan zgodnie z zapisami ST
- uporzadkowanie terenu.

Cena jednostki obmiarowej ustawienia wiaty przystankowej obejmuije:
- koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
- zakup i transport materiatow
- wytyczenie miejsca ustawienia wiaty
- wykonanie elementéw posadowienia wiaty,
- montaz konstrukcji wiaty,
- wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w instrukcji producenta,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog ,Balustrady zabezpieczajgce” pt. KB4-4.3.7.(1)

PN-68/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco.
PN-79/H-922202 Blachy stalowe cienkie walcowane na goraco.
PN-81/H-92131 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej zwyklej jakosci.

PN-EN 10224 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 2:

Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

PN-EN 10216-1 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z

okre$lonymi wiasno$ciami w temperaturze pokojowej

PN-EN 10219-1 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1:

Warunki techniczne dostawy
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