Przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie Specyfikacje Techniczne D-01.01.01

D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem
trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w
m. Tarchaty Wielkie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i
majacymi na celu odtworzenie (wytyczenie) trasy w terenie i wyznaczenie wysokosciowe elementéw drogi.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:
a) zabezpieczenie lub przeniesienie geodezyjnych punktdw poligonowych i reperéw,
b) wyznaczenie punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,
) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie,
odtworzenie punktow referencyjnych w osi jezdni,
wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, inwentaryzacyjnej sytuacyjno—wysoko$ciowej przyjetej w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej - 3 egz.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inzy-
niera.

2. Materiaty
Ogolne warunki dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine ”. pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy, granicy pasa drogowego i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa;
- paliki drewniane o $rednicy 5+8 cm i diugosci 0,5+1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa,
- betonowe punkty graniczne (zgodne z odpowiednim rozporzadzeniem),

3. Sprzet

Ogoélne warunki dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne ". pkt. 3.

Roboty zwigzane ze stabilizacjq i oznaczeniem punktéw gtéwnych trasy, granicy pasa drogowego oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosciowym po-
wyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym. Sprzet stosowany do wyznaczania punktow
gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne . pkt. 4.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. OgéIne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne ”.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystapieniem do rob6t Wyko-
nawca powinien przeja¢ od Projektanta lub Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdirzedne punktdw gtéwnych trasy.
W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Projektanta lub Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych. Btedy te powinny by¢ usunigte przez Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére
bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakte-
rystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Wyznaczania punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punk-
tow pomocniczych. Maksymalna odlegto$¢ migdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy powinna wynosi¢ 500 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami rob6t. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

0% trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki tere-
nu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5
cm. Rzedne niwelety osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w Do-
kumentaciji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu. Do
wyznaczania krawedzi jezdni, nasypow i wykopow nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigza-
nych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokoSciowych oraz wyznaczeniem pasa drogowego nalezy prowadzi¢ wg ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiaru robot, wykonania mapy geodezyjnej, robot pomiarowych przy wyznaczeniu trasy, wyznaczenia i stabilizacji
za pomocg punktéw granicznych oraz oznakowania za pomoca $wiadkéw granicznych granicy pasa drogowego jest km (kilo-
metr).

8. Podstawa pfatnosci
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Cena wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych obejmuje:

— zabezpieczenie lub przeniesienie geodezyjnych punktéw poligonowych,

—  wyznaczenie punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

—  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

—  zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

—  odtworzenie punktdw referencyjnych w osi jezdni oraz "swiadkow" (pachotkéw betonowych) w koronie drogi,

— wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, inwentaryzacyjnej sytuacyjno — wysokosciowej przyjetej w Osrodku Do-
kumentacji Geodezyjno-Kartograficznej - 3 egz.

9. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6Zniejszymi zmianami)
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
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5. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

59



D-01.01.01 Specyfikacje Techniczne Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie.
1dem
— e B
2
z .
y
Q¢
o]
0 3
2
Gl
=
Q.
="
]
ﬁ g
o E-1)
Ter . .
d S w"-;‘
=
k)
3
=
i
55
2
u—tl trd
g2
kel
g g
J g
ol =
o
F
- -2 g
y \Jo &
P - =
\‘;}j»\‘_\’i’
(Rys.1)

Swiadek punkiu granicznego, pomalowany na 6o z czamym napisem, wykonany z betoau B-25 zbrojonego 4

pratami 40
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