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D-01.02.04   ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów 
dróg w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 polegająca na budowie chodnika w m. Tarchały Wielkie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w obrębie terenu budowy i obejmują: 
 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kryszywa grub 34 cm 
 Rozebranie chodnika z płyt betonowych cm na podsypce cementowo-piaskowej 
 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa (chodnik z płyt betonowych) grub 10 cm 
 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy 
 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - zjazdy 
 Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej 
 Rozebranie ławy pod krawężniki, oporniki i obrzeża z betonu 
 Rozebranie przepustu z rur betonowych fi 40 cm 
 Rozebranie przepustu z rur żelbetowych fi 80 cm - Analogia rozebranie przepustu kamiennego P1 
 Rozebranie ścianek czołowych lub ław przepustowych z kamienia 
 Zdjęcie znaku drogowego z wywiezieniem na składowisko Zamawiającego 
 Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem na składowisko Zamawiającego 
 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na Odległość wg Oferenta z załadunkiem i wyładunkiem, kosztami skła-

dowania lub utylizacji 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów oraz obiektów może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
 spycharki, 
 ładowarki, 
 dźwigi, 
 samochody ciężarowe, 
 zrywarki, 
 młoty pneumatyczne, 
 piły mechaniczne, 
 frezarki nawierzchni, 
 koparki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału 
rozbiórkowego. 
Elementy z rozbiórki należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgod-
nie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera. 
Elementy i materiały z rozbiórki powinny być usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym” stanowiącą Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 

5.2.1. Rozbiórka warstwy bitumicznej. 

Powyższe roboty należy wykonać frezarką. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywa-
nych robót, transportu i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi. 

5.2.2. Materiały do ponownego wykorzystania. 

Niżej wymienione materiały, tj. znaki drogowe są własnością Zamawiającego. Materiały należy odwieźć na plac magazynowy lub inny obiekt 
wskazany przez RDW Ostrów Wlkp. 
Pozostałe materiały są własnością Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpo-
wiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
 dla ław betonowych i ścianek czołowych – m3 (metr sześcienny), 
 dla nawierzchni dróg i chodników - m2 (metr kwadratowy), 
 dla elementów betonowych prefabrykowanych – przepustów, krawężników, oporników i obrzeży, ogrodzeń, cięcia nawierzchni - m (metr), 
 dla słupków, tarcz i tablic znaków drogowych oraz regulacji wysokościowej urządzeń – szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
 koszt i transport zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie, 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki elementów prefabrykowanych betonowych lub ogrodzeń: 
 koszt i transport zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
 odkopanie elementów betonowych/metalowych wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ew. oczyszczenie elementów nadających się do powtórnego użycia, 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie, 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki przepustu: 
 koszt i transport zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
 odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
 ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
 rozebranie elementów przepustu, 
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
 zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
 uporządkowanie terenu rozbiórki.  

d) dla rozbiórki słupków i znaków drogowych: 
 koszt i transport zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
 odkopanie i wydobycie słupków, 
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is=1,00 wg BN-77/8931-12 [1], 
 oczyszczenie elementów 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko wraz z opłatą za składowanie, 
 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki ław: 
 koszt i transport zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
 rozebranie i wyburzenie ścian lub ław, 
 odwiezienie materiału z rozbiórki, 
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
 ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach, 
 usunięcie kamieni i bloków skalnych, 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

f) dla rozbiórki ścianek czołowych: 
 koszt i transport zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
 rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych, 
 odwiezienie materiału z rozbiórki, 
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
 ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach, 
 usunięcie kamieni i bloków skalnych, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2016.1987,1954) 
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