Przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie Specyfikacje Techniczne D-02.03.01

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w ramach zadania ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania nasypéw w czasie przebudowy drogi i obejmuja;

— wykonanie, formowanie oraz zageszczenie nasypdw mechanicznie w gruncie kat. |-l z pozyskaniem (zakupem) i transportem grun-
tu — nasyp gorny,

— wykonanie, formowanie oraz zageszczenie nasypdw mechanicznie w gruncie kat. |-l z pozyskaniem (zakupem) i transportem grun-
tu — nasyp dolny,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205: 1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaije tablica 1.
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tres¢
zastrzezenia

Na dolne warstwy

1. Rozdrobnione grunty skaliste migk-

- gdy pory w gruncie skalistym bedg

nasypow po- kie wypetnione gruntem lub materia-
nizej strefy tem drobnoziarnistym
przemarzania 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy bedg wbudowane w miejsca
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty suche lub zabezpieczone od wod
1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde piaszczyste i pyty gruntowych i powierzchniowych
oraz grunty kamieniste, zwietrzeli- | 4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem - do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
nowe, rumosze i otoczaki pylastych piaskéw prochnicznych zabezpieczonych przed zawilgo-
2. Zwiry i pospotki, réwniez gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny ceniem
3. Piaski grubo, $rednio i drobnoziarni- pylaste oraz inne o wi < 35% - w miejscach suchych lub przej$ciowo
ste, naturaine i tamane 6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny zawilgoconych
4. Piaski gliniaste z domieszka frakcji zwigzte i gliny pylaste zwiezte oraz
zwirowo-kamienistej (morenowe) inne grunty o granicy plynnosci wy | - do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
o0 wskazniku réznoziarnis-tosci od 35 do 60% zabezpieczonych przed zawilgo-
U>15 7. Wysiewki kamienne gliniaste o ceniem lub po ulepszeniu spoi-
5. Zuzle wielkopiecowe i inne metalur- zawarto$ci frakcji itowej ponad 2% wami
giczne ze starych zwatdw (powy-
zej 5 lat) - gdy zwierciadfo wody gruntowej
6. Lupki przywegtowe przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalur- znajduje sie na gtebokosci wigk-
7. Wysiewki kamienne o zawartosci giczne z nowego studzenia (do 5 szej od kapilarnosci biernej gruntu
frakcji itowej ponizej 2% lat) podfoza
9. Hotupki przyweglowe nieprzepalone | - 0 ograniczonej podatnosci na rozpad
-faczne straty masy do 5%
10. Popioty lotne i mieszaniny popio- | - gdy wolne przestrzenie zostang
towo-zuzlowe wypetnione materiatem drobno-
ziarnistym
- gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody
Na gdrne warstwy 1. Zwiry i pospétki gliniaste
na-sypoww | 1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
strefie prze- | 2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
mar-zania Ziarniste 4. Gliny o granicy ptynno$ci mniejszej | - pod warunkiem ulepszenia tych
3. ltotupki przyweglowe przepalone niz 35% gruntoéw spoiwami, takimi jak: ce-
zawierajace mniej niz 15% ziarn | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z ment, wapno, aktywne popioty itp.
mniej- wegla kamiennego
szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu zawartosci frakcji itowej >2% - drobnoziamiste i nierozpado-
odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalur- | we: straty masy do 1%
cym pospétkom lub Zwirom giczne - 0 wskazniku no$nosci Wnos>10
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach ze- - gdy sg ulepszane spoiwami (cemen-
rowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe tem, wapnem, aktywnymi popio-
gtebokosci tami itp.)
przemarzania

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nasypu sg grunty zgodne z PN-S-02205:1998 [4].

Nasyp gorny korpusu drogowego ({j. do gt. 30 cm pod spodem najnizszej warstwy konstrukcyjnej) powinien by¢ wykonany z kruszywa niewy-
sdzinowego, niespoistego.

Kwalifikacja gruntu nastapi w oparciu o:
- PN-B-02481 [1]
- PN-EN ISO 14688 czes¢ |i 11 [6], [7].

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powi-
nien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospotki przydat-
zageszczajacych grubos¢ liczba nosci
warstwy przejsé maszyn
[ m ] n *kk
Walce statyczne 01do02 | 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne okot- . 2)
kowane *
Walce statyczne ogu- 02do05 6do8 3)
mione *
\li\_/alce wibracyjne gtad- 0,4do0,7 4do8 4)
Ie *k

Walce wibracyjne okot- 0,3do 0,6 3do6 5)
kowane **
Zaggszczarki 03d00,5 | 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybkouderzaja- | 02do0,4 | 2do4 6)
ce
Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzen
wysokosciod 5 do 10 m w punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

***) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

—_ ==

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

OgoIne zasady wykonania robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okre$lone w ST D-01.00.00
,Roboty przygotowawcze”.

5.2.1.1. Zageszczenie gruntow w podfozu nasypdw

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci
0,5 metra od powierzchni terenu. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podano w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$c¢ Is dla:
0 wysokosci,
m Drogi kategorii ruchu KR3 chodnika
do2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 095

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje
sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
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Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirbw, pospotek i piaskow:
- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci ls <1,0,
b)  dla gruntdw drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych,
glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika za-
geszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidiowego
zageszczenia warstwy.

5.2.1.2. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypu powinna
ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.2.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw

Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.
5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentaciji projektowej, z

uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomier-
nie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszcza-
nia. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykona-
nia warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.
Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspotczynniku Kio <=10%
m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy po-
winno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig wody.

e) Nasyp nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K1o> 6 x 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnisto-
§ciU>5.

f)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscié¢ czasowe sktadowa-
nie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoriczeniu robét
ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.2.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego
ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni
Wwznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu
5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodza-
ju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.2.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punk-
cie 3.

5.2.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja;
a) wgruntach niespoistych 2%
b)  wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, —2 %
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pkt 6.2.21i 6.2.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia
lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4], nalezy stosowaé tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug
BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wediug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szeroko$ci korpusu spetniaé
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa
nasypu Drogi kategorii chodnika
ruchu KR3
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:
-02do12m 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni rob6t ziemnych ponizej:
-1.2m 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje
sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okre$lonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dlazwirdw, pospotek i piaskdw
e 2,2 przy wymaganej wartosci ls >1,0,
e 2,5 przy wymaganej wartosci ls <1,0,
b)  dla gruntéw drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itdw — 2,0,
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych,
glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
d) dlanarzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika za-
geszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych.

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1. Kontrola prawidtowo$ci wykonania dotyczy
takZze nastepujacych prac:

a) sprawdzenia zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,

b) stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.1.1.
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6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfi-
kacji i w dokumentaciji projektowej.

Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 1000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wiasciwosci:

— skfad granulometryczny,

— zawartos$¢ czesci organicznych,

— wilgotno$¢ naturalng,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetoSciowq szkieletu gruntowego,

— granice ptynnosci,

— kapilarnos¢ bierna,

— wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01).

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosun-
ku modutow odksztatcenia z warto$ciami okre$lonymi w p. 5.2.1.1 i p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izoto-
powe i lekki ugieciomierz udarowy.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenia
wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
— jedenraz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ls,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy.
Inzynier/Kierownik projektu prowadzi wiasne badanie sprawdzajace zgodnie z ST D-M-00.00.00 (pkt 6.6.).

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wyko-
nania skarp, okreslonymi w dokumentacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porédwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z sze-
rokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacii projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanego nasypu, zakupu, pozyskania i dowozu materiatu na nasyp, formowania i zageszczania jest m3 (metr sze-
Scienny), a jednostka obmiarowg wykonania warstwy wymiany gruntu jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
Platnos¢ za m® wykonanego nasypu lub m? wykonanej warstwy wymiany gruntu nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
obmiarem robét, oceng jakos$ci materiatow i jako$ci wykonania robot.

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuije:
— koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— prace pomiarowe,
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pozyskanie materiatu (z zakupem) i zatadunek na $rodki transportowe,
transport materiatu na miejsce wbudowania,

dowdz wody do wykonania nasypow,

wbudowanie dostarczonego materiatu w nasyp,

zageszczenie nasypu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,

uporzadkowanie terenu.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998
PN-B-04493:1960
PN-8-02205:1998
BN-77/8931-12
BN-64/8931-01

PN-EN ISO 14688-1:2006
PN-EN ISO 14688-2:2006

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania
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