D-01.02.01 Specyfikacje Techniczne Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie.

D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakow w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robotwymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych zwiazanych z usuniedem drzew i kizakdw wraz z karczowaniem, karczowaniem phi
oraz wywdzkg pozostatosai po wyaince i karczowaniu (diuzye, kampiny, gatezi) — zakres zgodny z przedmiarem robt.

Dhuzyce nalezy wywies¢ na skiadowisko OD Ostrdw Wikp. a pazostate materiaty po wycince na skiadowisko Wykonawcy.

14. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nomami i definiciami podanymiw SST D-.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacia Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuie,
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdine dotyczace sprzefu podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogalne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonywania robét zwiazanych z usuniediem dizew i kizakéw nalezy stosowac:
—  plymechaniczne,
—  specialne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharki,
—  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
—  rowniarki.

4.  TRANSPORT
41. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport
Karping, diuzyce, galezie i pozostalosci po wykarczowanych krzakach nalezy przewozié fransportem samochodowym. Diuzyce przedstawiajace wartoS¢ jako materiat
uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposab nie powoduiacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonywania robét
Ogdine warunki wykonywania robét podano w SST D-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

5.2. Usuniecie pni drzew i krzakow

Drzewa i krzaki znajdujace sie w pasie robét ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy Scia¢ i wykarczowaé przed rozpoczeciem
robdt.

Karping, diuzyce, gatezie i pozostatosci po wykarczowanych krzakach nalezy zagospodarowaé zgodnie z zaleceniami

Zamawiajacego lub v przypadku braku konkretnych zalecery zagospodarowac zgodnie z obowiazujaca ustawa 0 odpadach po

uzyskaniu akoeptaci Inspektora Nadzoru.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone, zgodnie

Zwymaganiami zawartymi w nomie PN-S5-02205 'Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

RoslinnoS¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona

przed uszkodzeniem

20



Przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie Specyfikacje Techniczne

D-01.02.01

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.- 00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakéw
Sprawdzenie jakoci robét polega na wizualnej ocenie kompletnodci usuniecia rodlinnosci wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robt zwigzanych z usunieciem drzew i kizakdw jest:
- dadrzewipni 1 szt. (sztuka),

- diaduzyc, karpinyigalezi 1 m? (metr szescienny),

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiardw w terenie.

8.  ODBIORROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D -00.00.00, Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po karczowaniu, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:

— wyciecie drzew,

—  wywiezienie dtuzyc na plac OD w Ostrowie Wikp.

—  wywiezienie pni, karpiny, gatezi i krzakow na sktadowisko Wykonawcy,
— zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
Ne wysenUg.
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