Przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie Specyfikacje Techniczne D-01.02.04

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw
drég w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w obrebie terenu budowy i obejmuja:
— Mechaniczne rozebranie podbudowy z kryszywa grub 34 cm
— Rozebranie chodnika z ptyt betonowych cm na podsypce cementowo-piaskowej
— Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa (chodnik z ptyt betonowych) grub 10 cm
— Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
— Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - zjazdy
— Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
— Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej
— Rozebranie tawy pod krawezniki, oporniki i obrzeza z betonu
— Rozebranie przepustu z rur betonowych fi 40 cm
— Rozebranie przepustu z rur zelbetowych fi 80 cm - Analogia rozebranie przepustu kamiennego P1
— Rozebranie $cianek czotowych lub taw przepustowych z kamienia
— Zdjecie znaku drogowego z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego
— Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego
—  Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na Odlegto$¢ wg Oferenta z zatadunkiem i wytadunkiem, kosztami skia-
dowania lub utylizacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw oraz obiektéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

—  fadowarki,

- dzwigi,

— samochody cigzarowe,

—  zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

—  koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiorkowego.

Elementy z rozbiorki nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drdg i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgod-
nie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowe;.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Elementy i materiaty z rozbiérki powinny by¢ usunigte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drég, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq
projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoinosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych rob6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym” stanowigca Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 184 z dnia 6.06.1990 .

5.2.1. Rozbiérka warstwy bitumicznej.

PowyzZsze roboty nalezy wykona¢ frezarkg. Materiat uzyskany z rozbiérki warstwy bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywa-
nych robét, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi.

5.2.2. Materialy do ponownego wykorzystania.

Nizej wymienione materiaty, {j. znaki drogowe sg wlasnoscig Zamawiajacego. Materiaty nalezy odwiez¢ na plac magazynowy lub inny obiekt
wskazany przez RDW Ostréw Wikp.
Pozostate materiaty s wtasnoscig Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpo-
wiednie wymagania okre$lone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrkg elementow drog jest:

— dlataw betonowych i $cianek czotowych — m3 (metr szescienny),

— dla nawierzchni drdg i chodnikéw - m? (metr kwadratowy),

— dla elementéw betonowych prefabrykowanych — przepustow, kraweznikow, opornikow i obrzezy, ogrodzen, ciecia nawierzchni - m (metr),
— dla stupkéw, tarcz i tablic znakéw drogowych oraz regulacji wysoko$ciowej urzadzen — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

64



Przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie Specyfikacje Techniczne

D-01.02.04

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki na wysypisko wraz z optatg za sktadowanie,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiérki elementow prefabrykowanych betonowych lub ogrodzen:
— koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji
— odkopanie elementéw betonowych/metalowych wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ew. oczyszczenie elementdéw nadajacych sie do powtdrnego uzycia,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki na wysypisko wraz z optata za sktadowanie,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

c) dla rozhidrki przepustu:
— koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji
— odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich péZniejsze rozebranie,
— rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— zasypanie dotow (wykopbw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

d) dla rozhiérki stupkéw i znakéw drogowych:
— koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji
— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,
— odkopanie i wydobycie stupkow,
— zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is=1,00 wg BN-77/8931-12 [1],
— oczyszczenie elementow
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki na sktadowisko wraz z optatq za sktadowanie,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki taw:
— koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji
— rozebranie i wyburzenie $cian lub taw,
— odwiezienie materiatu z rozbiorki,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,
— usuniecie kamieni i blokéw skalnych,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki na wysypisko wraz z optata za sktadowanie,
— uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot.

f) dla rozbiorki $cianek czotowych:
— koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji
— rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
— odwiezienie materiatu z rozbiorki,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,
— usuniecie kamieni i blokéw skalnych,
— uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2016.1987,1954)
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