Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka D-08.01.01

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem w zwigzku z realizacjg zadania:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obejmuj acych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy ustawieniu kraweznikéw betonowych o
na podsypce cem.-piaskowej i na tawie betonowej z oporem B15 (C/12/15).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami (PN-EN 1340)
i ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” oraz OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na lawie betonowej wg zasad
niniejszej SST sa:

2.1 Kraw eznik z betonu wibroprasowanego

Stosowacé nalezy krawezniki:

- kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 20 x 30 x 100(50) cm,

- kraweznik betonowy trapezowy o wymiarach: 15/21 x 30 x 100(50) cm,
- kraweznik betonowy o wymiarach 12 x 25 x 100(50) cm.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340:
- nieodksztalcalnos¢ w przedziale temp. -30+200°C,
- wytrzymatos$é na zginanie = 6,0 MPa,
- Scieralno$é na tarczy Boehmego < 18000 mm?®/5000 mm?,
- odporno$¢ na zamrazanie — ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/mz, przy czym
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?,
- nasigkliwos¢ < 4%,
- odpornos¢ na poslizg oraz tekstura — wg PN-EN 1340.

2.2 Podsypka cementowo — piaskowa i podsypka piaskow a

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.

- piasek - nalezy stosowac¢ srednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pytow w
piasku na podsypke cem.-piaskowg nie powinna przekracza¢ 5 % (kategoria 2),

- cement - nalezy stosowac¢ cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Czes¢ 1.

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow powszechnego uzytku.

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraw eznikami:

Zaprawe cementowo-piaskowg wykona¢ w proporcji 1:2.
- cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1
- piasek - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pytow w
piasku na zaprawe cem.-piaskowg nie powinna przekraczac¢ 3 % (kategoria 1).

2.4 Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.
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2.5 Beton klasy B15 (C12/15)

Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie tawy betonowej spetniajgcy wymagania podane w normie PN-EN 206 oraz
SST M-13.02.02.

2.6 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych
Masa zalewowa albo kit trwale plastyczny powinny odpowiada¢ wymaganiom polskiej norm lub aprobaty technicznej.

2.7 Elementy deskowania

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem fawy zwirowej, betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem kraweznika
wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

4.1 Krawezniki - transport i skladowanie kraweznikbw betonowych na miejsce wbudowania - zgodnie z
BN-80/6775-03 arkusz 1 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.

4.2 Beton na faw e - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu wg SST M-13.01.00.

Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny (okoto 30 km).

4.3 Piasek i cement - przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajgcymi trwato$¢ wkasnosci materiatow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Transport materiatéw przewidzianych niniejszg SST do wykonania powyzszych robot.

Zrodla pozyskania materiatbw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport iskladowanie kraweznikéw
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3 Woytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe betonowg z oporem i bez oporu.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem i bez oporu,
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gteboko$¢ - zgodnie Elementéw ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.5 Woykonanie betonowej tawy z oporem i bez oporu pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem i bez oporu, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowigzujgce przepisy. Sporzadzona receptura
musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej SST.

tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy B15 (C12/15), we wczes$niej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej z oporem i bez oporu polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementoéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowe;j,
przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2cm wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowg wykona¢ nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z
KPED.

5.2.7 Whbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej z oporem winny byé wykonywane przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy
wykonac¢ recznie. Przy whbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa
od Dokumentac;ji Projektowej, to +1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8 Woypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w proporcji 1:2, przy
uzyciu 300 kg cementu na 1 m?® piasku. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
kraweznikéw nad szczelinami dylatacyjnymi taw nalezy wypetnié bitumiczng masg zalewowa.

Materiaty do wykonania zaprawy oraz wypetnienia dylatacji opisano w punkcie 2 niniejszej SST

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1 Kontrola jako $ci materiatéw przed przyst gpieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatbw przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznika na
etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera, 3 sztuki
kraweznika dla przeprowadzenia, ktére podano w punkcie 2.1 niniejszej SST.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1 Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodnosé profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowg; dopuszczalne odchytki
niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowane;.

d) réwnosé gornej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekraczaé 1 cm na kazde
100 mb.

6.2.2 Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnos¢ niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjg Projektowg, dopuszczalne odchytki
niwelety + 1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 0,5cm na
kazde 100mb.

6.2.3 Kontrola wypetnienia spoin

Szerokos$¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

6.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi kraw  eznikami betonowymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan SST
okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang przez niego
metodg zaakceptowang przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m [metr] wbudowanego kraweznika betonowego na podsypce cem.-piaskowej i na tawie
betonowej, zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej i wymaganiami niniejszej SST.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.1 Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy w deskowaniu,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru, atestéw producenta kraweznikow i
oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania m robét obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie dylatacji tawy,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
- ustawienie kraweznika betonowego,

- wypetnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,

- wykonanie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej SST,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w Warszawie

BN-80/6775-03
BN-80/6775-03
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2

PN-88/B-06250

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-S-02205:1998

PN-EN 13139:2003/Ac2004
PN-EN 12620:2010

PN-EN 1008:2004

PN-88/B-32250
PN-EN 1340

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Cement . Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Cement . Czes$¢ 2. Ocena zgodnosci

Beton zwykly (archiwalna)

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci , produkcja i zgodnosé

Beton. Czesc¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.(archiwalna)

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.
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