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D-07.02.02 StUPKI PROWADZ ACE | KRAWEDZIOWE
ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stupkéw prowadzacych i krawedziowych oraz znakow kilometrowych i hektometrowych w ramach realizacji zadania:
.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawianiem wzdtuz drogi
stupkéw hektometrowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak hektometrowy (U-8) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu uscislenia
przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizacji elementéw sktadowych drogi podlegajacych ewidencji drég oraz lokalizaciji

zdarzen drogowych. Znak hektometrowy ma posta¢ cyfry naklejonej lub namalowanej w dolnej czesci stupka
prowadzgcego

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 0Ogodlne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Znaki powinny zosta¢ wykonane w standardzie odpowiadajgcym standardowi znakéw na sagsiadujgcych odcinkach.
Pozostate wymagania ogélne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Znaki hektometrowe

Znak hektometrowy U-8 stanowi cyfre barwy czarnej, umieszczang na stupku prowadzgcym bezposrednio na
powierzchni stupka z tworzywa sztucznego.

Cyfry znakéw hektometrowych moga by¢ wykonane:

-z folii samoprzylepnej, posiadajgcej aprobate techniczna,

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do ustawiania znakéw hektometrowych

Wykonawca przystepujgcy do ustawiania znakow hektometrowych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu, w zaleznosci od sposobu mocowania stupkéw:

- szpadli,

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki,

— drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,

— sprzetu do zatadunku i wytadunku stupkéw,

— malych betoniarek przewoznych.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Transport materiatow z tworzyw sztucznych (stupkéw prowadzacych, stupkéw krawedziowych) moze by¢ dokonany
dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Tabliczki znakoéw kilometrowych, elementy mocujgce stupki prowadzgce do barier ochronnych i elementy do
potaczenia tabliczek znakéw kilometrowych ze stupkami nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury stalowe na stupki mozna przewozi¢ w wigzkach lub luzem, wzglednie w opakowaniach uzgodnionych pomiedzy
dostawcg a zamawiajgcym.

Drobne materialy, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Ustawienie znakéw hektometrowych

Ustawienie znakéw hektometrowych obejmuje:

- wykopy (doty) pod stupki,
- dostarczenie kompletnych stupkéw znakéw hektometrowych, odpowiadajgcych wymaganiom punktu 2.2,

- osadzenie stupkéw w dotach lub na powierzchni poboczy,

- umieszczenie cyfry znaku hektometrowego w sposéb ustalony przez ,Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.
Zakgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) [12].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— aprobaty techniczne na materiaty,
— $wiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania robét powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw, odpowiadajgcych ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5 do 10 badan z wybranych losowo elementéw w
kazdej dostarczanej partii wyrobow liczacej do 1000 elementow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy zbadacé:

— zgodnosé ustawienia stupka lub znaku z dokumentacjg projektows, |,

— prawidtowos$¢ osadzenia stupkéw w dotach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z punktem 5,
prawidtowo$¢ przymocowania tabliczek znakéw kilometrowych do stupkéw (dot. znakéw kilometrowych).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg szt [sztuka] dla stupka hektometrowego wg wymagan Dokumentacji Projektowej i
niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 0Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Og0dlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji - zakup materiatéw, dostawa sprzetu itp.,
— prace pomiarowe przy lokalizacji stupka lub znaku,

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wykonania,

— wykonanie dotéw,

— osadzenie stupkéw, z wypetnieniem otworu, zatozenie naktadki antyporostowej,

— umieszczenie znakow hektometrowych,

— przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno og6lnego zastosowania
4. PN-H-82200 Cynk
5. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury
6. PN-H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
7. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
8. PN-M-82006 Podktadki okrggte doktadne
9. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow
10. PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek
11. PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

10.2 Inne dokumenty

12.,Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”. Zalgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIiM , Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.
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