Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka M-20.01.25

M-20.01.25 PRZEPUSTY Z RUR KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow z rur karbowanych w ramach realizacji zadania:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przepustéw
pod korong drogi i obejmujg wykonanie czesci przelotowych przepustow rurowych jednootworowych z rur
strukturalnych o srednicy 100 cm na fundamencie z mieszanki zwirowo-piaskowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2 Naziom — czes¢ gruntu i warstw drogowych lub kolejowych zalegajgcych nad konstrukcjg

1.4.3 Zasypka gruntowa (zasypka in 2zynierska) - cze$¢ gruntu wbudowanego wokét konstrukcji z
przestrzeganiem okreslonych zasad.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycz gce robot
Og6lne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz ace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Rury HDPE

Do wykonania przepustéw stosowac rury z HDPE o $rednicy wewnetrznej 1000mm (rury strukturalne o podwaojnej
Sciance o sztywnosci obwodowej SN= 8 kN/mz) ze zlgczkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnie¢, rys i wtrgcen ciat obcych.
Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.
Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyrdb i zawierajgce:

- nazwe producenta

- nazwe typu rury

- symbol surowca

- $rednice zewnetrzng i wewnetrzng,

- sztywno$¢ obwodowa,

= numery norm,

- znak jakosci

- date produkc;ji.
Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie inicjowato peknieé
oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.
Zaleca sie aby odcinki rury wraz z odpowiednimi $cieciami i zabezpieczeniami koncéw wykona¢ w zaktadzie
wytwoérczym i jako gotowe do montazu elementy dostarczyé na plac budowy. Sciecie koncéw rury na jej obwodzie
powoduje powstanie pusek, ktére bezwzglednie nalezy zaspawaé w celu unikniecia wnikania w nie wody. Dlugos¢
pojedynczego segmentu nie powinna przekraczaé¢ 6,0m.
Rury nalezy skladowaé¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu na podktadkach drewnianych lub z
innego materiatu nie powodujgcego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie mniejszej niz
0,1 m i rozmieszczone w odstepach 1-2 m. Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed dziataniem
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promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé
+30C.

2.3 Material taw e fundamentow g

Do wykonania tawy fundamentowe nalezy stosowac ttuczen o uziarnieniu 31,5-63mm spetniajgcy wymagania normy
PN-S-06102 ,Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

2.4 Materialy podsypk e izasypk e

Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe o0 uziarnieniu kruszywa zalezym od wielkosci
karbowania. Zalecany maksymalny wymiar ziaren na styku ze $cianka rury i w jej bezposrednim otoczeniu (ok. 0,3-
0,5 m) wynosi 20 mm. W pozostalej strefie dopuszcza sie wieksze ziarna.

Grunt na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci Cu>5,0

- wskaznik krzywizny 1<Cc<3

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci U > 6 m/dobe
- wskaznik zageszczenia ls=0,95 +1,00
- kat tarcia wewnetrznego 36° +45°

Materiat na zasypke stosowa¢ wg SST M-11.01.04. W bezposrednim otoczeniu rury przepustu (ok. 0,3-0,5 m)
stosowac¢ materiat o0 uziarnieniu do 20 mm.

2.5 Geosiatka z poliwinyloalkoholu 80/80-35

Stosowac nalezy geosiatke o nastepujgcych parametrach:
—  rodzaj materiatu — poliwinyloalkohol,
wytrzymatos¢ 80 kN/m (w obu kierunkach),
wydtuzenie przy zerwaniu:
0 wzdluz pasma 5+1%,
0 w poprzek pasma 6+1%,
sita rozciggajgca przy wydtuzeniu
2% - =2 25 KN/m,
3% - = 45 kN/m,
5% - =2 70 KN/m,
— oczka siatki 35 x 35 mm.

2.6 Geowtoknina separacyjna o gramaturze 2 750g/m2

Stosowac nalezy geowtdknine separacyjng o nastepujgcych parametrach :
— Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny wiokien

(przy nacisku 2 kPa) 2351/ m?/s PN-EN 11058
—  Umowny wymiar poréw Q90 63 pm PN-EN-1S012956
—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie min 54 kKN/m PN-EN-1SO10319
— Odpornosé na przebicie

(metoda CBR) min 9,0 kN PN-EN-1SO12236

— materiat: geowtdknina igtowana polipropylenowa stabilizowana przeciw promieniowaniu UV
— materiat powinien by¢é odporny na dziatanie oleju i benzyny oraz wszystkich naturalnie wystepujgcych w
glebie i wodzie rzecznej zwigzkow alkalicznych i kwaséw.

2.7 Systemowe elementy kotwi gce do geosyntetykow

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania przepustu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopéw gtebokich,

—  sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- spawarki,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

Roztadunek prowadzi¢ z uzyciem wézkéw widtowych lub dzwigu przy uzyciu zawiesi pasowych w celu unikniecia
uszkodzenia rury przepustu.

382



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka M-20.01.25

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotycz ace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2 Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziome;j.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym w miejscach
stykania sie wyrobéw (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinbw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed
zarysowaniem rur przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni
samochodowe;.

Przy przewozeniu rur srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
Rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 30C. Szczegllng ostroznos¢ nalezy zachowaé w
temperaturze bliskiej 0C i ni zszej z uwagi na kruchos$¢ rur w tych temperaturach.

4.3 Transport kruszywa

Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed zanieczyszczeniem lub
zmieszaniem z innymi frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 Transport geosyntetykow
Transport geosyntetykéw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami Producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Z uwagi na matg objeto$¢ wykopéw w gruncie rodzimym zaleca sie wykonywac je recznie.
Roboty wykona¢ wg SST D-02.00.01 oraz SST M-11.01.01.

5.3 Opracowania projektowe

Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlkasny do sporzgdzenia wszelkich niezbednych
opracowan projektowych zabezpieczenia wykopdéw. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowiazujgcych polskich norm. Projekty
podlegajg akceptacji Inzyniera.

5.4 Posadowienie przepustu

Oparcie dla konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego o nastepujgcej budowie (patrzac od
gory):

- podsypka z mieszanki zwirowo — piaskowej 0-20mm o gr. min 15cm zageszczonej do 1s=0,95.

- warstwa tlucznia gr. min 20cm z zamknieciem od géry geowtdkning polipropylenowa.

Na oczyszczonym i wyréwnanym dnie wykopu pod przepust utozyé geowtdknine separacyjng i geosiatke
dwukierunkowo rozciggang w sposéb pokazany na rysunku szczeg6towym w Dokumentacji Projektowej.

Warstwy geosyntetyku utozyé nalezy réwno, bez zataman i zmarszczek z zapewnieniem minimalnych zaktadow
podanych przez Producenta geosyntetyku lecz nie mniejszych niz 50 cm.

Po zageszczeniu materaca z tlucznia, warstwe kruszywa nalezy zamkngé od gory geowtdkning z zapewnieniem
minimalnych zaktadéw podanych przez Producenta. Na materacu utozy¢ podsypke z mieszanki zwirowo — piaskowej
0-20mm o gr. min 15cm, na ktorej bezposrednio opierac sie bedzie rura przepustu.

Geosyntetyki w celu zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie w trakcie formowania materaca mozna
zabezpieczyé przez zastosowanie systemowych elementéw kotwigcych.

5.5 Wykonanie przepustu

Przepust nalezy uktada¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce. Gérna warstwa podsypki z mieszanki zwirowo-
piaskowej o grubosci 5cm powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty zagtebié sie w podsypce.

Zaleca sie wykonanie przepustu z segmentéw, ktorych dlugosé nie powinna przekracza¢ 6,0m. Na wlocie i wylocie
rury HDPE przycina¢ skosnie zgodnie z nachyleniem skarpy. Rury HDPE tgczyé za pomocg firmowych ksztattek.
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5.6 Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowa¢ mieszanki piaskowo-zwirowe.

Zasypke w bezposrednim otoczeniu przepustu w strefie do 20 cm wykonac nalezy z zageszczeniem do 1s=0,95. W
pozostatej strefie wymagane zageszczenie zasypki 1s=0,98 wg Standardowej Metody Proctora.

Zasypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,20 m, zwracajac
szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Zasypka wokoét rury powinna wykraczaé
poza jej obwod na szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,60 m. W trakcie zageszczania zasypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczania zasypki zaleca sie
stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono
warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Badania przed rozpocz eciem robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Kontrola prawidtowo $ci wykonania robét przygotowawczych i robo6t ziemnyc h

Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem wymagan podanych w
punkcie SST M-11.01.04.

6.4 Kontrola uktadania geosiatki i geowtdkniny

W trakcie kontroli sprawdza sie:
—  dhugosc¢ zaktadow i zakotwien,
- réwnos¢ utozenia geosyntetyku,
- zgodnos¢ z zatlozeniami Dokumentacji Projektowe;j.

6.5 Kontrola wykonania tawy pod przepustem

tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéow wynosza:
a) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzednych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.

Przy kontroli wykonania tawy nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
— grubosc tawy,
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa.
Kontrole zageszczenia prowadzi¢ wg SST M-11.01.04.

6.6 Kontrola monta zu przepustu

Kontrola wykonania montazu przepustu powinna byé zgodna z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez

producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie dopuszczajgcym do stosowania materiatl na

przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzér techniczny wykonania (montazu) przepustu moze prowadzié¢

wytgcznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— prawidtowosci montazu rury,

— prawidtowosci posadowienia przepustu na podtozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca
montazu znajdujgcego sie poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.7 Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu
dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.
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Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— dokftadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywajgcej na nalezytg stabilizacje dolnych narozy przepustu,

— prawidtowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu,

— poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze
zwréceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronnej,

— wasciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki,

— powierzchni wykonywanej zasypki,

— nieodksztatcalnosci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

Dostawca przepustow zobowigzany jest dostarczy¢ aprobate techniczng do zakupionych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
— m [metr] dlugosci przepustu o $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j,
- m [metr kwadratowy] geosyntetyku wbudowanego pod przepustem,
- m [metr szescienny] kubatury podsypki i zasypki,

przy spetnieniu wymagan Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— ulozenie geosyntetykow,

— wykonanie tawy fundamentowej z tlucznia,

— wykonanie podsypki wspierajgcej,

— utozenie przepustu,

— zasypka przepustu.

Odbidr rob6t zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania m przepustu obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— opracowania technologii wbudowania konstrukcji przepustu,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wbudowanie geosyntetykéw i materaca ttuczniowego,

— wykonanie podsypki zwirowo-piaskowej,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki przepustu,

— uporzadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Wykopy pod przepust wykonane zostang w ramach robét objetych SST M-11.01.01.

Cena jednostkowa wykonania m? geosyntetyku uwzglednia:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji;

- roztozenie geosyntetyku z zachowaniem minimalnych zaktad6w i zakotwien;
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,
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- uporzgdkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania m?® nasypu/zasypki — wg pkt. 9 SST M-11.01.04.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 12666-1:2011

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 12201-1:2012

PN-B-02205
PN-5-96012
PN-B-11104
PN-B-11111
PN-B-11113
BN-70/6716-02
PN-B-10736

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowgo
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do ogodlnego stosowania, kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Polietylen (PE). Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE)—Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoélne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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