Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka D-01.03.05

D-01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCI AGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg podziemnych linii wodociggowych w ramach realizacji zadania:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wykonywanych w ramach robét przygo-
towawczych i zwigzanych z przebudowg podziemnych linii wodociggowych w pasie drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Wodoci ag - zesp6t wspotpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich przeznaczonych do zaopa-
trywania ludnosci i przesytu wody;

1.4.2. Przewod wodoci ggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom;

1.4.3. Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzagca do zamkniecia odptywu wody dla wytgczenia uszkodzo-
nego lub naprawianego odcinka wodociggu;

1.4.4. Bloki oporowe/podporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw i hydrantéw podziemnych, przy ktérych nie
mozna liczy¢ na przenoszenie sit osiowych wzdiuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach
oraz pod skrzynkg hydrantu;

1.4.5. Hydrant przeciwpo zarowy - stuzy do czerpania wody z wodociggu w przypadku pozaru;

1.4.6. Przytacze wodoci agu - odcinek przewodu wodociggowego doprowadzajgcy wode od sieci do poszczegoélnych
odbiorcow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2.  MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Uzyte materialy muszg odpowiada¢ ogélnym warunkom stosowania materiatdw, ich pozyskania i sktadowania poda-
no w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powiadomi Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robét zinwentaryzowa¢ usytuowanie, wymiary, srednice oraz materiat, z ktérego wykonana
jest istniejgca sie¢ wodociggowa oraz oceni¢ mozliwosci realizacyjne.

2.2. Hydranty podziemne

Stosowacé hydranty p. poz. fi80 mm tupu podziemnego z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane i zabezpieczone przed
korozjg, zabezpieczone przed promieniami UV, z uszczelnieniem wrzeciona (O-ring). Hydrant projektuje sie jako
podziemny z podwdéjnym zamknieciem, usytuowany bezposrednio nad wodociggiem.

Wymagania techniczno — eksploatacyjne hydrantow:
—  cis$nienie 1,6 Mpa,
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- korpus hydrantu, pokrywa, wodzik, uchwyt, gtéwka, kotnierz wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG 400,

- korpus i kulowy zawér zwrotny, kula z tworzywa sztucznego,

— tuleja uszczelniajgca ttok wykonane z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo lub ze stali nierdzewnej,

— nakretka i uszczelnienie wykonane z mosigdzu,

- elementy gumowe wykonane z elastomeru,

- wydajnos$é min. 110 m¥h

— zabezpieczenie antykorozyjne epoksydowane lub emaliowane, zewnetrznie i wewnetrznie o minimalnej gru-
bosci 250 mikrometrow.

Do oferowanych hydrantéw nalezy dotgczy¢ certyfikat wydany przez CentrumNaukowo-Badawcze Ochrony Przeciw-
pozarowej oraz aktualny atest PZH.
2.3.  Bloki podporowe

Pod hydranty stosowaé bloki podporowe. Bloki podporowe nalezy wykona¢ z betonu B15 (C12/15) lub stosowaé
prefabrykaty dedykowanego dla konkretnego typu hydrantu.

2.4, Kruszywo na podsypk e

Wodocigg w miejscu przebudowy i hydrant nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o granulacji max 20 mm i
grubosci 20 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.5. Kruszywo na zasypk e

Do zasypki nalezy stosowaé piasek srednio lub gruboziarnisty. Uzyty materiat do zasypki powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-11113 oraz PN-B-02480.

2.6. Beton
Beton B15(C12/15) musi odpowiada¢ wymaganiom SST M-13.02.02.

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.7.1. Hydranty

Hydranty powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje.

2.7.2. Bloki podporowe

Sktadowisko prefabrykatoéw blokéw podporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki podpo-
rowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.7.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej przebudowywanego odcinka wodociggu.
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajgcy je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7.4. Pozostate

Uszczelki, ksztattki z tworzyw sztucznych oraz inne elementy nalezy sktadowaé w suchym, zamknietym magazynie.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Maszyny i sprzet dostarczone na budowe powinny by¢ sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywa-
nych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych rob6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

3.2.  Wymagania szczeg6towe dotycz ace sprz etu

Do wykonania robét zaleca sie stosowac:
— ciagnik kotowy,
- koparka,
- pojemnik do betonu,
- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h,
- samochdéd dostawczy,
- samochdd skrzyniowy,
- spawarka elektryczna wirujgca,

54



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka D-01.03.05

— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa,

- wibromiot,

— spycharka gasienicowa,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym,
- zuraw samochodowy.

4.  TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Wykonawca obowigzany jest stosowaé srodki transportu zgodnie z ogoélnymi warunkami stosowania sprzetu. Mate-
riaty mogg byé transportowane samochodami lub innymi $rodkami transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatow.

Wszystkie wymienione materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w
czasie ruchu pojazdu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych
materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Zakres rob6t do wykonania:
— oznakowanie terenu robot,
—  przekopy prébne,
- wykonanie wykopu,
- wykonanie tymczasowego odwodnienia wykopow w razie potrzeby,
- wykonanie podtoza - podsypki,
- przebudowa hydrantu,
— proba szczelnosci,
- plukanie, dezynfekcja i powtérne ptukanie,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
- ew. oznakowanie wodociggu
— ew. odtworzenie nawierzchni i rekultywacja terenu,
— uporzadkowanie terenu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt organizacji robét i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robo6t, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizo-
wany przez Wykonawce na biezgco.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych lub pompowang z wykopow,
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza te-

ren przylegajacy do wykopu,
- wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonaéprzekopy probne i urzadzena obce trwale oznakowac.
Roboty ziemne wykonac recznie wg SST D-02.01.01.

5.4. Podsypka i zasypka wraz z zag eszczeniem gruntu

Podsypke i zasypke wykona¢ wg SST D-02.03.01. Dno wykopu w miejscu przebudowy hydrantu przygotowaé¢ wg D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

5.5. Roboty monta zowe

Roboty montazowe nalezy wykonywaé w uprzednio wykonanym umocnionym wykopie. Roboty wykonywanie na
istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie przebu-
dowanego hydrantu nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Projektuje sie wymiane na trasie wodociggu hydrantéw p.poz. naziemnych na hydranty podziemne z Zeliwa sferoi-
dalnego $r. 80 mm. Hydrant projektuje sie jako podziemny z podwdéjnym zamknieciem, usytuowany bezposrednio
nad wodociggiem. Kotnierze tgczy¢ srubami ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej lub ocynkowanej.

Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowac rekawami termokurczliwym i lub tasmg PE.
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Prace nalezy rozpoczaé od zamkniecia wody na istn. wodociggu.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowac¢ odpowiednie
materialy i sprzet tak, aby czas wylgczenia wodociggu byt jak najkroétszy.

Po przebudowie nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. W miejscach polgczen
nalezy pozostawi¢ odkryty rurocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w czasie trwania proby.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wg PN-B-10725:1997 na cisnienie 1,0 MPa. Kazde potaczenie podda-
wac prébie szczelnosci oddzielnie. Odcinek wodociggu mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie
wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po zakonczeniu préby szczelnosci
wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowaé. Do dezynfekcji uzy¢ wodnego roztworu chloru stosujgc dawke ca 30
mg Cl/1 dm?® wody. Po napetnieniu wodociggu roztworem podchlorynu sodu nalezy go zatrzymacé w sieci ha 48 godz.
Po uplywie tego czasu wodociag przeptukaé czystg wodg tak diugo, az zacznie wyptywaé woda pozbawiona chloru.
Usuniecie roztworu pod cisnieniem wody z sieci. Zuzyty roztwér chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1.25
kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg chloru pozostatego.

Cisnienie na wylocie ostatniego hydrantu, zgodnie z normg PN-B-02863 wynosi¢ powinno nie mniej niz 0,2 MPa.

W czasie realizacji sieci wodociggowej nalezy przestrzegac zarzadzen w sprawie ochrony przed skazeniem.

Po dokonaniu préby szczelnosci poditgczyé hydranty i dokona¢ podigczenia do istniejgcej sieci.

Skrzynke do hydrantow nalezy ustawi¢ réwno z powierzchnig terenu. Dla zabezpieczenia przed przesunieciem
nalezy zastosowacé bloki podporowe.

5.6. Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie przez wykonanie odkrywek.
Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania z isthiejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé
sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tegoz uzbrojenia.

Krzyzujgce sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢, a po utozeniu przewodu wodocig-
gowego doktadnie podbi¢ piaskiem. W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowa¢ szczegolnie starannie.
Skrzyzowania sieci wodociggowej z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi wykona¢ w razie koniecznosci
montujgc na kablach dwudzielne rury ochronne do kabli o $rednicy dostosowanej do $rednicy kabla.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST, norm i przepi-
séw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Kontrola jakosci powinna by¢
przeprowadzona przez Inzyniera w czasie poszczegoélnych faz robot.

6.2. Kontrola rob6t

Kontrola zwigzana z wykonywaniem sieci wodociggowej powinna by¢ prowadzona na biezaco i obejmowac spraw-
dzenie nastepujgcych prac i elementéw:
— zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg na podstawie pomiaréw i ogledzin (ewentualnie zmiany powinny byé
odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez Inzyniera),
- prawidtowos$¢ wykonania wykopow,
- spos6b przygotowania podtoza,

— materialy uzyte do przebudowy sieci wodociggowej,

— szczelno$¢ urzgdzen wodociggowych - obejmuje badanie stanu odcinka wraz z zasuwami czy zaworami,
napetienie wodg i odpowietrzenie przewodu; podczas proby nalezy skontrolowa¢ szczelnos$¢ ztgczy rur i
elementéw uzbrojenia,

— kontrola podsypki i zasypki polega na sprawdzeniu jakosci materiatu oraz stopnia zageszczenia,

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od ogoélnych zasad i postanowien SST, Dokumentacji Projek-
towej powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnego z niniejszg specyfikacja, dokumentacja
projektowg oraz normami, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw mogg by¢ przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt [sztuka] przebudowanego hydrantu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, niniejszej SST oraz wymaganiami Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior roboét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
— wykopu i sprawdzeniu przydatnosci podioza;
— hydrantu i sprawdzeniu jego szczelnosci;
— zasypki i zageszczenia gruntu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany przez Inzyniera w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekty i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu rohot.

8.3.  Odhidr robo6t ostateczny

Wyniki badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione i wpisane do Dziennika
Budowy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— projekt technologiczny przebudowy hydrantéw,
— oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,
— przygotowanie podtoza,
— koszty wylgczen,
— wymiane hydrantu;
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
- dezynfekcja i préby ci$nieniowe,
- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

PN-EN 1452-3 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-2 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyfania wody. Rury

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz zlgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1514-1 Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotierzy z oznaczeniem PN. Czes¢ 1:
Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

PN-EN 736-2:2001 Armatura przemystowa — Terminologia. Definicje elementéw armatury

PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potgczenia. Elementy rurociggow. Definicja i dobor

PN-EN 1092-1 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 736-1:1998 Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje typéw armatury

PN-EN 736-3:2008 Armatura przemystowa. Terminologia. Cze$¢ 3: Definicje terminéw ogdlnych

PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego
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PN-98/M-74081
BN-77/5213-04
PN-EN 545:2006

PN-84/H-74101
PN-79/H-74244
PN-EN 10242:1999
PN-B-06050
PN-B-02863
PN-B-02864

BN-83/8836-02
KB.8-4.11/2
KB.4-4.11.5.(7)
BN-81/9192-05
PN-EN 14384:2009
PN-EN 14339:2009
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620
PN-EN 1008

PN-B-11113
PN-B-11112
PN-B-11111
PN-EN-13043

PN-B-10736
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-81/B-03020

BN-77/8931-12

10.2. Inne opracowania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggéw wod
nych -- Wymagania i metody badan

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych

Rury stalowe ze szwem - przewodowe.

Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

Roboty ziemne . Wymagania ogoine

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze

Typowe bloki oporowe dla przewodéw wodociggowych

Studzienki wodociggowe dla wodomierzy skrzydetkowych, srubowych i sprzezonych
Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

Hydranty przeciwpozarowe podziemne

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych. Wa
runki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projekto
wanie

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Aprobaty techniczne dotyczace rur i armatury.

Opinie Panstwowego Zaktadu Higeny o przydatnosci rur i armatury do przesytu wody dopicia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowej. Zeszyt 3. Opracowanie COBRTI INSTAL w Warszawie

z2001r.

Zarzgdzenia Prezesa ,Wodociggoéw Kieleckich” nr 11/2000 w sprawie ochrony przed skazeniem.

Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepi-

sy.
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