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M-13.01.03

M-13.01.03 BETON PODPOR W ELEMENTACH O GRUBO SCI < 60 CM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu podp6r w ramach realizacji zadania:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.
1.2 Zakres stosowania SST

Wg Specyfikacji M-13.01.00.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Zakres Robo6t obejmuje wykonanie $cian czotowych przy przepuscie z betonu B35 (C30/37) w deskowaniu.
SST dotyczy wszystkich czynnos$ci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie Robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,
- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Wg SST M-13.01.00.
1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace Robot
Wg SST M-13.01.00.
2. MATERIALY
Wg SST M-13.01.00.
3. SPRZET
Wg SST M-13.01.00.
4. TRANSPORT
Wg SST M-13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT
Wg SST SST M-13.01.00.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wyn 0Sz3:
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:
dla $cian podpor i skrzydetek:
- pochylenie scian 1 % wysokosci, lecz nie wiecej niz5 cm,
- wymiary w planie tawy fundamentowej + 3 cm,
- wymiary w planie sciany + 2 cm,
- rzedne gornej ptaszczyzny gzymsu + 2 cm,
Pozostate wymagania w Specyfikacji SST M-13.01.00.
7. OBMIAR ROBOT
Wg SST M-13.01.00.
8. ODBIOR ROBOT
Wg SST M-13.01.00.
9. PODSTAWA PLATNO SClI
Wg SST M-13.01.00.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg SST M-13.01.00.
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