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M-13.01.01 BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu fundamentéw w ramach realizacji zadania:
.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.

1.2 Zakres stosowania SST

Wg SST M-13.01.00.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Zakres Rob6t obejmuje wykonanie fundamentéw podpdr mostowych z betonu klasy B25 (C20/25) oraz klasy B30
(C25/30) w deskowaniu.
SST dotyczy wszystkich czynnos$ci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie Robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,
- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Wg SST M-13.01.00.
1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace Rob6t
Wg SST M-13.01.00.

2. MATERIALY
Wg SST M-13.01.00.
3. SPRZET

Wg SST M-13.01.00.
4. TRANSPORT

Wg SST M-13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

W fundamentach mieszanke betonowg uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy bgdz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi. Gore piyt
fundamentowych zageszczaé tatami wibracyjnymi.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z SST M-13.01.00.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wg SST M-13.01.00.0raz ponizszych wymagan:
- 0,002 — dla spadkéw terenu,
- +2cm—dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,
- 15 cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m,
- 5.cm—wwymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1,5 m.

7. OBMIAR ROBOT
Wg SST M-13.01.00.
8. ODBIOR ROBOT
Wg SST M-13.01.00.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wg SST M-13.01.00.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg SST M-13.01.00.
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