Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka D-07.05.01

D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ustawienia stalowych barier ochronnych skrajnych w ramach realizacji zadania:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem stalowych barier
ochronnych skrajnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana ze
stali z profilowanej tasmy stalowe;.

1.4.2 Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i OST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Bariery ochronne nalezy stosowa¢ w oparciu 0 Zarzgdzenie Nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010r. ,Wytyczne
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.

Stosuje sie dostepne na rynku bariery wraz z zakotwieniem okreslone w Dokumenatcji Projektowej z prowadnicg z
profilowanej tasmy stalowej na stupkach stalowych, zabezpieczone antykorozyjnie. Dla elementow barier stosuje sie
stale gatunkéw zgodne z normg PN-EN 10025.

2.2 Elementy stalowe barier

Bariery muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci — muszg by¢ przebadane zderzeniowo zgodnie z okreslonymi w
punktach 10.1 wymaganiami normy PN-EN 1317 oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw jak w punkcie 10.2
niniejszej SST.
Wszystkie elementy bariery ochronnej powinny spetnia¢ wymagania przez okres uzytkowania nie krotszy niz 20 lat.
Aby bariera mogta zosta¢ oznaczona znakiem CE zgodnie z normg , nalezy przeprowadzi¢ proby zderzeniowe oraz
okresli¢ podstawowe parametry funkcjonalne zdefiniowane w tej normie tj. :

- poziomu powstrzymywania

- szerokosci pracujacej

- wskaznika intensywnosci zderzenia

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu stalowych barier ochronnych wg zasad niniejszej SST sg elementy barier
ochronnych wedtug "Katalogu Barier Drogowych".

Grubos$¢ powtoki cynkowej zgodnie z Aprobata techniczng IBDIM.

Wykonawca zaméwi odpowiednie elementy stalowych barier ochronnych w oparciu o "Katalog Barier Drogowych".
Miejsce pozyskania materiatdw musi uzyskac akceptacje Inzyniera a dostarczone bariery ochronne muszg posiadac¢
odpowiednie atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

2.3 Prowadnice

Blacha stalowa do wykonania prowadnic powinna by¢ gatunku ST3S zgodnie z PN-H-84020.
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2.4 Slupki

Stupki stalowe powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-H-93010. Powinny by¢ wykonane ze stali St3W lub St4W
spetniajgcej wymagania podane w PN-H-84020.

2.5 Elementy monta zowe, potgczeniowe, kotwi ace

Elementy potaczeniowe i kotwigce barier ochronnych takie jak przektadki, wsporniki, taczniki, sruby, nakretki,
podkiadki, kotwy systemowe itp. powinny byé wykonane ze stali St3S spetniajgcej wymagania PN-H-84020. Gwinty
kotew powinny by¢é ocynkowane podczas wirowania na diugosci wiekszej o 5cm od dtugosci gwintu wystajgcego z
betonu.

2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne powinno byé wykonane przez producenta barier w wytwarni.

Wszystkie elementy bariery ochronnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowg na gorgco
naktadang przez producenta i gwarantujgcg co najmniej 20 letni okres trwatosci powtoki antykorozyjnej. Minimalna
grubosé powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z pkt. 5.2 lub by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng IBDIM.

Po wykonaniu powtoki antykorozyjnej nie dopuszcza sie wiercenia, ciecia (w tym ciecia gazowego) lub spawania
prowadnic i stupkéw. Przed natozeniem powtoki, nalezy wykona¢ specjalne elementy zamykajgce.

Wszystkie uszkodzenia powtoki lub odstoniecia powierzchni stali powinny zosta¢ naprawione przy uzyciu farb
wysokocynkowych , a naprawy zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do wbijania stupkéw bariery ochronnej. Powyzszy sprzet powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera i zabezpiecza¢ whijane stupki przed uszkodzeniem. Ponadto wykonawca powinien dysponowac
sprzetem do ciecia stupkéw barier.

4. TRANSPORT

Elementy barier ochronnych stalowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je utozy¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie i uszkodzenia
podczas transportu, wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Pozyskanie i transport materiatdw na miejsce wbudowania

Warunki pozyskania barier i transportu elementéw barier ochronnych stalowych opisano w punktach 2 i 4 niniejszej
SST.

5.2.2 Wyznaczenie odcinkéw wykonania barier ochronnych

Wyznaczenie odcinkéw (miejsc) ustawienia stalowych barier ochronnych nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej oraz "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych" - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych.

5.2.3 Osadzenie i zmontowanie stalowych barier ochronnych
Powyzsze prace nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg (zaleceniami) producenta barier.

5.2.4 Wykonanie zakonczen barier ochronnych

Zakonczenie barier ochronnych wykonaé¢ przez wpuszczenie bariery w ziemie przy wykonaniu skosu na dtugosci 8
m, przy rozstawie stupkéw co 2 m.

5.3 Zabezpieczenie przed korozj a

Elementy barier energochtonnych sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie w wytwdrni przez co nie
jest wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy.

Sposo6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementow bariery ustala producent w taki sposéb, aby zapewni¢ trwatos¢
powtoki antykorozyjnej przez okres 20 lat. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ zgodnie z PN-EN
ISO 1462:

- stupek min 85mm

- prowadnice i inne elementy min 70 mm

- lub by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng IBDiM.

tgczniki stalowe $ruby winny by¢ rowniez ocynkowane.

Nalezy jedynie zwréci¢ uwage na to aby nie uszkodzié powtoki cynkowej podczas montazu bariery. Ubytki powtoki
cynkowej nalezy naprawi¢ przez cynkowanie natryskowe wzglednie sposobem zapewniajgcym nie mniejszg trwatosc
antykorozyjng.

W przypadku koniecznosci dociecia dolnego konca stupkéw w strefie kolizji z przepustem, przyciete konce
zabezpieczyé wg technologii producenta barier. Mozna réwniez zamowi¢ u producenta stupki o mniejszej dtugosci.
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Dlugos¢ stupkoéw dostosowa¢ do minimalnej dlugosci zalecanej przez producenta barier, w przeciwnym razie
przewidzie¢ nalezy kotwienie stupkéw w fundamentach betonowych/zelbetowych.

5.4 Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegto$ci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw wydtuzonych otworéw
w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna r6znica wysokosci stupkéw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikow lub
przektadek i wynosi £ 6 mm.

5.5 Dopuszczelne odchytki wymiaréw stalowych barier ochronnych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw barier powinny by¢ zgodne z podanymi w aprobacie technicznej IBDiM dla barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".

6.1

Kontroli podlega zgodnos¢ usytuowania barier ochronnych z Dokumentacjg Projektowg oraz "Wytycznymi
stosowania drogowych barier ochronnych".

6.2

Kontroli podlega zgodno$é zmontowania barier z instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m [metr] ustawionych stalowych barier ochronnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i

pomiarem w terenie.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych okreslonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego nalezy sporzadzic¢ protokét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne wymagania dotycz gce ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne".
Ptatno$¢ za metr ustawionej stalowej bariery ochronnej zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o atest
producenta barier i pomiarem geodezyjnym ustawienia barier w pionie i poziomie.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji — materiaty, sprzet,

- wytyczenie odcinkéw ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia stupkow,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- whicie stupkow barier ochronnych w grunt,

- montaz tasmy profilowej oraz innych elementow bariery,

—  zabezpieczenie antykorozyjne barier,

—  przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w SST,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 1: Terminologia i og6lne kryteria metod badan

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i
metody badan ochronnych

10.2 Inne dokumenty

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad, W-wa 2010
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Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 65 P0z.407)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 65 P0z.408)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegO6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 65 Poz.411)
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