Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka D-10.01.01

D-10.01.01 MURY OPOROWE PREFABRYKOWANE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem muréw oporowych prefabrykowanych w ramach zadania:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.
1.2  Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3  Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z - budowg zelbetowych
muréw oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypéw lub wykopdéw poprzez przejecie bocznego
parcia gruntu i przekazania na podtoze.

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1  Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Zelbetowe elementy prefabrykowane muréw oporowych

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Sciany grubosci min. 12 cm. Elementy dtugosci 100 i 50 cm (99 i 49 cm).

Prefabrykaty wykonane z betonu B45 (C35/45), N5. Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (RB500W). Otulenie zbrojenia min.
3cm.

Zbrojenie prefabrykatow nalezy przyja¢ dla obcigzenia naziomu za $ciang o wartosci zgodnej z dokumentacjg
projektowa.

Wybrany przez wykonawce system prefabrykowanych muréw oporowych podlega akceptacji projektanta.

Beton prefabrykatéw $cian oporowych spetniajgcy wymagania SST M-13.01.00.

Stal prefabrykatow spetniajgca wymagania zawarte w SST M-12.01.02.

Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm

od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory o gtebokosci do
5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i dlugosci do 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.
Elementy nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Poszczegélne rodzaje
elementoéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.3 Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-EN 13043:2004 i
wode wg PN-EN 1008:2004.
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2.4 Materialy do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem uszczelniajgcym zgodnym z dokumentacjg projektowa,
posiadajgcym aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5 Materialy izolacyjne
Do izolacji muréw oporowych stosowa¢ materiaty podane w SST M-15.01.01.
2.6 Materiaty do wykonania odwodnienia za murem opo  rowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogg by¢ wykonywane z materiatéw takich jak zwir, mieszanka, piasek
gruby i $redni, odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-06716 i PN-B-11111.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-78/6354-12.

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci, z dobrg zczepnoscig z gruntem, o
charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg lub aprobatami technicznymi.

3.  SPRZET

3.1  Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Og6Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2  Sprzet do wykonania muru oporowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— koparek,

— zurawi samochodowych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych lub ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1  Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2  Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

4.3  Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.5  Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami SST M-13.02.02.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot zobligowany jest do opracowania projektu muru oporowego dla wybranego typu prefabrykatow.
Projekt podlega akceptacji przez projektanta.
Projekt musi zawieraé¢ rysunku szczegétowe prefabrykatow oraz obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé lokalizacje muru oporowego.
Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji projektowa, projektem wykonawczym opracowanych przez
wykonawce robo6t oraz zaleceniami producenta muréw oporowych.

5.3  Wykopy fundamentowe

Wykopy pod mur oporowy moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie
do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy wykonywaé¢ wykop ze
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skarpg zapewniajgcg statecznos$¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez
Inzyniera.
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-02.01.01.
Gorna warstwa gruntu w wykopie fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze nienaruszone;j.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:
- wplanie+10cmi-5cm,
- rzedne dna wykopu £5 cm.

5.4  Wykonanie muru oporowego z elementéw prefabryko  wanych

Montaz prafabrykatéw oraz wypetnienie ptaszczyzny stykdw elementow prefabrykowanych powinny byé wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

Elementy prefabrykowane muréw oporowych uktadaé na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15) grubosci 20 cm.
Dlugos¢ sciany oraz wysokos¢ elementdéw prefabrykowanych zgodnie z dokumentacjg projektowga. W celu
stabilizacji segmentow i ograniczenia klawiszowania przez uchwyty montazowe prefabrykatéw nalezy przeciggnaé
pret stabilizujgcy @16.

Izolacje odziemnych powierzchni muru wykona¢ wg SST M-15.01.01.

5.5  Zasypywanie wykopu i zasypka muru oporowego

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczaé:

— przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

— przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce;.

5.6 Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pasie o szerokosci 1,5
m przylegajacym do $ciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg lub zgodnie z
zaleceniem Inzyniera.

Zasypke muru wykona¢ wg SST D-02.03.01.

5.7 Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporoweg o]

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:
a) rzednych wierzchu $ciany + 20 mm,
b) rzednych spodu £ 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,
d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej diugosci,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zalozonego szablonu) nie wiecej niz
10mm/m i nie wigecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
muru oporowego i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatdw stosowanych do wykonania muru powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3 Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole rob6t ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.3.

6.4  Kontrola robdt betonowych
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci betonu zgodnie z SST M-13.02.02.
6.5 Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdzaé przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami podanymi przez
producenta prefabrykatéw lub zgodnie z punktem 5.6, dotyczacymi szerokosci szczeliny (od 10 do 20 mm) i
maksymalnych rozstawow szczelin dylatacyjnych.
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6.6 Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami SST M-
15.01.01.

6.7 Kontrola prawidtowo $ci zasypywania wykopu

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem nalezy przeprowadza¢ systematycznie w czasie
wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5.

6.8 Kontrola prawidtowo $ci wykonania robét odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym nalezy sprawdzac¢ zgodnie z punktem 5.6.
6.9  Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m [metr] dtugosci wykonanego muru oporowego z elementow prefabrykowanych
spetniajgcego wymagania zawarte w dokumentacji projektowej i w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1  0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2  Odbior robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod mur,
— wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1  Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m muru oporowego obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— projekt technologiczny muru oporowego,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie wykopu pod mur oporowy,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu,

— utozenie prefabrykatéw wraz z uciggleniem i wypetnieniem szczelin,
— izolacja przeciwwilgociowa powierzchni odziemnych,

— wykonanie drenazu zasypki za murem oporowym,

— wykonanie zasypki muru oporowego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN-197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
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PN-EN 1008:2004

BN-88/6731-08
PN-EN 1344:2004 (U)
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04
BN-74/6771-04

PN-EN 1340
PN-B-03010

powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania proébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Ceramiczna cegta drogowa. Wymagania i metody badan.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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