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D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszy w zwigzku z realizacjg zadania:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obejmuj acych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem
urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszy i rowerowy w postaci balustrad U-11a wysokosci H=1,20 m. Lokalizacja
urzgdzen zabezpieczajacych ruch pieszy i rowerowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdéine" pkt.
1.4,

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1 Materiaty do wykonania balustrad U-11a

— gotowe balustrady skladajgce sie z ramy wykonanej z ptaskownika 100x12mm i pionowych szczeblinek
wykonanych z ptaskownika 50x10mm; rozstaw szczeblinek nie wiekszy niz 14cm.

— marki stalowe do mocowania balustrady do fundamentu,

- Sruby.

Balustrady powinny by¢ wykonane w wytwérni, w elementach o dlugosci dostosowanej do mozliwosci
przewozowych. Cztony balustrady tgczone za pomocg spoin na budowie.

Balustrada wykonana ze stali St3S lub S235J0 zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe warstwg
0 grubosci zgodnie PN-EN ISO 1461, styki montazowe metalizowane oraz pomalowane farbami proszkowymi
warstwg o0 grubosci minimalnej 110um. Ubytki powloki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujgce
elementow, nalezy naprawi¢ farbami wysokocynkowymi z duzg zawartoscig czesci statych. Elementy potgczeniowe
($ruby) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

2.2 Materiaty na fundament pod stupki
Beton B20(C16/20) powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST M-13.02.02.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonanie dotéw pod stupki, fundament ogrodzenia, ustawienie stupkéw bedzie wykonane recznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.4.
Transport materiatow moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.
5.1 Wykonanie dotéw pod stupki i fundament

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ 0,8-
1,2 m. Doty pod fundament powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Najpierw nalezy wykonaé¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci odpowiadajgce dtugosciom przeset ogrodzenia i w takich odlegtosciach
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wykonac¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dgzy¢, aby odlegtos¢ pomiedzy stupkami byta jednakowa we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.
Dno wykopéw nalezy wyréwnac i zagescic.

5.2 Ustawienie balustrady U-11a

Lokalizacja balustrady winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Roboty zwigzane z w ustawieniem balustrad obejmujg wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- jesli konieczne — potagczenie cztondw balustrady przez spawanie,

- wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowe;j,

- wykonanie dotéw pod stupki balustrady,

—  przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z zabetonowaniem w nich

marek stalowych do zamocowania balustrady,

— zamocowanie balustrady,

— uzupenienie ochrony antykorozyjnej.
Ztacza spawanych elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.
Dolny poziomy element konstrukcji balustrady tgczacy szczebliny nie moze znajdowaé sie powyzej 0,12m od
poziomu chodnika.
Minimalne wysokosci balustrad wynosza:

- 1,1m przy chodnikach dla pieszych

- 1,2m przy sciezkach rowerowych

- 1,3m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.
W celu unikniecia wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod wplywem temperatury zaleca sie mocowac¢ ramy do
stupkéw za pomoca $rub i ptaskownikéw z otworami podtuznymi. Przeswity miedzy ramg a stupkiem nie powinny by¢
wieksze niz 8 do 10 cm.
Po zamocowaniu przeset balustrady nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie antykorozyjne i uzupeiié¢ ewentualne
uszkodzenia. Do wykonania naprawy uszkodzenia powloki antykorozyjnej mozna uzyé¢ farb wysokocynkowymi z
duzg zawartoscig czesci statych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Rob6t polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania ogrodzenia z Dokumentacjg Projektowa,
- poprawnosci wykonania fundamentéw pod stupki,
—  poprawno$¢ ustawienia stupkow,
— doktadnos¢ przymocowania przeset,
- wysokos$¢ ustawienia,
— ciggtos¢, wyglad i grubosé zabezpieczenia antykorozyjnego.
Grubos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy sie grubosciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi
zgodnie z EN 1SO 2178 i ISO 2808.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m [metr] ustawionej balustrady segmentowej wg zasad niniejszej SST oraz zalecen
Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami Inzyniera jesli wszystkie
badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa m zamontowanej balustrady obejmuje:
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- roboty przygotowawcze,
— wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowej,
— potgczenie cztonow balustrady przez spawanie,
- wykonanie dotéw pod stupki balustrady,
— przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z zabetonowaniem w nich
marek stalowych do zamocowania balustrady,
— zamocowanie balustrady,
— uzupenienie ochrony antykorozyjnej,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST,
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—  koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN I1SO 2178 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym -- Pomiar grubosci powtok --
Metoda magnetyczna

PN-EN 1SO 2808 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 10210-2 Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Czes$¢ 1: Rury bez szwu
ciggnione na zimno.

PN-EN 499 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogo6lnego zastosowania

10.2 Inne dokumenty

Zalgcznik Nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)
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