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M-20.08.01 RUSZTOWANIA | DESKOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rusztowan i deskowan dla obiektow inzynierskich realizowanych w ramach zadania:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem deskowan i
rusztowan a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.
Zakres rob6t obejmuje:
- zakup i transport materiatléw niezbednych do wykonania robét,
- wykonanie niezbednych robét ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podtoza
- wykonanie rusztowan konstrukcyjnych wg rysunkéw wykonanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera,
- rozebranie rusztowan (tgcznie z ekranami ochronnymi) z usunieciem materiatéw rozbiérkowych poza pas
drogowy,
- naprawienie wszelkiego rodzaju ubytkéw i otworéw w elementach istniejgcej konstrukcji obiektu,
zwigzanych z wykonaniem rusztowan,
- wykonanie pomiaréw i badan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rusztowania mostowe, konstrukcyjne - tymczasowa konstrukcja pomocnicza ztozona z systemu elementéw,
elementéw drewnianych i/lub profili stalowych, podtrzymujgca deskowanie i przenoszgca obcigzenia od
mostowej konstrukcji betonowej, zelbetowej lub sprezonej, sprzetu i ludzi do czasu uzyskania przez nig
wymaganej no$nosci.

1.4.2. Deskowanie - element rob6t tymczasowych uzywany do nadania pozgdanego ksztattu konstrukcji
betonowej, zelbetowej lub sprezonej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie
betonowania, usuwany po stwardnieniu betonu. Sklada sie gtoéwnie z materiatow ostonowych (np. szalunki
systemowe, deski, sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw sztucznych), pozostajgcych w bezposrednim
kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i podtuznych podpierajgcych bezposrednio elementy
ostonowe.

1.4.3. Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania zaprojektowanego obiektu
mostowego, ktérych zadaniem jest przenoszenie obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementdéw jak rowniez ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.4. Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzenh od sprzetu i ludzi.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i OST D-M 00.00.00
Wymagania Ogo6lne pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
1.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w punkcie 1.5. OST D-M 00.00.00. Wymagania Ogolne.

Przed przystgpieniem do montazu rusztowan konstrukcyjnych, montazowych i roboczych oraz deskowan,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny wykonania rusztowan i deskowan, ktory
bedzie zawierat:

- opis techniczny wykonania rusztowan i deskowan,

- zestawienie obcigzen,

- spos6b przygotowania podtoza uwzgledniajgcy jego no$nos¢, odwodnienie,

uksztattowanie i ewentualny sposéb jego wzmocnienia,

- projekt montazu deskowan wraz z rysunkami technologicznymi,

- dokumentacje techniczno-ruchowa.
Projekt technologiczny rusztowan powinien by¢ wykonany zgodnie z WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania
rusztowan dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego oraz dokumentacjg techniczno
ruchowa.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.
Do wykonania betonéw architektonicznych nalezy stosowa¢ matryce uzgodnione z Zamawiajgcym.

2.1. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-96000.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-D- 96000 i PN —D- 96002.

2.2. Elementy stalowe rusztowa n
Elementy sktadane rusztowan do budowy mostéw wg PN-M-48090.
2.3. Deskowania i rusztowania systemowe

Moga by¢ stosowane rozwigzania systemowe deskowan i rusztowan, jezeli posiadajg one Atest lub Aprobate
Techniczng IBDIM.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine pkt 4.

Spos6b zatadowania, umocowania i transportu elementéw przeznaczonych do deskowania, powinien zapewnia¢ ich
stateczno$¢ i uniemozliwia¢ przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢
zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie deskowa n, rusztowa n i matryc

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 5.

Deskowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-06251.

Do montazu rusztowan i deskowan mozna przystgpi¢ po akceptacji przez Inzyniera projektu technologicznego
deskowan i rusztowan, ktérego zawartos¢ opisano w pk. 1.5.

Montaz rusztowan mogg wykonywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod
kierunkiem uprawnionej osoby.

Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie Dokumentacjg Projektowg technologicznym, dokumentacja techniczng
przeznaczong dla danego typu rusztowania oraz instrukcjami producenta.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ugieciem i osiadaniem rusztowan
pod wptywem ciezaru uktadanego betonu zgodnie z wartosciami podanymi w projekcie.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu. Wykonawca rusztowania powinien zadbac, aby byto
ono sztywne, stabilne, doktadnie ustawione i bezpieczne.

Deskowanie powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewni¢ uzgodniony z Koncesjonariuszem wyglad powierzchni
betonowej (matryce, wyktadziny o odpowiedniej fakturze, zatwierdzone przez Inzyniera) Konstrukcje rusztowania
nalezy uziemi¢ metalowg sondg wbitg w podioze gruntowe. Uprawniony elektryk powinien sprawdzi¢ uziemienie
przed odbiorem konstrukcji rusztowania.

5.2.  Tolerancje wykonania deskowa hirusztowa n

Deskowania i rusztowania nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig zapewniajgca spetnienie tolerancji wykonania podanych
dla poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych.

5.3. Rozbiérka deskowa nirusztowa n

Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze usuniecia form i deskowan.

Rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

Wytrzymatosé dla konstrukcji zelbetowych musi osiggngé minimum 75 % wytrzymatosci gwarantowanej, a dla
konstrukcji sprezonych, po osiggnieciu min 80% wytrzymatosci gwarantowanej.

Dopuszcza sie demontaz deskowan $cian bocznych ustroju niosgcego po uptywie 1 + 3 doéb od betonowania, pod
warunkiem zapewnienia wtasciwej temperatury i pielegnacji betonu.

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym Nadzorem technicznym i geodezyjnym, unikajgc
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor.

Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego uzytku powinien by¢ podany w dokumentach
technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawce.

5.4.  Wymagania BHP na rusztowaniach

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie Sruby tgczgce oraz czesci skladowe powinny byc¢
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calkowicie dokrecone. Szczegélnie nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwy nacigg $ciggéw w stezeniach podtuznych i
porzecznych rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna by¢é uziemiona zgodnie z PN E- 05003/01
szczegolnie wazne jest uziemienie elementdéw stalowych, po ktérych poruszajg sie dzwigi lub inne urzadzenia z
silnikami elektrycznymi. Oporno$¢ uziemienia mierzona pragdem zmiennym o czestotliwosci 50 Hz nie powinna
przekracza¢ 12 Q. Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 16 m .

W przypadku kiedy w czasie prac remontowych zachodzi mozliwosé zetkniecia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, w tym réwniez przewodoéw trakcji, linie te na czas prowadzenia rob6t powinny byé
wylgczone, wzglednie Wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowah powinny byé pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10 m i z
kraweznikami wysokosci 0.15 m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna byé mniejsza od
0.60m.

Praca na rusztowaniach powinna odbywaé¢ sie w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujgcy sie pod
rusztowaniami powinni mie¢ hetmy.

Podczas prac nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.4.1. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji
projektowej lub wg wilasnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé; potgczenia na sruby miedzy ptytami sg niedozwolone,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajgce sie z betonem powinny byé pokryte warstwg specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowg dokladnie sprawdzone i odebrane, aby
wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesnie, aby
Inzynier byt w stanie dokonac¢ inspekcji deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacja

projektowa:

— rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,

— grubos¢ desek jednego elementu deskowania: £ 0,2 cm,

— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,

— odchylenie scian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,

— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
-0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz —0,2 cm,
+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

1/200 | - w deskach i belkach pomostéw,

1/400 | - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,
1/250 | - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
Wymaga sie aby deskowania betondw architektonicznych wyposazone zostaly w matryce (wykladziny) o
odpowiedniej fakturze, zatwierdzonej przez Inzyniera oraz zeby byly dostarczone przez jednego producenta.

5.4.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego, opartego
na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-99/S-
10040 [17]. Rusztowania muszg uwzgledniaé¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego (podane w dokumentaciji
projektowej) oraz wplyw osiadania samych podpér tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposob
posadowienia rusztowania mostéw nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie
pozwolenia.
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W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujgce odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

a) zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz o 15%,

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz o 20 cm,

¢) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz wychylenie o + 10 cm w
poziomie w mierze liniowej,

d) réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepéw) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o + 20 cm,

e) roznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cm i -1 cm,

f) strzatki r6zne od obliczeniowych do 10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 6.

Przed przystgpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzi¢ deskowania i rusztowania, pod wzgledem
wymagan odnosnie doktadnosci wymiaréw i tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej dla danego rodzaju
konstrukcji.

Sprawdzeniu podlega poprawno$é zamocowania $ciggéw i usztywnien oraz uziemienia.

Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera, ze tymczasowe elementy robét sg gotowe do
odbioru.

Inzynier powinien odebra¢ rusztowania i deskowania, potwierdzajgc to wpisem do dziennik budowy W trakcie
betonowania nalezy prowadzi¢ pomiary osiadan i odksztatcen.

Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzaé w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-89/S-10050 w przypadku elementéw stalowych,
— PN-93/S-10080 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzaé:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos$¢ z projektem technologicznym,

—taczniki, ztgcza,

— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare
odksztalcalnosci posadowienia (hiwelacyjnie),

— efektywnosc¢ stezen,

— wielkos¢ podniesienia wykonawczego,

— przygotowanie podtoza i sposdb przezywania naciskdw na podtoze.

Kazde deskowanie powinno podlegaé odbiorowi.

Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatu ha zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— szczelnosé deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem powinny by¢ prowadzone
badania geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie
dojrzewania betonu, oraz przy rozbiérce deskowan i rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 8.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z dokumentacjg
techniczng, OST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017
PN-M.-82144
PN-M.-82269
PN-M.-82503
BN-5028-12

PN-84/H-93000
PN-83/H-92120
PN-90/B-03200
PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

Sruby z tbem szesciokatnym

Nakretki szesciokgtne

Nakretki napinajgce otwarte

Wkrety do drewna ze them stozkowym

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okrggtym i
kwadratowym

Stal konstrukcyjna weglowa i niskostopowa zwyklej jakosci.
Walcowki prety i ksztattowniki. Wymagania i badania techniczne.
Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur
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PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.

WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowan dla budowy mostoéw stalowych,

zelbetowych lub z betonu sprezonego. M.K. W-wa 1967 r.
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