Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka D-01.02.01

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow w pasie prowadzonych robét w ramach realizacji zadania:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow w
pasie drogowym.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmuja:

a) wycinke krzewdw i podszycia kolidujgcych z robotami prowadzonymi w pasie drogowym wraz z
karczowaniem i uporzgdkowaniem miejsca prowadzonych robot,

b) wycinke drzew kolidujgcych z robotami prowadzonymi w pasie drogowym wraz z karczowaniem i
uporzgdkowaniem miejsca prowadzonych robét,

C) zasypanie zagtebien terenu po karczowaniu, zageszczenie i wyréwnanie powierzchni terenu,

d) odtransportowanie materiatu z wycinki.

UWAGA: Wszelkie roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem.
1.4 Okreslenia podstawowe

- Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtdwnym (pniu) i pedach bocznych

(gateziach) tworzgcych korone.

- Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $cietych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty.

- Krzew - roslina wieloletnia o zdrewnialej fodydze, czasem takze korzeniach, przekraczajgca 0,5
metra wysokosci. Krzewy majg ped gtéwny krotki, z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgaleziajgce sie
pedy boczne. W przeciwienstwie do drzew u krzewow brak osi gtownej, ktéra u drzew przechodzi przez
system pedowy.

- Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastepujgca po nalocie, obejmujgca mtode pokolenie drzew
pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnety wysokos¢ co najmniej 0,5m.

- Zadrzewienia — skupiska drzew, krzewéw i podrostow.

- Dluzyce — drewno okrggte wielkowymiarowe o minimalnej srednicy 20 cm i dlugosci: min 9,0 m dla
gatunkow iglastych i 6,0 m dla gatunkéw lisciastych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz OST D-
M.00.00.00."Wymagania ogoélne".

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepiséw bhp odnos$nie wycinki drzew. Ogdélne
wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiatem stosowanym do zasypania dotow po karczowaniu drzew i krzewdw jest kruszywo, ktére powinno spetiac
wymagania zawarte w SST D-02.00.01.

3. SPRZET
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3.1
OgoIine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2

Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykonac¢ tancuchowa pitg spalinowg
lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

3.3

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dotu po wyciggnietym pniu,
mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.4

Roboty zwigzane z przewréceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem odcietej czesci pnia wraz z
korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 4.

Pociete drewno przewozone moze byé dowolnymi srodkami transportu. Pociete kloce utozy¢ nalezy réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Diluzyce drzew nalezy przewiez¢ na plac skladowy Rejonu Drég Wojewoédzkich w_Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staroprzygodzka 25.Tylko diuzyce stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego. Pozostaly materiat z wycinki drzew i
krzewOw jest wiasnoscig Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”
5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na gtebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie to planuje sie wykonac¢ z uzyciem desek lub mat stomianych.
Dodatkowo stawia sie wymég, aby materialy budowlane sktadowane byly w odlegtosci wiekszej niz 2 m od pni.
Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3 Usuni ecie drzew i krzewéw

Pnie drzew i krzewéw znajdujgce sie w pasie rob6t ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjgtkiem

nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu znajduje
sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $ciete
réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
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Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wkasciwosci w czasie robét.

Mitode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg ostroznoscig, w
sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4 Zniszczenie pozostato $ci po usuni etej ro slinno $ci

Spos6b zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny
by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym
bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu,
za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna byé przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co
najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga byé
zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wadd
powierzchniowych.

5.5 Zakres wykonywanych robot

5.5.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajgcej, mozliwie wysoko tak aby kontrolowany byt kierunek
przewrécenia sie odcietego drzewa.

5.5.2. Odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia, za pomocg fancuchowej pity do drewna. Odciecie pnia
drzewa nalezy wykonaé nisko przy ziemi z zachowaniem szczegélnej uwagi.

5.5.3. Odciagniecie przewréconego drzewa na linie odciggajgcej, na miejsce gdzie zostang odciete galezie oraz
odciete drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajgcych dogodny zatadunek i transport.

5.5.4. Zatadunek i transport pocietego drewna - pociete drewno zatadowane zostanie na $rodki transportu, ktérymi
dysponuje Wykonawca. Karpina i galezie stanowig wlasnosé Wykonawcy ktére zostang wywiezione zgodnie z
ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. Wykarczowane pnie drzew (dtuzyce) stajg sie wiasnoscig Zamawiajgcego i
podlegajag przewiezieniu na plac sktadowy RDW Ostréw ul. Staroprzygodzka 25 w Ostowie WIkp.

5.5.5. Usuniecie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub mechanicznym odcieciu
korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem za pomocg liny stalowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Prawidtowo$¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw z terenu budowy podlega wizualnej ocenie
Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ sktadowania pocietego drewna na sktadowisku. Drewno powinno by¢
sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob uporzadkowany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne" pkt.7.
Jednostkg obmiaru wycinki drzew jest:
— szt [sztuka] Scietego drzewa i wykarczowanego pnia wraz z transportem na miejsce sktadowania,
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— ha [hektar] powierzchni krzewdw i zagajnikéw do wycinki wraz z transportem na miejsce sktadowania.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory czesciowe i ostateczne wg OST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”

Ptatnos¢ za cene jednostkowg wycietego drzewa nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, i oceng jakosci

wykonania robot.

Cena jednostkowa usuniecia 1 szt drzewa obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji - zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych
materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki,

- wyznaczenie drzew do wycinki,

- wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny, galezi i dluzyc poza teren budowy,

- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci,

- uporzgdkowanie terenu roboét,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

Cena jednostkowa usuniecia ha krzewow, zagajnikow obejmuje:

10.

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji - zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych
materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wycinki,

- wyciecie i wykarczowanie krzewéw,

- wywiezienie pni, karpiny, galezi poza teren budowy,

- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci,

- uporzgdkowanie terenu robét,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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