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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej SST $ wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem kraanikbéw betonowych oraz wykonaniem taw betonowychamach
remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 442 Wirdia - Kalisz na odcinku Kotaczkowo — Borzykowo w km
13+300 — 13+900 dtugoi 0,600 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt zeanych z ustawieniem kra-
weznikdw betonowych wtopionych o wym. 12x25 cm na kvietonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdaych sé na tym
samym poziomie lub na zdych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicgzywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pe#eniu z innymi krawznikami,

¢) jako oddzielenie portizy powierzchniami poddanymiidym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpasd wy-
miar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe wtopione o0 wym. 12x25 cm,
— piasek na podsyphk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania fawy pod kramwiki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1.Typy

Podczas rob6t zazanych z remontem nawierzchni drogywane leda krawezniki drogowe ,D”.
2.3.2.Rodzaje

Przewidziano zastosowanie krgamika prostoktnego, typu ,b” o wym. 12x 25 cm.
2.3.4.Gatunki

Dopuszcza sistosowanie kragznikow wylacznie gatunku 1.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikbéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiardéw kraunikéw betonowych podano w tablicy 2.
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a) kraweznik rodzaju ,b” (typu drogowego)

X

E.)‘.[)I]'rr _‘1[
e

;///, H
Iz 28 i
NP ]
’% !
'/ ,/. “
V7Y, “_

— -
LI

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Rys. 1. Wymiarowanie kragnikdw

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraweznika I b h C d r
D b 100 12 25 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegnikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikow betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczanastpujacych wartdci dla kraveznika gatunku 1:
Wklgstos¢ lub wypukic¢ powierzchni krawznikow: 2 mm
Szczerby i uszkodzenia kradzi i nar@y ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne): niedopuszczalne;
ograniczajcych pozostale powierzchnie:
- liczba: max: 2
- dlugas¢: max 20mm;
- glkebokaos¢: max 6mm.
2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe nalkey uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryckymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugéé min. 5 cm wgksza ni szeroké¢ kraweznika.
2.4.4.Beton i jego skladniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowd beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy B 25 i B 30. Wymadku
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keganikdw powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdéw powinien charakteryzowasie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,
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- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normmPN-EN 206-1:2003.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinierg lsgmentem portlandzkim klasy niezsiej niz ,32,5” wg PN-B-
19701.
Przechowywanie cementu powinncottagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620:2004.
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.5. Materialy na podsyple

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620:2004, a do za-
prawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement na podsypkpowinien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej (82,5”, odpowiadajcy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowd beton klasy C 8/10, wg PN-EN 206-1:2003, kt6rego
sktadniki powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwigwania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawegzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kie-
runku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniggi siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawsnzascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatamidd2as transportu kruszywa powinnyétgabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999.
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Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzginieniem w szeroki dna wyko-
pu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddag@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normal-
nej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1.Ltawa betonowa
tawy betonowe z oporem wykonujes siv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio

w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg, zalewov.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kraygnikow

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej lub lyniera.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2.Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikw na tawie betonowej wykonujegsia podsypce cementowo-piaskowej o géab8 do
5cm po zagszczeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1.Badania krawznikdw

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdénaadania materiatdw przeznaczonych do usta-
wienia kraveznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno-
$cia do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ppl@rzeprowadsi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulngy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigdw prostych
w nar@ach elementdw wykonuje esiprzez przytgenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek
z doktadndcia do 1mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materiatéw stosowanych prigwianiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaképkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100m tawy. Tolerancje wymia-
réw wynosa:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.
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c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza; girzez przytaenie w dwéch punktach, nadde 100 m tawy, trzy-
metrowej taty.
Przewit pomiedzy gérm powierzchmi tawy i przytazona tata nie mae przekracza 1cm.

d) Zagszczenie faw.
Zagszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie magwykazywa&
$ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prélwyjecia poszczegodlnych ziaren tlucznia, nie powinnywelz' na wygcie ziarna
Z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza+ 2cm na kade 100m wyko-
nanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przygnie w dwéch punktach naide 100 m kra-
weznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomicdzy gorm powierzchm kraweznika i przylazons fata nie
moze przekraczal cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemnematyania ogéine

PN-EN 206-1:2003 Beton. &Z 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni

PN-B-06251:1963 Roboty betonowieelbetowe

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z hetdfetody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

8. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw po-

wszechnegoaytku
9 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemgjikpobierania probek, badanie i ocena przydatno-

sci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw ider
wisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

13. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw ider
wisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

Nogakwn

10.2. Inne dokumenty
15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRaNEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



