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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnicznej (SST) aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z plantowaniem i umocnieniem powierzchniowgmntu powierzchniowym poprzez hu-
musowanie i obsianie oraz umocnieniem skarp, predGrp, wlotow i wylotow przepustow w ramach zadapn.
.Budowa chodnika w aigu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry naiokie Pietrzykdw - Rataje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych z trwatym po-
wierzchniowym umochieniem naglujacymi sposobami:
— humusowaniem i obsianiem;
- brukowaniem;
— zastosowaniem elementow prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% &#ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czyniwd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.

1.4.3.Moletowanie - proces unbiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregviadzany np. za
pomoe walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.4.Mulczowanie - naniesienie na powierzahgruntusciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu
ochrony przed wysychaniem i ergzj

1.4.5.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztatcie nieregularnym i zaalgionych
krawedziach.

1.4.6.Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemyg, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umoc-
nienie rowu lukscieku.

1.4.7.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdw obgtymi niniejsz SST a:
— ziemia urodzajna,
- nasiona traw
- brukowiec,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnac¢by
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazgcych.
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W przypadkach atpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

C) zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowd
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999.

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-EN 13043:2004.
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 13043:2004.
Thuczer od 20 mm do 31,5 mm powinien odpowidda/maganiom PN-EN 13043:2004:

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08.

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie nalezy stosowa zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990.

2.12. Elementy prefabrykowane

Kamienna kostka drogowa powinnachyin. gat. 2 i odpowiadawymaganiom PN-B-11100. Kostki gatunku
2 mog: mie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wiekszej niz pot wymiaru wysokéci kostki,
natomiastdczna ich dtugéc nie powinna przekraczavielkosci wymiaru wysokéci kostki .

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nagopowierzchni gornej (czota) kostki gatunkusg2rsedopuszczalne.

Szerokaéc lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wigksza nk 0,6 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegwinien wykazé sig maozli-
woscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieych,
- hydrosiewnika z eignikiem oraz ospkzu do agrouprawy (np. widki okrzowo-piegcieniowej, brony chwastowni-
ka - zgrzebta, watowtdki),
— cysterny z wod pod cinieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Transport nasion traw
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Nasiona traw mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Przed humusowanie nalewykon& plantowanie terenu.

Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajma powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozdgeni skarpy naley wykonywat
rowki poziome lub pod &em 3G do 45 o gkbokdsci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,50 1,0 m. Ulazona warstwe
ziemi urodzajnej naley zagrabté (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianimnami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadsigkowymi za pomaog osprztu agrouprawowego, aby
uzyska zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw w ilgci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpo-
wiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju padtpwystawy oraz pochylenia skarp).
W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.
Wykonawca ma obowzek utrzymywd powierzchnie obsiane trawdo 1-go koszenia oraz wykand-sze
koszenie traw.

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sirzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed
silnym dziataniem strumieni przeptywaagj wody.

5.6.1.Przygotowanie podia
Podiae pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2.Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywaubgci od 10 cm do 15 cm. Podkiad z grubszego kru-
szywa nalgy uktad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszyvagaakgo st wyrownywa: przecaganiem faty,
,pod fakt”. Po ulazeniu podktadu naley go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowéw dciekéw na warstwie podktadu z kruszywazma utazy¢ warstve zaprawy cemen-
towo-piaskowej w stosunku 1:4 i gridmbod 3 cm do 5 cm.

5.6.3.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uklad& na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brulesvuktada si ,pod sznur”
naciagniety na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzcbkiadanie brukowca
nalezy rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporéw-krasmikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa ¢aki
opordéw nie przewiduje, nalg w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, ulg¢ brukowce najwiksze. Bru-
kowiec naley uktada tak, aby szczeliny radzy sisiednimi warstwami mijaty sii nie przekraczaty 3 cm, a napkt
szy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ut@eniu brukowca szczeliny nale wypelnic kruszywem i powierzchaiubi¢ do osiagnigcia wymaganego
poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podkiadzkruszywa i mchu, szczeliny najedoktadanie wypeti
mchem, a nagpnie kruszywem i powierzchnubi¢ do osagniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemmeripiaskowej rozteonej na podkitadzie z kruszywa,
szczeliny nalgy wypelnic zapraw cementowo-piaskogvo stosunku 1:2. W okresie agiania zaprawy cementowo-
piaskowej powierzchribruku naley ostont matami lub warstw piasku i utrzymywéa w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.7. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umecia skarp i rowowas
— plyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,
- plyty sciekowe betonowe - typ tréikny wg KPED-01.05,
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— piyty chodnikowe i ptyty aurowe wg KPED-01.37,

Podiaze, na ktérym uktadanezta elementy prefabrykowane, powinnodmag;szczone do wskaika Is= 1,0.
Na przygotowanym podin naley utozyé podsypk cementowo-piaskogvo stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika I =
1,0. Elementy prefabrykowane najeuktada z zachowaniem spadku podhego i radnychscieku zgodnie z doku-
mentacy projektovg lub SST.

Spoiny pomidzy ptytami naley wypeini zaprava cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagowykonanych robo6t i ich zgoddo z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanaosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie paigtych miejsc nie powinna lywigksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyiehzatrawionych miejsc nie powinien przekracfa2 nf. Na
zarcnietej powierzchni nie magwystpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. ¥ powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaryion tsamym
brukowcem.Scistos¢ utozenia uwaa sk za dostateca jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierachn
zostanie nie wicej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne 1 cm,
— réwndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piag mierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin radlzy prefabrykatami - petnagdokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni umocnione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frobejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- plantowanie i humusowanie powierzchni,
— obsianie powierzchni nasionami traw
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ulozenie prefabrykatow,
- uporzdkowanie terenu,
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- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasioglin rolniczych
2.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robemne. Wymagania i badania
3. PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny. Oznaczanie odpoggonascieranie
4. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly
5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
6. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw powszech-

~

nego uytku
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Spemj pobierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu



