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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnicznej (SST) aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniericiekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych maeh zadania pn.
.Budowa chodnika w aigu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry naiokie Pietrzykdéw - Rataje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniericie-
kow ulicznych z prefabrykowanych elementéw betonolvgrub. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. griib
cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni shicy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéwp(rkanalizacji deszczowe)).

1.4.1. Sciek podchodnikowy - element konstrukciji jezdnizatty do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéwp(rkanalizacji deszczowe)).

1.4.2. Sciek skarpowy - element zlokalizowany poza jezdab chodnikiem skacy do odprowadzenia wéd opado-
wych po skarpie z nawierzchni jezdni, chodnikéwzapezylegtego terenu do odbiornikéw sztucznychrakuralnych.

1.4.3. Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.3. Beton na wpustcieku
Beton klasy B-20 na tagmpodsciek powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 206-1:2003.
2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-EN 12620:2004.
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendbgementem portlandzkim, odpowiagiegym wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Cement do zaprawy cementowej i ha podgygmentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda
Woda powinna by, odmiany 1” i odpowiad&wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620:2004.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgpda wymaganiom PN-EN 13139:2003.

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do maykasciekdw ulicznych powinny odpowiadavyma-
ganiom BN-80/6775-03/01.
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Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betegch, wytych do wykonaniaciekéw, powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows (wg KPED 01.05, KPED 01.24 i KPED 01.31).

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowa beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy co najmniej 25.

Nasikliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢zso.

Scieralnaé na tarczy Boehmego nie powinna przekréca mm.

Whytrzymatci¢ betonu nd@ciskanie powinna hiyzgodna z PN-EN 206-1:2003 dla prggj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny ldyrowne i proste. Wkktos¢ lub wypuklai¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dtugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padiatwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgtua, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyésic wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/608.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyapieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z dokumentagprojektova.
5.3. Wykop podsciek

Wykop podsciek naley wykona zgodnie z dokumentagji PN-B-06050. Dlascieku umieszczonego pod
chodnikiem orazcieku terenowego stosowana jest fawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom scieku w planie. Wskanik zag;szczenia dna wykopu
powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow powinno dyvykonane na podsypce cementowo-piaskowej o wymiargkaza-
nym w dokumentacji projektowej i, a w przypadstieku drogowego tréjnego na tawiezwirowej grub. 15 cm.
Ustawianie prefabrykatéw powinno bggodne z projektowamiwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kraeza szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw nale
wypelnic zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem paleczyéci¢ i zmyce
woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdk@iesj i 0 spoinach zalanych zaprgyowinny mi€ co 50
m spoiny wypetnione bitumicammag, zalewow nad szczelipdylatacyjm tawy betonowe;.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do wyko-
naniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatléw stosowanych do wykonawieku z prefabrykatow powinny obejmoévavszystkie wia-
sciwosci, ktére zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop podsciek,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop podsciek

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektow, oraz zagszczenie podita na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktora mée r@ni¢ sig od niwelety projektowanej s 1 cm na kade 100 m wykonanegieku,
b) réwnacs¢ podiwzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m dlugei, ktéra
moze wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchni scieku a taq czterometrow,
c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmame na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rozni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanegwieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop podsciek,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych olbgm
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw,
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- wykonanie wykopu podciek,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. laxmgrowej,

— ulozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,

— zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050:1988 Roboty ziemne budowlane. Wymagagolne
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig
4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
8. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweodotyczice cementéw powszech-

nego uytku

9 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjfikpobierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i taisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idawsk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkdiejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnggo
Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDanBprojekt-Warszawa, 1979.



