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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru elementéw budownictwa drogowego z zast@svem geosiatek komérkowych w ramach zadania pn.
.Budowa chodnika w aigu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry naiokie Pietrzykdéw - Rataje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t aw@anych z wykonaniem
i odbiorem umocnienia skarp drdg przy zastosowgasiatki komarkowej, wypetnionej materiatem zasypm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Geosiatka komérkowa — elastyczna struktura tréjvayowa, ztgona z zespotu §an polietylenowych,dczonych
zgrzeinami punktowymi, kt@rw konstrukcjach rozega st do ksztattu ,plastra miodu”.

1.4.2.Komoérkowy system ograniczgly — system zioony z geosiatek komdérkowych, wypetionych materrate
zasypowym, ktéry fdac zamknéty w geosyntetycznych komdrkach, jest chronionyegricinaniem i bocznymi
przesungciami, umaliwiajac rozktadanie dziatagego obcizenia na wkszym obszarze.

1.4.3.Materiat zasypowy — materiat wypetriay komorki geosiatki, dostosowany do funkcji kooktji, obejmugacy
m.in. kruszywo tamanezwir, pospole, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszénogel hutniczy, beton, grunt
miejscowy, ziemg roslinna itp.

1.4.4.Geosyntetyk — materiat o postacigiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtdkgmtetycznych, jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sk m.in. duza wytrzymalidgcia oraz wodoprzepuszczakuia.
Geosyntetyki obejmyj geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianinypmgeszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.5.Geowtoknina — materiat ptaski, wytworzony metodawlidokienniczymi z widkien syntetycznych, ktérych
spojnd¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesyédnia (np. dodatki chemiczne, ge#enie termiczne) i
ktéry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.6.Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi zeasohgtymi wiéknami polipropylenowymi we wzajemnie
prostopadtych kierunkach @tek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawi@ materiatl ten przyjmuje whasém
tworzacych go wtokien. Mimoze widkna utagone g prostopadle do siebie, @ki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu,
materiat posiada znaczmytrzymatcé¢ na rozciganie w kierunku ukianym.

1.4.7.Geosiatka ptaska — geosyntetyczna ptaska strultyrastaci siatki z otworami znacznieekzymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pgtzonymi weztami.

1.4.8.Rama montzowa — lekka przerima rama, sttaca do montzu dostarczonych na budeweosiatek z wzajemnie
przylegagcymi do siebie tgmami i zapewniajca dokladne rozegniccie geosiatki i nadanie jej komoérkom
nominalnych wymiarow.

1.4.9.Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, pmaezony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, na ktérym roziono geosiatik komorkowe i wypetniono jej komorki materialem zasypowym.

1.4.10.Podbudowa nawierzchni drogowej — dolnaséznawierzchni shmca do przenoszenia ohzen od ruchu na
podiaze.

1.4.11.Umocnienie skarp — trwate umocnienie powierzchnipeehytych elementéw pasa drogowego w celu ochrony
przed eroz, za pomog geosiatki komérkowej utmnej na skarpach z wypetnieniem komérek geosiatintgm
miejscowym lub ziemai roslinna.

1.4.12.Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentacprojektove i aprobag techniczi

Materiat do wykonania rob6t powinien bygodny z ustaleniami dokumentacji projektowej &b oraz z
aproba4 techniczi IBDIM.

2.2.2 Materiaty do wykonania obiektéw i elementow drogaivyg zastosowaniem geosiatki komorkowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrjukdosudownictwa drogowego przyzyciu geosiatek
komérkowych g:
— geosiatka komérkowa,
geosyntetyki,
materialy wypetniajce geosiati (materiaty zasypowe),
materiaty do mocowania geosiatki.

2.2.3.Geosiatka komorkowa

Geosiatka komorkowa powinna dywykonana z zespolu &m z polietylenu dizej gestosci (HDPE),
zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania U&ma jest dwustronnie teksturowana, goaona seriami
gtebokich, ultradwickowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmopvostopadle do wzdimych osi tam.
Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powbwiyokreslone w aprobacie technicznej IBDIM.

Wszystkie tdmy powinny mié obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi ¢egniami, przy czym
teksturowanie powinno stanaivbd 22 wgtbien do 31 wgtbien o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 cr&my.
Grubai¢ tasmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z toleranbPo, +10%, a po teksturowaniu grgbdasmy
wynosi 1,52 + 0,15 mm.

Geosiatka komérkowa jest produkowana w odcinkaalanych sekcjami, sktadgjych si z siedemdziesciu
szeéciu tém. W pozycji ziaonej (transportowej i magazynowej) sekcja stanoespdt wzajemnie do siebie
przylegajcych t&m. W pozycji rozlaonej (rozcignietej) sekcja stanowi uktad faliie wygktych tam, zlhczonych
grzbietami, wyznaczagych tréjwymiarowe struktury komorkowe.

Geosiatki komérkowe produkuje esiw réznych typach i rodzajach, ktérych wyboru dokonuje si
dokumentacji projektowej. Np. wysokogeosiatki, réwna szeroka taim maze wynosé: 50 mm, 75 mm, 100 mm,
150 mm i 200 mm. W zakresie wiella komérek mana stosowéageosiatki z (rys. 1):

— sekcp standardow (GWS/NWS), o normalnych wielkoiach komorek,
— sekcp sredniokomoérkow (GWM/NWM),
— sekcp wielkokomorkowve (GWL/NWL), z komoérkami digych wymiarow.

W zakresie wypetnienia materialem powierzchgirtg geosiatki, mgna wy¢:

— tasme nieperforowan,
— tasmg perforowan (rys. 3).

Materiat t&dm maze by wytwarzany w kolorach: a) czarnym zygiem wagowym 1,5% + 2% sadzyedacej
absorberem nadfioletu, zapobieg&go degradacji polimeru, b)abowym, zielonym lub innym, przy
zastosowaniu pigmentéw do kolorowaniasnta bez zawartiei metali cezkich oraz aminowego stabilizatora
op&niajacego dziataniéwiatta w ilosci wagowej 1% nénika.

W siatkach typu GWS pasma zgrzeincsllegte od siebie 0 330 mm + 2,5 mm, a w siatpel t§WL 0 660 +
2,5 mm.

Tasmy perforowane powinny mierozmieszczone otwory érednicy 10 mm w spos6b przedstawiony na
rysunku 3, z tolerangj$rednicy i rozmieszczenia otworéw + 0,5 mm (luB%).

Geosiatki komérkowe magby¢ tez produkowane na zamoéwienie wznych wymiarach sekcji.

Oznaczenie typow geosiatek i odpowiadaj im ckzary, wymiary oraz powierzchni komérek podano w
zahczniku 1, tab. 1, wymagania dotyce materiatu, z ktérego wykonane s&$my podano w zat. 1, tab. 2, a
wymagania dotycce tdmy podano w zat. 1, tab. 3i 4.

Wymiary sekcji powinny b§ zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancjaosy2%. Sekcje wykonywane
na zamoéwienie o innych wymiarach powinny odpowéadg@maganiom i tolerancjom jak sekcje standardowe.

Sekcja geosiatki komérkowe] roziona na plaskiej, poziomej powierzchni powinna dni&sztat
prostopadtécianu. Gorna powierzchnia siatki powinnalpjaska bez widocznych sfalowa

Szerokd@¢ tasmy, mierzona przymiarem z dokfadie@ 1 mm, mae r&ni¢ sie o 3%, ale nie vgicej jak 3 mm.
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Przechowywanie geosiatki komdrkowej powinng sidbyw& w stanie ztaonym (rys. 2). Kada sekcja
powinna mié etykiek zawierajca jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warahKaezpéredniego dziatania
Swiatta nie powinno trwadtuzej niz dwa miesice.

2.2.4. Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych zzyciem geosiatki komérkowej nale stosowa geosyntetyki okrdone w
dokumentacji projektowej, np.:

— geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezeplatanie pradzy, wiokien, filamentow, tan) i geowtokniny
(warstwa runa lub widkien pgdzonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),
— geosiatk ptask, w postaci regularnej otwartej siatki wegtiznie pohczonych elementow.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowtaddasciwej normie lub mié aprobat technicza,
wydary przez uprawniofnjednostk, np. IBDIM.

Geosyntetyk powinien méecharakterystylk zgodry z aprobat technicza oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST. Zaleca &i aby geosyntetyki byty odporne na dziatanie wiigpcomieniowanie stoneczne, starzenie
sig. Geosyntetyki powinny kiydostarczone bez rozdamziur i przerw cigtosci, z odpowiedni wytrzymatdicia na
rozciaganie i rozerwanie oraz z odpogo@ na dziatanie mikroorganizméw wyglijacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych olie,f mog by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowanezgatront przed zamoczeniem wgdzapyleniem i przed dziataniem
stonca. Przy skladowaniu geosyntetykéw riglerzestrzegazalecé producentéw.

Rolki geosyntetykow magby¢ wytadowane ¢cznie lub za pomagczurawi lub tadowarek.

2.2.5.Materiat wypetniagcy geosiatk

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypela@go geosiatk komorkows musi by dostosowany do funkgji
konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji pktywej:

a) w konstrukcjach wzmacnigych powierzchni skarp i stakow i petnacych funkcg przeciwerozyja oraz w
scianach oporowych stosujegstwykle grunt miejscowy lub ziemjiroslinna, z tym ze w $cianach oporowych
dopuszcza sirdwniez wypetnienie betonem,

b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jegpetnienie niespoistymi materialami naturalnyrak j
kruszywo tamanezwir, pospétka, piasek, rozkruszony stary beton,rpskonyzuzel hutniczy, destrukt asfaltowy,
itp.,

c) w obrzezach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podain&onstrukcji mana zastosowa wypetnienie
betonem.

Materiat niespoisty stosowany w konstrukcjach namdbni (np. drég tymczasowych, parkingéw, drég o
nawierzchni gruntowej, podbudéw) zaleca, shby miat uziarnienie do 25 mm, z zawdda frakcji ilastej nie
przekraczajcej 7% i czsci organicznych do 2%.

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanychzgaiem geosiatki komoérkowej powinno odpowiéda
wymaganiom PN-EN 13043:2004.

Sktadowanie kruszyw powinno odbyivaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgadleniem.

Grunt miejscowy do wypetniania geosiatek powiniey¢ tzaaprobowanym przez Ayniera materialem
uzyskanym na miejscu budowy lub w jegsisdztwie. Ziemia rdinna (grunt urodzajny) powinna néigawarté¢ od 3
do 20% sktadnikéw organicznych i powinna ¢bpozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

Wybér gatunku réin powinien by dostosowany do warunkdéw miejscowych, tj. do rodzggby i jej stopnia
nawilgocenia. Przy wyborze traw nayebrat pod uwag specjalne mieszanki traw wieloletnich, gwjch gste i
drobne korzonki. Do obsiania gruntu urodzajnegamaary¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.6.Materialy do mocowania geosiatki
2.2.6.1. Kotwy firmowe

Kotwy firmowe shiace do przymocowania geosiatek komoérkowych lub limglpinajcych do podiaa
sktadaj si¢ z prta zbrojeniowego oraz naonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zvykpolimeru
zbrojonego witéknem szklanym (rys. 5a i 5b). Zagisk dwa ramiona unitiwiajace jednoczesne przymocowanie do
podiaza dwochscian geosiatek, chociav wiekszaici przypadkdéw wystarczy zastosowanie jednego raiai@ms. 5c¢,
5d, 7b).

Srednica pgta zbrojeniowego zwykle wynosi 10 + 12 mm.

2.2.6.2. Pety i kotki do mocowania
Do przymocowania materiatdw stosowanych przy budawzdzen z zastosowaniem geosiatek majuzy¢
réwniez:
— prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J (njdb) o r@nychsrednicach, np. 8, 10, 12, 16 i 20 mm,
— prety proste ze stali zbrojeniowsjednicy 8 + 20 mm,
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— kotki drewniane, dowolnych przekrojow poprzecznych.

Dhugosé pretow i kotkdw powinna by ustalona w dokumentaciji projektowej.

Prety i kotki proste mog by¢ stosowane do umocowania elementéw konstrukcjinyimagajcych kotwienia
miejscowego, tj. najkorzystniej jestywac je np. przy rozeiganiu geosiatek komérkowych, mocowaniu geotekstylié
geotkanin, geowtoknin itp.

2.2.6.3. Linki napinajce

Linki polimerowe staa do dodatkowego przymocowania geosiatki komérkadeepodiaa i nadania vekszej
stabilngci przy dziatagcych sitach grawitacyjnych i hydrodynamicznych, asacza na skarpach i ciekach wodnych.
Stosowanie linek jest tekorzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) padimiemaliwia czeste przymocowanie do
niego geosiatek, np. za pomoebijanych kotew.

Linki wprowadza si do geosiatki przy ayciu fabrycznie wykonanych otworow (rys. 6), prowacje w linii
prostej przez sekgjlub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowujeg slo podiga zwykle za pomac wbijanych
stalowych kotew, ograniczgj ich liczky w przypadku podiza twardego (rys. 5c¢).

Standardowe linki & wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dziamepedzy wielowtokienkowej,
dostpne z ragnymi wytrzymaldciami na rozciganie. Mana réwnie uzyska& linki poliestrowe z powitok
polietylenovs, ktére korzystne ssprzy specjalnych rozweaniach wymagagych bardzo mocnego przymocowania

geosiatek.
Srednica linek powinna lyustalona w dokumentaciji projektowej. Najéziej stosuje s nastpujace linki
poliestrowe:
$rednica, mm 13 19
min. wytrzymatd¢ na zerwanie, KN 3,11 6,7i19,3

2.2.6.4. Inne materialy mocige geosiati

Do innych materialéw stosowanych przy mocowaniosiggek nales:
— metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, gbzénia bokéwasiednich sekcji geosiatek,
— ew. t&my (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliesgpw
— przendne ramy montzowe z dosipnego materiatu, zapewnigg doktadne rozagniecie sekcji geokomérki i
nadajice komérkom nominalne wymiary.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnef’ pk
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykagasic maozliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— sprzt do wykonania koryta pod nawierzchnnp. koparki, rowniarki, spycharki itp.,
— ukladarki do uktadania geowtokniny o prostej kouktji, umaliwiajace rozwijanie materiatu ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysgnika koparki, cignika, tadowarki itp.,
— ladowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadanieukzywa,
— walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
— zageszczarki ptytowe, ubijakieczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
— przenadne ramy montzowe do rozcigania geosiatki na budowie i nadania jej komoérkarmimalnych wymiaréw,
—  betoniarki do wykonania betonu,
— inny drobny sprgt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarkizendo cecia geosiatek.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) moa przewozi w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgoadgeniem.
Transport geosiatek komarkowych powinien odb§sia w stanie ziaonym w opakowaniu fabrycznym.
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Geotkaniny w czasie transportu maszachowa oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przawo
nalezry zabezpieczy opakowane bele przed przemieszczaniegnosaz chrond przed zawilgoceniem i nadmiernym
ogrzaniem.

Drobne przedmioty nalg przewozé w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpijecych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty mima przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robdt powinien dygodny z dokumentacjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. ulozenie geosiatki komérkowej z robotami pomocniczymasypld,
4. wykonanie innych elementéw robdét,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:

— ustali lokalizacg robot,

— przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustleni
danych wysokéciowych,

— usuryé przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzéwzaki, obiekty, elementy drog, ogrodziéd.,

— dokona prac potrzebnych do udephienia terenu robét,

— sprawdzt czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadajarunkom zawartym w dokumentacji
projektowej,

— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgria budowy.

5.4. Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtgelej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez lrzyniera, naley wykona niezlzdne roboty odwodnieniowe, np.:
— wykonanie gczkéw, drenéw lub innych elementéw odwodnieniaabgego,
— obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,
— ew. wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej zotganiny lub geowlékniny zainstalowanej wg zalece
producenta.
Przy instalacji systemu odwodnieniowego ngle
— upewnt sie czy zachowana jest dneos¢ rur oraz szczelrid wszystkich pajczen,
—  zabezpieczywyloty rur odwodnieniowych przez owktie ich kaica geosyntetykiem,
—  sprawdzt czy woda wyptywajca z rury nie powoduje lokalnej eroz;ji.

5.5. Roztaenie geosiatki komérkowej i wypetnienie jej komérek

Sposoéb rozizenia sekcji geosiatki komoérkowej obejmuje:

1. wytyczenie obszaru, na ktoérymeda rozkladane sekcje geosiatki komorkowej,

2. rozlozenie (rozcigniecie) pierwszej sekcji geosiatki komorkowej do wyraagch rozmiardw i ksztattu plastra
miodu, stosuyjc kotwy, pety, kotki, ramy montaowe, wypetienie skrajnych komérek sekcji materate
zasypowym. Skrajne kramizie sekcji naley zakotwt przez wbicie pionowych elementéw mogujch geosiati
lub zapetniaic skrajne komorki kruszywem lub materialem ziemnfprzy stosowaniu ramy moniawej, nacaga
Sig na ni cah sekcy geosiatki, a nagpnie calé¢ odwraca si i ustawia w wymaganej pozycji,

3. rozitozenie gsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komdérkowej@pdisowaniem kragdzi przylegtych sekciji,

4. wykonanie patczenia gsiadupcych sekcji za pomagpneumatycznej zszywarki wbijgiej metalowe zszywki lub
inna metod, (np. za pomagkotew, petéw w ksztalcie litery J, opasek itp.),

5. rozpoczcie wypetniania komérek materiatem zasypowym po emdniu padczenia wszystkich asiadupcych
sekcji geosiatek lub ich egi,

6. wypetnianie komoérek geosiatki, przy:

— zastosowaniu najlepiej spitm mechanicznego jak: tadowarki (rys. 8), spychandvniarki itp.,
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— zakazie zrzucania materiatu zasypowego na fonpsekcy geosiatki z wysokei wigkszej ni 1 m,

— zapehianiu komorek geosiatki metodod czola”, z tym ze niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypetnionych sekcjach,

— zakaczeniu zasypywania komorek geosiatek, gdy matedaypowy znajduje siok. 5 cm ponad goérnymi
krawedziami komérek (po zagzczeniu nie powinny kiywidoczne na powierzchni komérki geosiatek),

— wyréwnaniu materialu zasypowego do réwnej powienzctrecznie lub mechanicznie (np. réwniark
spycharly),

. zagszczenie materialu zasypowego, walcem, ubijakien wibracyjra zag:szczarly ptytowa do uzyskania
wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,95 préby ProctorazeBmiczszy mana stosow& w obszarze
wewntrz sekcji geosiatki, natomiast spraekki (np. zagszczark ptytowa) zaleca si stosowa do zagszczenia
materiatu znajducego s¢ poza sekej geosiatki,

. usunicie nadmiaru materialu uzupetrieggo do poziomu gérnych kradzi komorek, jéli przewiduje s¢
utozenie kolejnej, wyej lezacej warstwy geosiatki komoérkowej, tak aby widocamda struktura komoérkowa
sekcji,

. ukladanie kolejnych, wiej lezacych warstw geosiatek, ktére dokonuje siprzesunriciem, co zabezpiecza przed

utraty materialu zasypowego (wypieranie materialu zasymmwvz pomidzy kolejnych warstw geosiatek

komorkowych oznacza nadmierne gszrzenie materiatu),

wypetnianie skrajnych komérek sekcjassadupcych bezpérednio z dowolnym prefabrykowanym betonowym

elementem drogowym, za pomobetonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczentemczsci sekcji w

wyniku najedzania na ni pojazdow,

pozostawienie nadkladu z materialu zasypowego natrogj, najwyszej warstwie geosiatki komoérkowej i

wykonczenie powierzchni zgodnie z dokumenggmjojektowy.

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powiechni pochytych

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchuachytych, jak skarpy wykopow i nasypéw

drogowych, stéki nasypow przy przyczotkach mostowych walpiie powierzchnie skarp kanatow i ciekow

prz
1

2.

ydraznych, powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,jmiogac wykonanie:

powierzchni poditea ziemnego na skarpie wedtug:atmych wysokéciowych umaliwiajacych ulazenie geosiatki
komorkowej,

warstwy separacyjnej (lub separacyjno-filtracyjn@p. z geosyntetykéw, §& przewiduje to dokumentacja
projektowa lub poleci liynier. Sposob wykonania warstwy separacyjnej pamrodpowiadéd wymaganiom pktu
5.6 podpunkt 2 z dostosowaniem do potrzeb rob&kaepie,

. ewentualnych robot odwodnieniowych, przewidzianpchez dokumentagjprojektova, np. aczkéw, drenéw lub

innych elementéw odwodnienia wbhego, wedtug sugestii pktu 5.4, upewsiagi czy zachowana jest dnaos¢ i
szczelné¢ systemu odwodnieniowego,

. ulozenia geosiatek komérkowych na skarpie, z tsanw pierwszej kolejnizi nalery zakotwt gorm czes¢ sekciji

geosiatki na szczycie skarpy (np. na poboczu kodyogi w przypadku skarpy nasypu — patrz rys. 12)i W tym
celu na szczycie skarpy w dnie usyej czsci pobocza lub wykopanego rowu nafewbi¢ w grunt stalowe ity
dtugdsci np. 60 +~ 100 crdrednicy 10 + 12 mm, w odlegioiach co okoto 50 cm, tj. zwykle w co dreugomorie
siatki. W pety naleey wlozy¢ jeden rad komérek, po czym nalg geosiatk komorkows rozcagna¢ w dét, do
petnego jej napkia, tworzc siatle podobmn do ksztattu plastra miodu. Komérki siatki w jejldej krawedzi nalery
zakotwic w grunt skarpy podobnymi giami stalowymi we wiéciwych ods¢pach. Medzy gérr a dolry krawedzia
siatki naley wbi¢ wieksz liczbe pretéw w odlegitdciach okoto 80 + 100 cm.
Prety stalowe do mocowania siatki mpg

— mie¢ ksztait litery J i ich zagtie po wbiciu musi utrzymywa gorm krawedz $ciany komorki dobrze

przymocowan do podiga skarpy (rys. 11b),
— bye¢ firmowa kotwa, wykonar, z prta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego &i3.

Sasiadupce ze sop sekcje geosiatek komorkowych naleprzymocowd np. galwanizowanymi zszywkami 12
mm, przy pomocy pneumatycznej zszywarki.

W przypadku gdy diug@é skarpy jest wiksza od dtugéci roztozonej sekcji geosiatki, natg wzdtuz dolnej
krawedzi sekcji wbé kolejny rad pretéw i zahaczy§ o nie kolejra sekcg geosiatki,
wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pomdimek poliestrowych (rys. 6 i 12), §& przewiduje to dokumentacja
projektowa lub laynier. W tym celu naley przygotowa linki o dtugasci zbocza (skarpy) i odcinka zakotwienia
sekcji geosiatki oraz dodatkowe]j didgookoto 15%. Linki nalgy przewlec przez otwory nawiercone w zhnej
sekcji geosiatki, a wolne koe naley zabezpieczy weztami, aby uniemadiwi ¢ wysunkcie sk linek. Wolne kace
linek mazna zakotwé w gruncie za pomackotkéw, prtoéw, kotew itp. Linki mana dodatkowo przymocowa
wewnatrz komorki kotwa (rys. 5c), pgtem w ksztalcie litery J w celu uzyskaniachszej stabilnéci systemu
komorkowego. J# nie mazna zastosowakotew lub petdw do przymocowania linki wevatrz komorki (np. gdy
nie wolno przeki znajdupcego s¢ pod geosiatk materialu geotekstylnego) nale linki ustabilizow& przez
umocowanie zacisku kotwy wagu linki (rys. 5e),
napetnienia komorek geosiatki materialem zasypowymgruntem miejscowym lub ziemroslinng wedtug punktu
2.2.5 ew. betonem, zgodnie z ustaleniami dokumgnpagjektowej. W przypadku przewidywanego zatrawiée
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skarpy, dopuszczaesiwypetnienie dolnej egci komoérek materialem mniej wakmiowym, lecz z zapewnieniem
wykonania goérnej warstwy 5+10 cm z ziemislionej wg pktu 2.2.5. Napetnianie komoérek matemate
wypetniagcym naley dokonywa przez nasypywanie go z gory w dét po skarpie wsgpdgpodanych w pkcie 5.5, z
nadmiarem do 5 cm w celu ualovienia zagszczenia ziemi dinnej,

7. robét utrwalagco-umacniajcych np. przez obsianie mieszankami traw wg pk&is2.Przy przewidywaniu sptywu
wody powierzchniowej po skarpie mta wykon& powierzchniowescieki skarpowe w odpowiednich miejscach,
przez napetnienie komérek geosiatki betonem. Wpadiu daych powierzchni sptywania wody, rmaa j przepé
przez wgtbne gczki podhene, tj. dreny umieszczone w wykopachskoprzestrzennych.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i ST. Do robdt wykéczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkandw, ogrodzenawierzchni, chodnikéw, kraxdmikow itp.,
- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie rob@imoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodid, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawigihyy
— ew. wykong& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
Inzyniera,
— sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot €ztotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
robét z dokumentagjprojektovg projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Bigco Wg pktu 5.3
3 | Roboty odwodnieniowe Biaco Wg pktu 5.4
4 U+ozen|e_ ge03|atk_| komp_rkowej z Biezaco Wg pkiow 5.5 + 5.9
robotami pomocniczymi i zasypk
5 | Wykonanie innych elementéw robot Bieo Wg pktow 5.5 + 5.9
6 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gita Wg pktu 5.10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@PNymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia przeciwgjreego powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjrojektova, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty odwodnieniowe,
— ulozenie geosiatki komdarkowej wypetnionej materiateraygwym.

Odbiér tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne”oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— roboty przygotowawcze,
— roboty odwodnieniowe,
— utozenie sekcji geosiatek komérkowych z materiatem vnipgcym, zagszczeniem i innymi robotami, wedhug
wymaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturiej,
— roboty wykaczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysice, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyickni powierzchniowych utrwafe stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

3. PN-EN 1097-5:2008Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

10.3. Inne dokumenty

4. Aprobata techniczna IBDIM nr AT/2007-03-1212. Getish komérkowa GEOWEB, wydana 5.02.2007, oraz
zmiana nr 1/2008 do aprobaty technicznej, wydan@l.2008 (Geosiatka komérkowa NEOWEB, dot.
nawierzchni, podbudowy, podia, skarp)
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11. ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1
CHARAKTERYSTYKA GEOSIATEK KOMORKOWYCH
1.1. Powstanie geosiatki komorkowej i jej cechy charakte/styczne

Geosiatka komdrkowa powstata pod koniec lat 70-tuttiegtego stulecia we wspdipracy z Korpusem
Inzynierskim Armii Amerykaskiej. W Polsce stosowana jest od 1995 r.

Gléwm cechy systemu, po rozegnieciu sekcji geosiatki komérkowej do postaci ,plastaiodu” i
wypetnieniu  komérek rnymi materiatami zasypowymi, jest ,zamkoie” tych materiatbw w $rodku
geosyntetycznych komdrek, ktéryckcianki chroni wypelniagcy je materiat przedscinaniem i bocznymi
przesungciami przy przenoszeniu ohgen. Dzigki temu, obcizenie to jest rozkladane nasgednie komorki sekgji,
tworzac elastyczne dziatanie nad ekszym obszarem. Zamlguie materialu zasypowego w komérkach pozwala na
odpowiednio wysokie ich zagzczenie. Wzrost odporém materialu zasypowego ricinanie i zwgkszenie jego
sztywnaci uzyskuje si na skutek tzw. biernej pimieniowej wytrzymatéci sasiednich komorek wypetnionych
zag;szczonym materialem zasypowym.

Przedstawione powgj charakterystyczne cechy systemu powsdig czsto wywa sk dla niego nazwy
~komoérkowy system ograniczgy”.

1.2. Charakterystyka ogélna geosiatki

Geosiatka komoérkowa zbudowana jest z zespolu easpgh tam polimerowych (z polietylenu dej
gestasci HDPE — high density polyethylene).
Geosiatki komérkowe magdzni¢ sie w zakresie:
— szerokdci tasmy, od 50 mm do 200 mm,
— wielkosci sekcji (odcinkéw), np. 8,0 x 2,5 m, 16,0 x 2,5atymze mana zamawié u dostawcy réne wymiary
sekcji,
— istnieniem perforacji tany, tj. témami nieperforowanymi i tmami perforowanymi,
— barwg tasmy, z tymze podstawowym kolorem jestdzowy.

1.3. Wielkosci komorek i sekcji geosiatki

Podstawowe wielkici komoérek wynosz (rys. 1):

GWS GWL Tolerancja
a) gstas¢ komérek na powierzchni 1ngeosiatki 38 9,5 -
b) nominalny wymiar komaérki (rzeczywisty wymiar zrd
sie w zaleznosci od rozcagniecia geosiatki), mm 250 x 210 500 x 420 +3%
c) powierzchnia komoérki, cm 262 1050 +2%

Produkowane typy geosiatek, z danymi doidggmi wymiaréw standardowych sekcji przedstawiontatlicy
1.

Tablica 1. Przykladowe typy geosiatek z danymi detgymi wymiaréw standardowych sekcji

Sekcja standardowa Komorki
. gtebokas¢
Symbol wymiary | Cigzar sekcji, N (niutonéw) dla fan mm powierzchnia
geosiatki | sekei, m| s | (it |
GWS 200 lub GWS 200+ 586 494 200
GWS 150 lub GWS 150+ 439 375 150
GWS 100 lub GWS 100+ 8,00 2,50 293 247 100 0,0262
GWS 075 lub GWS 075+ 220 188 75
GWS 050 lub GWS 050+ 146 123 50
GWL 200 lub GWL 200+ 586 494 200
GWL 150 lub GWL 150+ 439 375 150
GWLC A 430 lub GWL 100+ | 16,00% 2,50 293 247 100 0,1050
GWLC A 3-30 lub GWL 075+ 220 188 75
GWLC A 2-30 lub GWL 050+ 146 123 50
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Nominalne wymiary sekcji geosiatki (rzeczywiste wgny zalea od sposobu rozggniccia geosiatki),
wynosz:

Typ Szerokd¢ Dlugos¢, m Powierzchnia sekcji
siatki  standardowa, m minimalna standardowa maksymalna Standardowej, i
GWS 2,50 0,63 8,00 9,47 20 (+ 3%)
GWL 2,50 1,26 16,00 18,95 40 (+ 3%)

1.4.Wykonczenie powierzchni tdm geosiatki

Tekstura powierzchniowa $m sklada s z licznych rombowych wytlocZena catej powierzchni §ay o
gestaici powierzchniowej 22 + 31 ¢ Perforacja tan polietylenowych wykonywana jest poziomymiedami w
odstpach osiowych co 19 mm Zeednicy otworéw 10 mm. Otwory w kolejnych ¢dach g przesunite o 12 mm w
stosunku d@rodkow otworéw rzdu sisiedniegoSrodek otworu skrajnego powinien znajdawsk co najmniej 6 mm
od zewntrznej kravedzi tasmy. Catkowita powierzchnia otworéw wynosi 16% (#40powierzchnician komorki.

Wiasciwosé teksturowanej i perforowanejstay powinna odpowiadawymaganiu, aby maksymalnytktarcia
pomigdzy powierzchry teksturowan i perforowan a liznym piaskiem krzemionkowym przechadym przez sito #
40 mm przy 100% g¢ptasci wzglednej nie powinien by mniejszy od 85% maksymalnegait& tarcia piasku
krzemionkowego izolowanego, badanego megtoezpadredniegoscinania wg ASTM D 5321.

1.5.Wymagania dotyczice materiatu

Wymagania dotycge materiatu z ktérego wykonang t&smy podano w tablicy 2, a wymagania dotyoz
taSmy podano w tablicach 3 i 4.

Tablica 2. Wymagania dotygze wiaciwosci materiatu, z ktérego wykonujecsiasmy do geosiatek komérkowych

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody bada wedhug
1 | Gestose glent od 0,935 do 0,965 wg aprobaty
2 | Wytrzymaldé na rozciganie kN/rf > 21000 technicznej
3 | Odpornéc¢ na korozg napgzeniowny h > 3000

Tablica 3. Wymagania dotygze wiaciwosci tasmy geosiatki komérkowej o symbolach GWS 050 + GWI® 2
GWL 200, GWL 150, GWLC A430, GWLC A3-30i GWL C AR

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wysok& geosiatki, mm Metody badania wediug

1 Szerokd¢ tasmy przymiarem z dokfadrigia
mm 50 75 100 150 200 1 mm

2 | Wytrzymatai¢ taémy na
rozciganie kN | >1,10 | >1,65 | >2,20 | >3,30 | >4,40 wg aprobaty

7 AN technicznej
3 Wytrzymataé¢ ztacza nacinanie KN 50,90 | >1.35 | >1.80 | 2,70 | 3,60

4 | Wytrzymatci¢ polaczenia na
oddzieranie (badanie typu T) kN >0,70 | >1,05 | >1,40 | >2,10 | >2,80

*/ Taéma perforowana ma mniejswytrzymalg¢ na rozcaganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej \erto

Tablica 4. Wymagania dotygze wigciwosci taémy geosiatki komoérkowej o symbolach GWS 050+ do GR08+
oraz GWL 050+ do GWL 200+

Metody badania wedtug

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania dla geosiatki
1 Szerokd¢ tasmy mm 50 75 100 150 200 przymlareTninciokiadrtmq
2 | Wytrzymatai¢ tamy na
rozciqganie kN | >12 | >1,8 | 224 | =36 | =438
3 | Wytrzymatas¢ ztacza nacinanie wg aprobaty

kN >12 | 218 | 224 | 236 | 248 technicznej

4 | Wytrzymatci¢ polaczenia na
oddzieranie (badanie typu T) kN >1,1 >1,6 >2,2 >3,3 >45

"/ Taéma perforowana ma mniejswytrzymalg¢ na rozcaganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej \erto

Materiat t&m geosiatki jest materialem palnym. W temperatafagto 130°C materiat ulega uplastycznieniu,
a w temperaturze 360°C zapala si
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1.6. Cechy charakterystyczne td&m nieperforowanych i ta§m perforowanych

Tasmy nieperforowane zalecazsitosowd w konstrukcjach, w ktérych:

— stawiane g wieksze wymagania w stosunku dértg w zakresie ich wytrzymadoi na rozcaganie,

— istotne g potrzeby nieprzepuszczakwd konstrukcji, np. w zbiornikach wodnych, stawagmtzeciwpowodziowych,
basenacKciekowych oraz na watach i zaporach.

Tasmy perforowane mma stosowa& w rdznych konstrukcjach, gdzie dopuszczona jest zmroegz(w
stosunku do tam nieperforowanych) wytrzymaté na rozcaganie oraz gdy istotne znaczenie ma@stpujace cechy
systemu perforowanego:

— perforacja zwgksza kit tarcia mgdzy wypetnieniem z kruszywa &iamn, komorki, przez co materiat zostaje lepiej
ustabilizowany i nagpuje wicksze rozigenie obcizenia,

— perforacja umdiwia ukosne odprowadzenie nadmiaru wody powierzchniowejingrwej mgdzy komoérkami,

— perforacja, w przypadku wypetienia komoérek betonamazliwia jego przeptyw midzy komérkami, co zwksza
opor tarcia midzy wypetnieniem dcianami komorki,

— na skarpach, wkszy op6r tarcia mdzy materialem wypetnienia a perforowaitiara komorki zapewnia vekszy
opor przy przemieszczaniu w gdmpowodowanym przez cykle zamarzania i rozmarzang proces usuwania
kruszywa z komérek przez wed

— w systemach z pokryawroslinng korzenie mog przerasté przez otwory komérek, twosiz bardziej stabilp mas
rodlinna, trwalsz konstrukcg i ochrore przed krétkotrwatymi niekorzystnymi zjawiskami hiptbgicznymi,

— perforacja tworzy warunki bardziej naturalne dlarf, gdy miedzy komdérkami mog przemieszczasie drobne
organizmy gruntowe (np. robakizadzownice) i przenikéaich sktadniki pokarmowe,

— w $cianach oporowych powstajegkiszy opOr tarcia poradzy tylmg $ciam a gruntem nasypowym.

ZAt ACZNIK 2
PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA GEOSIATEK KO MORKOWYCH (wg [12])

Geosiatki komérkowe o wysoko co najmniej 100 mm nmma stosowaw drogownictwie przede wszystkim
do wykonania:
a) podbudowy nawierzchni drogowej,
b) nawierzchni gruntowych, w tym:
— drég o nawierzchni gruntowej dla ruchu kategoriilKR
— nawierzchni parkingéw dla samochodow osobowychstalwczych (do 3,5 Mg) oraz pojazdow wywatych
nacisk jednostkowy na podie do 350 kPa,
— drég tymczasowych o nawierzchni nieulepszonej déthu kategorii KR1, KR2 i KR3,
C) umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, w tym:
— powierzchni skarp wykopéw i nasypow drogowych (cesmza si wysoka¢ geosiatki < 100 mm),
— powierzchni stokdw nasypow przy przyczétkach mostowych (dopuszizavysokaé¢ geosiatki < 100 mm),
— powierzchni skarp kanatéw, ciekéw i zbiornikow wgdh,
d) scian oporowych i utwardzonych poboczy.
Geosiatlk komdrkows mazna wy¢ do umocnienia przeciwerozyjnego skarp kanatowkaiei zbiornikow
wodnych tylko wtedy, gdy wypetnienie geosiatki stemmateriat nie ulegagy wyptukiwaniu.
Stosowanie geosiatki perforowanej jest ogranicziytie® do tych konstrukcji, w ktérych jest dopuszma
zmniejszona wytrzyma#g tasmy na rozciganie.
W konstrukcjach drog i parkingéw, budowanych z asstvaniem geosiatki komérkowej, nafeuwzgkdnic¢
wymagania wynikajce z przemarzania gruntu.
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RYSUNKI

Rys. 1. Sekcje geosiatki komérkowej zmgmi wielkosciami komorek w stanie roztonym (wymiary w mm)
a) Sekcja standardowa (GWS), o normalnych wigiewh komérek
b) Sekcja wielkokomérkowa (GWL), z komérkamizguh wymiaréw
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Rys. 2. Geosiatka komdrkowa w staniezploym, stosowanym przy transporcie i sktadowaniu

e ——

Rys. 3. Przyklady perforacjigm geosiatki komérkowej (wymiary w mm)

a) Perforacja tany o szerokéci 100 mm,

b) Perforacjaiay o szerokéci 200 mm
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Rys. 4. Materialy stosowane przy wykonywaniu kaulstfi z zastosowaniem geosiatek komdrkowych (kotprgty
mocupce, linki wzmacniajce, zaciski mocuge)

Rys. 5. Kotwa i jej zastosowanie
a) Zacisk kotwy, b) Kotwa wykonana z zaciskugtpr c) Linka wzmacniaga przymocowana do podia za
pomog kotwy, d) Whbijanie kotwy w grunt w celu umocowanw nim geosiatki komoérkowej, e)
Ustabilizowanie systemu komérkowego na powierzaharpy przez umocowanie zacisku kotwy wagei linki
a) b) C)
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Rys. 6. Linki poliestrowe wzmacnigje konstrukaj geosiatki komaérkowej

Rys. 7. Utgona i wypetniona geosiatka komdrkowa
a) Geosiatka po ukeniu, b) Geosiatka przymocowana do padidkotwami i czsciowo zasypana, c)
Geosiatka catkowicie zasypana kruszywem
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Rys. 9. Przekrj poprzeczny niskigjany oporowej oraz umocnionej skarpy, wykonanygeasiatki komorkowej

Geosiatka komoérkowa
wysokosci 100 mm
Zacisk kotwy

Wypetnienie geosiatki
ziemig roslinng

2

‘ Geotkanina

—Kotwa z preta

Geosiatka komoérkowa
wysokosci 200 mm

Wypeinienie geosiatki

poe-ra i 31 il i O O e

Rys. 10. Zakotwienie gornej gxi geosiatki komdrkowej na poboczu drogi przy umeniu skarpy nasypu
a) Schemat skarpy nasypu z miejscem zakotwienia gios poboczu drogi
b) Gorna czs¢ geosiatki komodrkowej jest utona na szerokesi 80+100 cm pobocza drogi z
przymocowaniem gtami stalowymi w ksztalcie litery J
c) Widok z gory geosiatki na poboczu ieéei skarpy

b)
Prety 80:100
Pobocze co 40-50 cm? A em 7
/
Pobocze 4
Geosiatka Skarpa Geosiatka
c)
Pobocze
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Rys. 11. Umocnienie skarpy geosiakomadrkows
a) Umocnienie skarpy z geosiatikrypetniory kruszywem

Kotwienie
na grzhiecie

N

Geotekstylia

Geosiatka komorkowa

Wypetnienie

Linka kotwowa

“

Stalowa szpilka
zakoficzona hakiem

b) Umocnienie skarpy z geosiatkomérkow, z zazielenieniem

Geosiatka komérkowa
wypetniona ziemig
roslinng z zazielenieniem




