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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego w ramach zadania pn. ,Budowa ch@dnik
wraz z kanalizagj deszczow i przebudow zjazdéw na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Ry¢hw Grodziecka
w ciagu drogi wojewodzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkéwrarza drogowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniwali-
zacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia robot zmanych z ustawieniem betono-
wego obrzea chodnikowego o wym. 8x30 cm na podsypce cementnagkowej z wypetnieniem spoin zapraee-
mentow,.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi komu-
nikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komujiika

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— cement wg PN-EN 197-1:2002,
— piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

Nalezy zastosowaobrzeza chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 cm gadraz wysokie (Ow) o wymia-
rach 8 x 30 cm gat. 1 - BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraechodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzegy

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b h r

Ow 100 8 30 3
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2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka dla gatunkunim
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawe-
dzie elementéw powinny Byrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw nie powinny przekraézaartcci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielkid

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzédla gatunku 1

Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2

Szczerby
i uszkodzenia
krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostate powierzchnie:

ograniczajcych powierzchnie gornddieralne) niedopuszczalne

liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
gigbokas¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ukltad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymia-
rach co najmniej: grulsé 2,5 cm, szerokg 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szerokdé¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skiladniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-EN 206-1:2003, klasy C 20/25 i5232.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po eginieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatamdd2as transportu kruszywa powinny¢lsabezpieczone przed wy-
sypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zeéru lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypktawe) wykonuje st przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.3. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naleg ustawig na wykonanym podia w miejscu i z&wiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgingeojektowe;.

Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczal-
nym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokdéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem fmaleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowi-
cie na peta gtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do ustawie-
nia betonowych obrzg chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i poli-
czenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kragziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niary
diugcici i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021:1980.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow palprzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy @yciu suw-
miarki oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeédatéw prostych w naro-
zach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiom do
1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowseszystkie wtdciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatébw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naly sprawdza wykonanie:
a) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyjazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3y plapuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzera,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktdre mae wynost £1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeaa,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrg giebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektova, SST i wymaganiami bkyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlega wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
- wypeknienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemnematyania ogélne
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni@
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
4. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betdfetody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwatestosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementéw powszech-
nego uytku
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betd@iementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i tewek

tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betd@iementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i tewek

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.



