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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnicznej (SST) aswymagania dotyexe wykonania
i odbioru oznakowania poziomego w ramach zadanigBudowa w cagu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry
na odcinku Pietrzykéw - Rataje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja shy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wdaniu zaméwienia i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liningtych lub prze-
rywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalekpiséw, symboli oraz innych linii zazanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zabesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziomey miet
Znaczenie prowadee, segregagre, informugce, ostrzegawcze, zakageg lub nakazuape.

1.4.2.Znaki podtzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie: — pojedyncze: przerywane lutagle, segregacyjne lub kradziowe, — podwdjne: ggte z przerywanymi, ggte
lub przerywane.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymtjace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania dozwolo-
nego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowjade, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na kto-
rym sie znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchseymb i rowerzystéw
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, yysfice w postaci symboli,
napisOw, linii przystankowych, stanowisk i paséwsiggowych, powierzchni wytzonych z ruchu oraz symboli zna-
kéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drég - materiyierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natwgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. mawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetva lub

w temperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbgpuszczalnikowe, wodorozdezalne i chemoutwardzal-
ne naktadane warsingrubaci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

1.4.8.Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystyihijstych castek szklanych do posypywania lub narzucania
pod cknieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu uzyskania widzialfw oznakowania

w nocy przez odbicie powrotne pagtagj wiazki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklang takze skiadni-
kami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.9.Kruszywo przeciwpdlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegoshibcznego stosowane do zapewnie-
nia wtasndci przeciwpglizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane csdm w mieszaninie z kulkami
szklanymi.

1.4.10.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zazgt sk czas schrtia i nie uptyrto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wdeiwosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.11.Powyzsze i pozostate okékenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postadprobat tech-
niczm.

2.3. Badanie materiatow, ktérych jak@¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci jego lub
inspektora nadzoru, co do jaki w celu stwierdzenia czy odpowiadajne
wymaganiom okrédonym w punkcie 2. Badania te Wykonaweca zleci IBOiM akredytowanemu laboratorium.

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powiniertadat od producenta, aby oznakowanie opakodwaaterialtdbw do poziomego znakowa-
nia drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a damaby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis
zawierajcy:
- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
- mag brutto i netto,
- numer partii i dat produkciji,
- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazéwki dlaytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatéw
Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog
2.6.1. Materialy do oznakowa cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny b§ farby nakladane warstwgru-
bosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny ta& lyekie produkty zawierage ciata state zdyspergowane w
roztworzezywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyrb l wodzie, ktére magwystpowa: w uktadach
jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwavgego, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdélnych materiatdbw do poziomegnakowania cienkowarstwowego oiega
aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania ciekowarstwowego

Zawartdg¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznycig powinna przekracza&25% (m/m) w po-
staci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakaia cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawieqgaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléss,
etylobenzen) w iléci wigkszej ni 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatdw zawiegaych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

Do koaca 2007 r. dopuszczagsstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawéitsktadnikéw lotnych do 30
% (m/m) i rozpuszczalnikbw aromatycznych do 10 %njn

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyat posypywania lub narzucania poénééniem na materia-
ty do oznakowania powinny zapewaiaidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojandagki swia-
tta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaiec wspétczynnikiem zatamania powgj 1,50, wykazywa odpornd¢
na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowwpzrzawierd nie wicej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymaln@gdnicy poniej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymadnejinicy row-
nej
i wigkszej n 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna nd@ si¢ w krzywych granicznych podanych w wymaganiach
aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyyaat stopiér hydrofobizaciji co najmniej 80%.

Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwosci kulek szklanych okidaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaBE,,.

2.6.4. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniapy oznakowanie powinien skta@dlaie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewni@daakowaniu odpowiedniej szorsfeo (wtasciwosci antypali-
zgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych &i90 pm. Potrzeba stosowa-
nia materiatu uszorstnigjego powinna hyokreilona w SST. Konieczrié jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby
uzyskania wskanika szorstkéci oznakowania SRE 50.
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Materiat uszorstniapy (kruszywo przeciwpgizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmbszorst-
niajacym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.5. Wymagania wobec materiatow ze wzglu na ochrong warunkdw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni po&inny zawierd substancji zagtajacych zdrowiu
ludzi
i powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowatal@¢ swoich wiha-
sciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egnmiej 6 miesicy sktadowania w warunkach oktenych
przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég mglerzechowywé& w magazynach odpowiadaych zalece-
niom producenta, zwlaszcza zabezpiegzajh je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze, dla:
a) farb wodorozciéczalnych od & do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych od®G do 25C,
c) pozostatych materiatéw - pomij 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robdt, powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasamych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek

recznych,

- frezarek,
- sprzarek,
- malowarek.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedn jakosé, ilosé¢ i wydajnas¢ malowarek proporcjonadndo wielko-
§ci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drog ugl@rzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychcideosci materiatlow. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie
z nornmy PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nglerzewozt krytymi srodkami transportowymi, chrogg opakowa-
nia przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z FB14D0 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nael@i i powietrza powinna wyndsto najmniej 8C,
a wilgotna¢ wzglgdna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogiiamawierzchni znakowanej. Nierowsod i/lub miej-
sca napraw estkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sie od starej nawierzchni i nie majviekszego rozmiaru ai
15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne.
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5.4. Przygotowanie poditga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, ku-
rzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysia¢czezy wyciu sprztu wymienionego w punkcie 3.2. Powierzchnia
nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowan@&gmego musi byczysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykoné przedznakowanie, stosgj sk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej i wskazaniawpektora nadzoru. Do wykonania przedznakowania
mozna stosowa nietrwah farbe, np. farke silnie rozciéczom rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedzna-
kowania w postaci cienkich linii lub kropek. Patek i koniec znakowania nalg zaznacz§ mah kresk poprzecza.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy staigkowanie jest wystarczap czytelne i zgodne z dokumentacj
projektowa, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Wykonanie oznakowania drogi materiatami ciekowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, aaypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z psaymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakosv naley wymiesza w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodod Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltwaaleca si przecedzi
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiwdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania
nie daje si catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujesskozuch.

Farlk nalezy nakladé rownomiera warstwa o grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostré¢ kra-
wedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca giontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce sela
lub metalowej podkiadanej na drodze malowarkisdIfarby zwyta w czasie prac, okfiena przezrednie zaycie na
metr kwadratowy nie m@ sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wiksze prace powinny lBywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymeg. materialem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajndé i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deoyziotyczica rodzaju spretu
i sposobu wykonania znakowania podejmujgyiier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan&groego musi b catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustémia wigciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okéka sk kilkoma parametrami reprezergaymi rézne aspekty wiiwosci oznakowania
drog wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A020

Badania wsipne, dla ktérych ok&ono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbio-
rem. Powinny b§ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaHKinlejne badania kontrolne nalewykonywa
po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po32j 4 latach dla materiatdw
o trwataici diuzszej nk 1 rok.

6.3.1.1. Widzialng¢ w dzien

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyra-
z0ng wspotrzdnymi chromatyczniei.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goiavykona-
niu, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej , @mniej 0,40, klasa B3,

Wartas¢ wspotczynnikad powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania oznako-
wania, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej pagmniej 0,30, klasa B2,

Barwa oznakowania powinna dpkreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wsp@itme chromatycznigi x i vy,
ktére dla suchego oznakowania powinnyete w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty sraeopodane
w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2i 3).



Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatycz§ed oznakowa drog
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Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,334
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie czerwone 0,690 0,530 0,495 0,65
y 0,310 0,300 0,335 0,345
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N
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028 029 03 031 032 033 034 035 036

Rys. 1. Wspoéhtrzdne chromatyczrigi x,y dla barwy bialej oznakowania
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Rys.2. Wspo6trgdne chromatyczrigi x,y dla barwyzéttej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw bialejitej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani
6.3.1.3. Widzialndé w nocy

Za miak widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rokreslany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzgtnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
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Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ageil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 200 mcd ™, klasa R4,

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty
po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 150 mcd xi', klasa R3

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 maspo wykonaniu,
barwy biatej co najmniej 100 mcdnix ™ , klasa R2,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego (masami chemoutvwarymi),
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego weske gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona odd.@@dni
po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 50 mcd k?, klasa RW3,

6.3.1.4. Szorstké&¢ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warté wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000. W&rtSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay w typo-
we opony hamuje z blokaddt przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uizywanym, w cigu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.5. Trwatd&é oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jest za pomoastpujacych parametréw:
stopier zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie por6éwnanigzercami, powinna wyno&ipo 12-miesicznym
okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- pozostalymi materiatami, co najmniej 6,
- wartas¢ wspotczynnika luminancji Wwietle rozproszonym Qd na koniec okresu gwarandjo0 med m-2 Ix-1,
- wartas¢ powierzchniowego wspoétczynnika odblasku RL na &orokresu gwarancii 100 med m-2 Ix-1
Pomiary dokonywaneela nie rzadziej ni 1 seria pomiarowa na 10 m2 oznakowania.

6.3.1.6. Czas schgcia oznakowania (wzg¢dnie czas do przejezdn@i oznakowania)

Za czas schetia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego odda-
niem do ruchu.

Czas schitia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzgy/mie
moze przekracza?2 godzin w przypadku wymalowarocnych i 1 godziny w przypadku wymalofwdziennych.

6.3.1.7. Gruba¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goéanpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla ozna-
kowania cienkowarstwowego (grutgona mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z natatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grulasiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrég dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdya
— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad,
pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepk&i farby,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schegia,
— wizualm ocere réwnomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadno dokumentag@j projektova i zakcznikiem nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury,
— wizualm ocere réwnomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szerakolinii,
— 0znhaczenia czasu przejezdoio

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn prébla, jednoznacznie oznakowama blasze (300 x 250 x

1,5 mm) Wykonawca powinien przechai@o czasu uptywu okresu gwaranciji.
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6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagadla materiatow i oznakowai

Wiasciwosé Jednostka Wymagania Klasa
Wspotczynnik odblasku Rdla oznakowania nowego ul4 - o1
30 gni pg/wykonaniu) sttanie suchym barwy biagfej - med m” Ix =200 R4
Wspék;zynnik odblasku Bdla oznakoyvar}ia eksploatowanego od 2mcd i IxL > 150 R3
do 6 miesicy po wykonaniu, barwy bialej
Wspé}czynnﬁk odblaskg Bqlla oznakowania suchego od 7 mieai med i It > 100 R2
po wykonaniu barwy biatej
Wspotczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykomaparwy med m? Ix! =50 RW3
biatej
Wspotczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego strukturalnego 21
ozn%kow);nia wilgotnegc; po 3gO dniu od wykongnia lyciniate] 9| med n” Ix =35 RW2
Wspotczynnik luminancjp dla oznakowania nowego (od 14 do 30 > 040 B3
dnia po wykonaniu) barwy biatej na nawierzchnidtsivej, -
Wspotczynnik luminancjp dla oznakowania eksploato-wanego (po > 030 B2
30 dniu od wykonania) barwy biatej -
Wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd (alternatywnje
do ) dla oznakowania nowego wagii od 14 do 30 dnia po wyko-| mcd m? Ix* =130 Q3
naniu, barwy biatej na nawierzchni asfaltowej
Wspétczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd (alternatywnije
doB) dla oznakowania eksploatowanego wgci catego okresu 2,1
ekngIoatacji po 30 dniu od I{\)/vykonania,gb:;?v%y biake?nawierzchni med i ix 2100 Q2
asfaltowej
Szorstkd@¢ oznakowania eksploatowanego wakil SRT | > 45 S1
Czas schricia materiatu na nawierzchni
w dzien h <1 -
w nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegognego z dokumentacprojektow i zalcznikiem
nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. wapie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz utgzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianagach, powinny odpo-
wiada nastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadadcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikkowych nie mae mie wickszej odchytki od wymaganego wzoru
niz + 50 mm dla wymiaru diugai i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow, oznakowania poziomego jest imetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robot, iro
by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
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- przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgerialem grubowarstwowym.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona@ po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrdlonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego (niezpij niz 30 dni od termi-
nu zakdiczenia okresu gwarancji. Minimalne okresy gwaraneyjyynosz dla oznakowania cienkowarstwowego: co
najmniej 12 miesicy,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
Ponadto Zamawiagy powinien tak sformutowaumowg, aby Wykonawca musiat doprowaélziznakowanie do wy-
maga zawartych w SST w przypadku zauweaia niezgodnii.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,
— przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektows i
zalkcznikiem nr 2 do rozposrlzenia Ministra Infrastruktury,
— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanieephowywanie i transport
2. PN-O-79252:1985  Opakowania transportowe z za@st Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania dr6g Materiady pbsypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszaniny)
4. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog Materiady mbsypywania. Kulki szklane,
1423:2001/A1:2005 kruszywo przeciwpdizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
5. PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagauig/czice poziomego oznako-
wania drog
5a. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktovesmenty odblaskowe @G%é 1:
:2000/A1:2005 Wymagania dotycce charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego ozmema drég. Punktowe elementy odblaskowes$C2:
Badania terenowe
6. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagaliigyczice poziomego oznako-
1436:2000/A1:2005 wania drog (Zmiana Al)

10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

9. Zalacznik nr 2 do rozpoemlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczegbétowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umigzamnia na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowanialzgo
nosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowaniaZzohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)



