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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaophtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zZwiagzanych z wyniesieniem i stabilizacgranic pasa drogowego w ramach zadania pn. ,Buddwanika w cigu
drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry na odaifketrzykéw - Rataje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwmanych z wykonaniem
i odbiorem wyniesienia i stabilizacji granic pasaogbwego przeznaczonego do umieszczenia w nim drogi
i zwigzanych z i urzadzea. Stabilizacja granic pasa polega na wyznaczeatmaleniu w terenie znakami z trwatego
materiatu punktéw okéajacych przebieg granic pasa drogowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
i zwigzanych z nj urzadzen.

1.4.2.Linia graniczna — linia oddziekga tereny, bdace przedmiotem odbnej wtasnéci, skladajca st najczsciej

z odcinkdw prostychakzacych punkty graniczne.

1.4.3. Punkt graniczny — punkt olkdl@jacy przebieg granicy nieruchosm, znajdujcy sk na zatamaniach linii
graniczne;j.

1.4.4.Znak graniczny — znak z trwatego materiatlu umizery w punkcie granicznym.

1.4.5.Swiadek punktu granicznego — widoczny znak z trwategateriatu wystagy ponad teren i usytuowany w linii
granicznej w pobfu znaku granicznego.

1.4.6. Stabilizacja granic pasa drogowego — wyznaczenigrwalenie w terenie znakami granicznymi punktow
granicznych projektowanego pasa.

1.4.7.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” bkt oraz przepisami geodezyjnymi i kartograficznym

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania robdt powinny bdyzgodne z ustaleniami warunkéw kontraktu, dokumgnta
projektowej lub ST. Do nich nate:
—  stupki betonowe do utrwalenia granic pasa drogowego
— materialy pomocnicze.

2.2.2.Znaki graniczne $wiadki punku granicznego
Znak graniczny jest geodezyjnym stupkiem z bet@h0/25, najcgsciej w postaciscictego ostrostupa o
kwadratowej podstawie z wyrytym na gérze kmm ( rys. 1).
Rys. 1. Znak graniczny
Przekréj podtuzny Widok z géry

W niektérych przypadkach pod znakiem
— granicznym umieszcza esibutellke szklam,

| cegk z nackétym krzyzem, rurk drenarsk itp.

w celu potwierdzenia lokalizacji pierwotnego
ﬂ miejsca znaku
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Swiadek punktu granicznego jest stupkiem z betor2025 o dtugéci 100 cm i przekroju poprzecznym 10 x
12 cm. Stupek zbrojony jest czterematami srednicy 10 mm. Stupek w egci nadziemnej diugei 50 cm na barw
z0ka. W czsci nadziemnej znajdujeeshapis wkésty na gebokas¢ 0,5 cm z czarnymi literami wysoka 7 cm PAS
DROGOWY (rys. 2).

Rys. 2.Swiadek punktu granicznego

Cze$¢ nadziemna jest barwiottej z
wytloczonym  czarnym  napisem
.PAS DROGOWY"

PAS DROGOWY
50 em

100 cm

Cz$¢ podziemnaswiadka, osadzana
w gruncie, zabezpieczona jes
lepikiem

0,
KN

Wbudowane materiaty stupkéw powinny charakteryzowsg wytrzymaldcia na sciskanie dla betonu C
20/25, nagikliwoscia ponizej 5% oraz mrozoodporicia i wodoszczelnécia. Wykonawca wytwarzagy samodzielnie
stupki powinien wykonabadania prébek betonu i przedstawiyniki bada Inzynierowi.

Gotowe wyroby powinny bywolne od spkan, wykruszé i ubytkéw, a powierzchnie powinny bygtadkie,
bezsladéw po gcherzach powietrznych.

12 am

2.2.3.Materialy pomocnicze

Do materiatdbw pomocniczych magalezet:
—  prety stalowe, rurki itp. zagpujace stupki betonowe, w przypadkach atigowych,
— piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypgkélr betonowych, w przypadkach wtkowych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne't, ik
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zabesci od potrzeb, powinien wykaZasie mozliwoscia
korzystania ze spem, ktéry pozwoli na osgniccie wymaganych doktaddoi przy pracach pomiarowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych najestosowa sprzt i narzdzia okrdlone w wytycznych technicznych,
obowizujacych w geodezji i kartografii [2+9]. Przy stabiliwaniu linii granicznej znakami granicznymi naje
stosow@ sprzt zaproponowany przez Wykonagyczaakceptowany przez Ayniera. Do prac obliczeniowych
i kartograficznych zalecagstosowa sprzt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Materiaty, w tym znaki graniczne §wiadki punktu granicznego, moa przewoz dowolnymi srodkami
transportu w pozycji poziomej, w warunkach zabezzagcych je przed przemieszczeniera isuszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét powiniendiggodny z warunkami kontraktu, dokumenggmjojektove i ST.
W przypadku braku wystarczgych danych mima korzysta z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zatzniku.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. prace przygotowawcze,
2. stabilizacja granic pasa drogowego,
3. prace kameralne.

5.3. Odpowiedzialné¢ Wykonawcy prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakqrac oraz zgodrié ich wykonania z obowzujacymi przepisami
prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleaei Irnzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwdasndgci prywatnej
i publicznej. W razie wyrmzenia szkdd, Wykonawca zobawany jest do ich naprawienia lub wyptacenia
odszkodowania.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnarbwa i sprawowé& nad nimi bezp&edni nadzér
i kontrole osoba posiadata odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z vgnemi przepiséw ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Podczas prac geodezyjnych nglezwrdci szczegéla uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nieprzesuwanie punktdw geodezyjnych w terenigrektpodlegaj ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

5.4. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejravj

— zebranie niezminych materiatdw i informacji, w tym uzyskanie #radka dokumentacji danych dotycgch
osnowy geodezyjnej i mapy zasadniczej, pobraniefa&ciwego urzdu danych z katastru nieruchofob
dokonanie badania kg wieczystych stwierdzagych stan prawny nieruchorswm, a nasipnie analiza i ocena
zebranych materiatow,

— wywiad w terenie, magy na celu odszukanie punktéw istniEgj osnowy poziomej i oczyszczenie widocimio
miedzy punktami oraz ewentualne uzupetnienie punktémoovy,

—  przygotowanie osnowy do prac pomiarowych,

— wstepne opracowanie projektu podziatu nieruchéanobiorac pod uwag punkty zatamania projektowanych
granic pasa drogowego podane waegahiku mapowym dokumentacji projektowej albo zasa#yeslania tych
punktow podane przez Zamavwieggo.

W wyniku prac przygotowawczych powinien powstarojekt granic pasa drogowego wkartowany na g¢nap
uzgodniony z Zamawiagym i wigcicielami nieruchomgxi, a nastpnie zamarkowany w terenie za poragalikow.

5.5. Stabilizacja granic pasa drogowego

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie amakgranicznymi punktow granicznych projektowanego
pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obécn@sob zainteresowanych, po uzyskaniu ostatecteelyzji
zatwierdzajcej projekt podziatu nieruchorba.

Stabilizacg punktéw granicznych natg wykona& geodezyjnymi znakami granicznymi z keeyn
(zakupionymi lub wykonanymi wg pktu 2.2.2). Statdlcji podlegaj wszystkie punkty zatamania granicy pasa
drogowego oraz odcinki proste 0 maksymalnej ddag@00 m. Znaki graniczne powinny dwkopane do takiej
gtebokasci, aby wystawaty do 10 cm ponad teren.

W odlegigci do 1 m od stupka znaku granicznego, w linii granej, naley wkopa swiadek punktu
granicznego, w odgbach do 200 m, z zachowaniem wizury pesay sisiednimi punktami.Swiadek punktu
granicznego powinien Bywkopany w grunt na gbokas¢ okoto 50 cm, tak aby e%é nadziemna barwyoéttej
z wyttoczonym napisem ,PAS DROGOWY” wystawata 50 oad terenem.

Roboty przy utrwaleniu w terenie stupkéw zaleca wykonywa poprzez nawiercenieggznym swidrem
otworu w gruncie, dla znaku granicznego o wiétkaostosowanej do stupka znaku, a ddadka punktu granicznego
na gkbokas¢ 50 cm osrednicy 20+40 cm. Stupki obsypuje gruntem rodzimym i zagzcza. W przypadku gdy grunt
rodzimy jest spoisty lub zbrylony, take nie ma megliwosci szczelnego obsypania stupka, ngledo tego celu
wykorzysta& piasek lub mieszarknaturala. Nadmiar materiatu gruntowego z otworu rigleozplantowa.

W przypadku gdy nieniiwa jest trwata stabilizacja punktu, naje zasgpi¢c go innym elementem
zamontowanym w podia (np. petem stalowym, rurk). Taki punkt naléy opis& oraz sporadzi¢ szkic topograficzny
okreslajacy jego potaenie.

Podczas prac Wykonawca ma zachéwestanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.

Z czynndci stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawcaragira protokot okazania znakéw granicznych
wihascicielom nieruchomgzi.
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5.6. Prace kameralne

Do prac kameralnych przy stabilizacji granic pdsagowego, zgodnie z warunkami kontraktu, maoglezec:

— obliczenia wspoétrednych punktéw granicznych, powierzchni dziatek, pehlaienia mapy zasadniczej,
sporazdzenia mapy uzupetnigej do mapy katastralnej, spatzenia wykazu zmian gruntowych, skompletowania
dokumentacji podziatu nieruchosm,

— sporadzenie dokumentacji z podziatem na: akta gustvania dla Wykonawcy, dokumentadechniczia dla
Zamawiajcego, dokumentagjtechniczia dla grodka dokumentacji, dokumentacprzeznaczan dla organu
prowadacego kataster nierucholu,

— uzyskanie decyzji o podziale nieruchaitio

Jesli Zamawiapcy nie ustali inaczej to skiad dokumentacji dla Zaviajacego mae zawiera:

— opis i mag z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronipagyn (gdy w ksg¢dze wieczystej
nieruchomé¢ podlegajca podziatowi posiada inne oznaczeniawikatastrze nieruchonia),

— ostatecza decyzf zatwierdzajca projekt podziatlu wraz z zgdznikiem mapowym,

— wyniki prac obliczeniowych i kartograficznych na rkputerowych nénikach informacji: wtérniki mapy
zasadniczej uzupelnione o granice pasa drogowegd@azy wspotrzdnych punktéw geodezyjnej osnowy
poziomej ze szkicem osnowy i opisami topograficznpemktéw, wykazy wspotednych punktoéw granicznych
pasa drogowego, mapzbiorcz z podzialem na nieruchosm i wykazem zmian gruntowych, kopie decyzji
zatwierdzajcych projekt podziatu nieruchorm, kopie wycagébw z dokumentéw stwierdzagych tytuty
whasndci do nieruchomgzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnhkiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- ew. wykon& witasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inzyniera,

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola jakosci prac geodezyjnych i kartograficznych

Kontrolg jakaosci prac przy stabilizacji granic pasa drogowegaenaprowadzt wedtug zasad okéonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK [2+9] w nawZaniu do wymagapodanych w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:
— wkopany (zastabilizowany) znak graniczny — sztuga.],
— wkopany (zastabilizowanywiadek punktu granicznego — sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0@ ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr zastabilizowanego pasa drogowego odbywa nsi podstawie dokumentacji otrzymanej przez
Zamawiajcego, pod warunkiem:
— kompletndci operatu,
— sprawdzenia w terenie poprawigdzastabilizowanych punktéw,
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— pomiaru kontrolnego wybranych punktow,
— skonfrontowania danych zawartych w operacie z &ren

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Og0lne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” jpk 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robdét,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— wyniesienie i stabilizagjpunktéw granicznychdwiadkow,
- wykonanie innych czynrigi niezkgdnych do realizacji robét,
— wykonanie operatu i prac kameralnych,
— pobranie niezidnych materiatéw ze sktadnicyrodka geodezji i kartografii,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biasprawdzajcych,
- koszt wszelkich odszkodowa
- uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia.
Wszystkie roboty powinny kiywykonane wedtug wymagawvarunkéw kontraktu, dokumentacji projektowej,
ST, specyfikacji technicznej i postanowikzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczneyego Gtéwnego Uredu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego
Geodety Kraju

Instrukcje techniczne:

0-1  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geoderyjkertograficznej
G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysal@owe

K-1 Mapa zasadnicza

ogakrwN

Wytyczne techniczne

7. G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasaahyilstacji punktow

8. G-1.5 Szczeg6towa osnowa pozioma, projektowamemiar i opracowanie
wynikow

9. K-1.2 Mapa zasdnicza. Aktualizacja i moderniaacj

10.2. Inne dokumenty

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezykastograficzne. Tekst jednolity — Dz. U. z 2015ppz.520
z p&niejszymi zmianami



