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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych w zwigzku z
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Gora —

Miedzychod, odcinek od km 84+286 do km 86+300.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych 1 obejmuja:
- ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12 H=1,1m na ciagach pieszych,
- ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12 H=1,2 m na ciggach pieszo-
rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu
kotowego wykonane z ksztaltownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z
ksztatltownikow wypetnionych siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub
szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztaltowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztatcie zlozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub
w polaczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowsa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Bariera segmentowa rurowa typu U-12
Elementy bariery segmentowej gietej:

- pochwyt - rury stalowe ocynkowane &60,3mm grubosci $cianek 1,5mm,

- poprzeczka - rury stalowe ocynkowane &48,3mm,
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- wysoko$¢ po zamontowaniu 1,20 m przy ciggu pieszo-rowerowym i 1,10 m przy
chodniku,

- fundament pod stupek 30x30x100cm z betonu C16/20 (B20)
2.3. Wymagania dla rur

Stupki metalowe bariery ochronnej nalezy wykona¢ z ocynkowanych rur okraglych o
wymiarach zgodnych z podanymi w pkt 2.1 i wskazaniami Inzyniera.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 lub PN-H-74220 i zaakceptowane
przez Inzyniera.

2.4. Elementy polaczeniowe

Elementy potaczeniowe jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gltadkie, bez
peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne elementow potaczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatéw dzialajacych korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

2.5. Materialy do malowania

Elementy barier nalezy malowa¢ farbami proszkowymi.

Farby do malowania proszkowego to farby epoksydowe, poliestrowe, epoksydowo-
poliestrowe, poliuretanowe oraz silikonowe o szerokiej gamie kolorow 1 roznorodnej
strukturze powierzchni.

Nie dopuszcza si¢ stosowania farb o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

2.7. Beton
Beton do wykonania fundamentow - C16/20 (B20) — wymagania jak w PN-EN 206-1.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- Dbetoniarka przewozna,
- sprzet spawalniczy,
- drobny sprzet pomocniczy (szpadle, mitotki, klucze do montazu elementow
panelowych itp.).

ST D-07.06.02
353



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Elementy urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy utozy¢ je rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z Zalacznikami Nr 1, 2 1 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003r.

5.2.2.Sytuacyjne wyznaczenie odcinkOw ustawianych barier

Sytuacyjnego wyznaczenia odcinkéw ustawianych barier ochronnych nalezy dokona¢ w
oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa. Nalezy wyznaczy¢ miejsca osadzenia stupkow.

5.2.3.Montaz bariery segmentowej U- 12

W miejscach wyznaczonych do osadzenia stupkow bariery nalezy wykona¢ otwory dla
fundamentow 30x30x100cm — stupki co 2,0 m.

W otworach wykonanych w odleglosci 0,3 m od krawedzi nawierzchni osadzi¢ stupki w
fundamencie betonowym.

Bariera moze by¢ rowniez posadowiona za posrednictwem zeliwnych stop, ktore
stanowig element wymienny.

Wysokos$¢ bariery po zamontowaniu powinna wynosi¢ 1,20m przy $ciezce rowerowej i
1,10 przy chodniku.

Przesta bariery nalezy polaczy¢ ze sobg przez skrecenie elementéw §rubami.

5.2.4.Malowanie

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrze$nia, wylgcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac¢ pedzlem
lub walkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metoda natryskowa w
temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.
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Wszystkie elementy barier ocynkowa¢ warstwa grubosci 120um zgodnie z PN-EN ISO
1461:2000 i pomalowa¢ technologia proszkowg - zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych.

Kolor powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa i zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
srodowiska.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pgdzli oraz z same;j
farby, nalezy usuwa¢ do izolowanych zbiornikow, w celu ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji 1 detoksykacji.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci oraz wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do wykonania
robot 1 przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w pkt 2.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Prawidlowo$¢ wykonania elementoéw bariery oceniona bgdzie na podstawie zgodnosci
wykonanych elementéw z ustaleniami niniejszej ST 1 Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Prawidlowo$¢ osadzenia bariery nalezy kontrolowa¢ na podstawie zgodnosci z
Dokumentacja Projektows.

6.2.3. Prawidlowo$¢ malowania elementoéw bariery nalezy kontrolowa¢ na podstawie ustalen
niniejszej ST 1 Dokumentacji Projektowe;.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest 1m (metr) wykonanej 1 ustawionej balustrady.
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
— transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— Wwyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania balustrady,
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— zakup materiatow,

— przygotowanie elementdéw balustrady,

— wykonanie otworéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentoéw betonowych,

— malowanie dwukrotnie stupkéw (podktadowe i nawierzchniowe),
— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie terenu wzdtuz wykonanych barier.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-H-97080-
06:1984
PN-EN 10224:2006

PN-H-74220
PN-EN 10060

PN-EN 10163-
3:2006

PN-EN ISO 898-
1:2009

PN-EN 1179:2005
PN-EN 206-1:2003
PN-EN ISO
1461:2011

Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji.

Rury 1 zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i1 innych ptynéow
wodnych. Warunki techniczne dostawy

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe okraglte walcowane na goraco.

Walcowka i prety ogodlnego zastosowania. Wymiary.

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych 1 ksztaltownikow walcowanych na goraco.
Czes¢ 3: Ksztaltowniki

Witasnosci mechaniczne czg$ci ztgcznych wykonanych ze stali weglowe;j
oraz stopowej. Czesé¢ 1: Sruby i §ruby dwustronne o okreslonych klasach
wlasnosci. Gwint zwykty i drobnozwojny

Cynk 1 stopy cynku. Cynk pierwotny

Beton zwykty.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i1 badania

10.2. Inne dokumenty

Zalacznik Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegOdtowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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