SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem S$ciekow z prefabrykowanych
elementdw betonowych w zwiagzku z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan -
Miedzichowo na odcinku Sowia Gora — Miedzychod, odcinek od km 84+286 do km 86+300

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem $ciekow 1 obejmuja:

— wykonanie $cieku korytkowego wg KPED-01.04 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci Scm i tawie z betonu C12/15 (B15) grubos$ci 15¢cm,

— wykonanie $cieku pochodnikowego wg KPED-01.30,

— wykonanie $cieku skarpowego z elementow prefabrykowanych trapezowych wg KPED-
01.24,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek drogowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni 1 chodnikow do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 2.

2.2. Elementy prefabrykowane

Ksztalt 1 wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania
sciekoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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Uzyte elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy C25/30 wg PN-
EN 206-1 (B30 wg PN-88/B-06250) o wymiarach i ksztattach wg KPED:
- $ciek typu korytkowego - karta 01.03,
- Sciek skarpowy z prefabrykatéw typu trapezowego — karta 01.25

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1340 (oznaczenia wg normy):

— nasigkliwo$¢ < 5%,
— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,

— odporno$¢ na $cieranie - klasa 4,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw jak w PN-EN 133609 tablica 4.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.3. Beton

Do wykonania tacznika $cieku skarpowego oraz umocnienia wylotu $cieku skarpowego
do rowu "na mokro", nalezy zastosowa¢ beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 (B20 wg PN-
88/B-06250).

Do wykonania tawy pod $cieki z prefabrykowanych elementow betonowych nalezy
zastosowac beton C12/15 wg PN-EN 206-1 (B15 wg PN-88/B-06250).

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

— cement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1,
— kruszywo spehiajgce wymagania normy PN-EN 12620,
— wode wg PN-EN 1008

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy zastosowac:
— cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,
— piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom

PN-EN 13139,
— woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Masa zalewowa

Nalezy stosowac bitumiczng mas¢ zalewowa na zimno posiadajacg Aprobate Techniczna.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— ubijakow o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,

— plyt ubijajacych.

pita do cigcia betonu

Uzyty sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakos$ci robot oraz powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.3. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.4. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami — betoniarki na podwoziu
samochodowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $ciekdw nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Podtoze, na ktorym ukladane beda elementy prefabrykowane S$cieku, powinno by¢
zageszczone do wskaznika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem
spadku podtuznego i1 rz¢dnych $cieku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wykonanie law betonowych

Lawy pod scieki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ z betonu klasy
C12/15 (B15).
Wykonanie tawy betonowej podano w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5.4. Wykonanie Sciekow z elementow prefabrykowanych

Ustawienie elementéw prefabrykowanych $ciekow powinno by¢ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Przygotowanie
podsypki cementowo-piaskowej wg ST D-05.03.23.

Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna $cieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm.

Spoiny prefabrykatow nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2 1 utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda.

Przy wykonaniu $ciekéw typu korytkowego przy polaczeniu prefabrykatu z jezdnia,
nalezy szczeling migdzy $ciekiem, a nawierzchnig wypeti¢ bitumiczng masa zalewowa.

Sciek skarpowy nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych betonowych ptyt sciekowych typu
trapezowego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10cm wg KPED - karta 01.24

Sciek drogowy nalezy polaczyé ze Sciekiem skarpowym za pomoca lacznikéw
betonowych - beton klasy C16/20, wykonanych ,,na mokro” w deskowaniu.

Umocnienia wylotu $cieku skarpowego do rowu nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20,
,,na mokro” w deskowaniu.

Wykonanie $cieku korytkami typu GARA "EOG" wg katalogu " ZET" karta nr 11.1
powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz zaleceniami Producenta.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, $Scieki od strony zewngtrznej
nalezy obsypa¢ gruntem 1 zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobatg techniczna,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wilasne badania witasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,
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Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Kontrola jakoSci wykonania robot
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.2,

— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne £ 1 cm,

— réwnos$¢ gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatag 2 m -
1 cm,

— doktadnos$¢ wypetienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gltebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ninejszej ST,
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykop pod tawe,
wykonana tawa,
wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku i umocnienia dna rowu z prefabrykowanych elementow
betonowych obejmuje:

ST D-08.05.01
376



- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- zakup i1 dostarczenie materialow,

- wykonanie lawy betonowej i podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wykonanie $ciekow drogowych z prefabrykatéw betonowych,

- umocnienie dna rowu z prefabrykatoéw typu ,,korytkowego”,

- wykonanie i pielggnacja spoin,

- wypehienie szczeliny migdzy prefabrykatem a nawierzchnig masa zalewowa
- zasypanie z zageszczeniem zewnetrznej Sciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;,
- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

PN-B-06265:2004  Krajowe uzupeinienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Cze¢s¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i1 zapraw

PN-EN Kruszywa mineralne do betonu

12620+A1:2010

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 i
1982r.
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