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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementow kanalizacji deszczowe;j
w zwigzku z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku
Sowia Gora — Miedzychod, odcinek od km 84+286 do km 86+300
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
odwodnienia i obejmuja:
— wykonanie harmonogramu robot,
— zakupienie i dostarczenie materialdw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),
— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — wg ST D.01.01.01,
— roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,
— roboty ziemne - wykonanie wykopow o $cianach pionowych z transportem
gruntu na odktad tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy,
—  wykonanie drenu o $rednicy ¥3200,
— montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,
—  zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,
— wykonanie prob szczelno$ci kanatow,

— odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami,
wytycznymi i1 okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.
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Materialty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane s3 przez Wykonawce u
Wytworcy. Kazdy material musi posiada¢ dokument stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2.  Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe =ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami, etc. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$é
wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materialdw na budowie

Materiaty sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewod sieci wodociggowej 1 jego
obsypki moze by¢ uzyty piasek zwykty o wskazniku réznoziarnistosci U>3, nie noszacy cech
wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.
2.5. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robot.
Dla robot wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu
rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub
mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwosci zageszczenia
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do wymaganych parametréw wymieni¢ do
uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

2.6. Rury przewodowe.
Do budowy kanalizacji zastosowano rury PVC-u kl. S (lite) o $rednicach Dz200 taczone na
kielich z uszczelka.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:
- pite do cigcia asfaltu i1 betonu,
- pile motorowg fancuchowg 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
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- koparke podsigbierng 0,25 m? do 0,40 m’,
- spycharke kotowa lub gasiennicowa do 100 KM,
- sprzet do zageszcezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni
nastgpujacy sprzet montazowy:
- koparka podsigbierna,
- zuraw samochodowy,
- ciagnik kotowy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochod dostawczy
- sprezarka spalinowa,
- zgrzewarka do rur PE,
- agregat pradotworczy,
- zestaw do cigcia 1 spawania
- spycharka gasienicowa,
- zageszczarka wibracyjna,
- sprzet do wykonania odwodnienia wykopow,
- drobny sprze¢t montazowy,

Sprzet montazowy 1 S$rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna
uzy¢ dowolnego srodka transportu speiniajacego wymagania okreslone przez producenta.

4.3. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uktadaé

w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od $rodka transportu i

wytrzymatos$ci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do

roztadunku.

4.4. Do transportu materialu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki
transportowe wymienione w punkcie 3.
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5. Wykonanie robot
5.1. Organizacja Robot
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii
1 Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z budowa przetozenia sieci wodociggowe;.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalow.
Dopuszczalne s3 odchylki trasy sieci od projektowanej nie przekraczajagce 10 cm i nie
naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Wykopy

Rozpoczecie prac zgtosi¢ do wlasciwych Gestorow sieci.

Zalozono wykonanie wykopoéw pod projektowane rurociagi 20% recznie 1 80% przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych umocnione balami drewnianymi badZz wypraskami stalowymi ze spadkami
podanymi na profilu podtuznym.

Przed przystapieniem do robdt nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac r¢cznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji
(przedstawicieli wlascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.

5.4. Roboty montazowe

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Podloze nalezy
zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora. Rury obsypa¢ warstwa piasku
o grubos$ci 20 cm ponad wierzch rury.

5.5. Proby szczelnosci

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé proby
szczelnosci.
W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.

5.6. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu
1 Materiatow Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
6.

Kontrola jakosci Robot dla wszystkich Robdt podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa,

- przeprowadzeniu niezb¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen,

- odbioru urzadzen i sieci przez gestora sieci.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDiM i atesty materiatow.

Kontroli podlega pelny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materialow a w
szczegblnosci:

1) Roboty ziemne

- Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

- Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
- Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robdt z Dokumentacja
- Projektowa oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie rzgdnych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

b) sprawdzenie materiatéw i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce

¢) kontrola zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

d) kontrola zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych

e) badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka, tasma stalowa z doktadnos$cia do 0,1 m.

f) badanie glebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej
w odstepach nie wigkszych niz 30 m z doktadnos$ciag do 1 cm

g) pomiar szerokosci i grubosci podtoza piaskowego w odlegtosciach nie wigkszych niz 30 m,
miarke z doktadnoscig do 2 cm

h) pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)

1) badanie zaggszczenia podloza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez
pomiar wskaznika zageszczenia (Is — zgodny z tabelg w p. 2.4).

Probki pobiera¢ nalezy w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz co 50 m.

2) Materialy

Nalezy sprawdzi¢:

- sprawdzenie posrednie — przez porownanie cech materialdow podanych przez wytworce z
certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

3) Roboty montazowe
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Kontrola w zakresie budowy przewodu:

l.
2.

4)
a)

b)
c)

d)

2

h)

)

badanie zgodnosci utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym z Dokumentacja

badanie odchylenia w planie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi
w dokumentacji z doktadno$cig do 5 mm

badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na zatamaniach
z doktadno$cig do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomocag tukéw lub na potaczeniu
z doktadno$cig do 1 mm

badanie réznicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) wulozonego przewodu
z doktadno$cig do 1 mm (w studzienkach) i1 5 mm (po wierzchu przewodu)

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 5 cm

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm
dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonu spr¢zonego 2
cm

dopuszczalne odchylenie wymiar6w 1 promieniu tukow kotowych od przyjetych w
dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 5 cm

dopuszczalna wymiaréw wysokosci stopni powodujacych zmiane spadku przewodu
mi¢dzy tukami nie powinno przekracza¢ + 3 mm

dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzgdnych w profilu) utozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie + 1
cm

dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potgczeniu rur nie moga

przekraczaé: 1 © kata odchylenia (tangens kata = 0,017).

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego 1 odebranego przewodu 1 uwzglednia

nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- przewody kanalizacyjne — metr (m)

- studzienki — sztuka (szt.)

- przykanalik — sztuka (szt.)
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- drenaz — metr (m),
- proby szczelno$ci — metr (m),

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 wulegajacych =zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudow3 $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw i hydrantow wraz z zasuwami i ksztattkami,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

- badanie szczelnosci studzienki,

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu)
zostaly spetione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnos$ci dzialania przewodu i w zaleznos$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:
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- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci
- wykonanie wszystkich czynno$ci objetych niniejsza SST,

- zakup wszystkich materiatow z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem

1 ubezpieczeniem placu budowy,

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie przekopoéw kontrolnych,

- wykonanie wykopow,

- umocnienie $cian wykopoéw wraz z ich p6zniejsza rozbiorka,

- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug
wymagan ich gestorow,

- montaz przewoddéw, demontaz przewodow oraz dopasowanie wysokosciowe,

- podsypka, obsypka i zasypka (piasek, grunt rodzimy),

- zasypanie wykopOdw wraz z zageszczeniem,

- doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do
wykonania zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi (ukop, transport itd.),

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez gestora sieci,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw, prob i badan,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- oczyszczenie terenu Robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie.

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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