SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.03.01

UMOCNIENIE POBOCZA

ST D-06.03.01
291



1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem utwardzonego pobocza w zwigzku z rozbudowg
drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Gora, odcinek od km
84+286 do km 86+300

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem umocnionego pobocza mieszanka niezwigzang stabilizowang mechanicznie i
obejmuja:

— wykonanie poboczy KL.SM 0/31,5 jasnej barwy — warstwa grubosci 10 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Utwardzenie pobocza KLSM - proces technologiczny, polegajacy utozeniu
odpowiednim zaggszczeniu warstwy KESM

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wypetienia poboczy kruszywem wg PN-S-96023 oraz PN-
EN 13285 s3:

—  kruszywo tamane zwykte, wg PN-EN-13242:2004.

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-EN-13242:2004,

—  kruszywo - mial, wg PN-EN-13242:2004 lub piasek,

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
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2.3. Wymagania dla materialow — kruszywa grubego
Wymagania dla kruszywa podano w ST D.05.02.01 lub ST D.04.04.02.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek, rowniarek do rozktadania, profilowania,

- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich 1 srednich,

- walcow wibracyjnych.

Zastosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

KESM  mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu samowyladowczego
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem umocnienia poboczy warstwg mieszanki niezwigzanej, wszelkie
koleiny 1 migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nicodpowiednio zageszczone
lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggnigcia
wilgotnos$ci optymalnej, powtoérnie wyrownane 1 zaggszczone.

Umocnione pobocze musi by¢ wytyczone w sposodb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy musi by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Mieszanka z KLSM, jako umocnienie pobocza gruntowego, powinna by¢ rozktadana w
warstwie o jednakowej grubosci i pochyleniu zgodnym z Dokumentacja Projektowa.
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Na przygotowanej powierzchni nalezy rozscieli¢ 1 zage$ci¢ do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz [,=0,98, warstwe KLSM.

Alternatywnie mozna zastosowac inne kryterium zageszczania np. modut dynamiczny.

Warto$¢ dynamicznego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ 40MPa.

Grubos¢ warstwy po zageszczeniu — 10cm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ wizualnie jakos¢ KESM
1 wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.
Kontroli w trakcie wykonywania robo6t podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ ich wykonania z
Dokumentacja Projektow3:
— jakos$¢ uzytych materiatow,
— przygotowanie podtoza,
— grubos$¢ warstwy,
— stopien zaggszczenia,
— spadki poprzeczne,
— réwnos$¢ nawierzchni.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) umocnionego pobocza KELSM 0/31,5 o
jasnej barwie.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? umocnionego pobocza z KESM obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- zakup 1 dostarczenie mieszanki z KESM
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- roz$cielenie i zaggszczenie warstwy KESM,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow wymaganych w specyfikacji,
- uporzadkowanie placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 9334

PN-EN 933-5

PN-EN 933-9
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-1
PN-EN 1097-2
PN-EN
13242+A1:2010
PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

PN-EN 1008:2004

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartos$ci
drobnych czastek. Badania bigkitem metylenowym
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda
bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatoéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane. Wymagania
Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesoOw produkcji betonu
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych. Wymagania techniczne.
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