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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbiorki elementdéw drog i ulic w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej wraz z
odtworzeniem nawierzchni w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbiorkowych i obejmuja:
- rozbiorke nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej — chodnik — kostka do
ponownego ulozenia,

- mechaniczne rozebranie podbudowy

- rozbiodrke kraweznikéw betonowych 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i fawie
betonowej z oporem,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 20 cm — jezdnia.

- rozebranie obrzezy 8x30 cm

Uwaga:

Materiaty rozbiorkowe, takie jak: kostka, obrzeza i krawezniki betonowe oraz pofrez asfaltowy
nalezy przekaza¢ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Szamotutach, ul. Powstancow Wikp. 75, 64-
500 Szamotuty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z rozbiodrka elementéw drog i ulic beda wykonywane mechanicznie i
recznie. Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzgtem:

) zrywarka do nawierzchni,
[ koparko - tadowarki,
[1 samochody cigzarowe (wywrotka),

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (nawierzchnia bitumiczna, podbudowy

betonowe 1 podbudowy z kruszywa) nalezy uzy¢ zrywakow begdacych na wyposazeniu spycharek 1
réwniarek.
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4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materialu rozbidorkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drog i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonac na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot
nalezy oznakowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w

sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow §wietlnych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) — zat. nr 4.

5.2.3. Rozbiorka warstw nawierzchni i podbudowy.

Powyzsze roboty nalezy wykonaé zrywarka. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢
mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

5.2.4. Rozbiorka kraweznikow, obrzezy i1 $ciekdéw wykonana bedzie recznie. Lawy betonowe
nalezy rozebraé przez rozkruszenie mtotami pneumatycznymi.
5.2.7. Rozbiorka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wykonana bedzie recznie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Kontroli podlega sposéb wykonania robot rozbiérkowych, prawidlowosci transportu i
sktadowania materialow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
[ dla poszczegdlnych warstw nawierzchni — mz,

00 dla kraweznikow, obrzezy — m,

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Cena wykonania robdt obejmuje:
- opracowanie inwentaryzacji stanu zerowego i kazdej zdejmowanej warstwy,

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbidrek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczegolnych asortymentow,

- zatadunek 1 odtransportowanie materiatow rozbiérkowych na sktadowisko Wykonawcy wraz z
ich utylizacja,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow §wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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