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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych w ramach budowy kanalizacji deszczowej wraz z
odtworzeniem nawierzchni w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182, ul. B. Chrobrego w m. Wronki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych obramowujacych kostki betonowe.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D- 00.00.00
»Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetniac
warunki zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczana partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwo$cia <4% oraz
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z norma PN- 75/B-06250.

Obrzeza nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy material przed jego
uszkodzeniami mechanicznymi i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikoéw
zewngtrznych na beton.

2.3. Cement
Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.4. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.5 Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci 1 powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac rgcznie.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport obrzezy
Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku
jazdy. Ponadto nalezy je transportowac¢ w sposob chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza . Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiadaé
wymiarom obrzeza w planie.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej o gr.
5 cm, obsypujac zewngtrzng §ciang obrzezy gruntem i ubijajac go.

Szerokos$¢ spoin migedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawa nalezy je
oczyscic 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielegnowane woda.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Ocena prefabrykatéw
Oceng prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania na zatoce zgodnie z pkt 2 nalezy wykonaé
jednorazowo dla kazdej zatoki.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podloza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopow polega na ocenie :

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg [] 2% w stosunku

- szerokos$¢ dna wykopu, z tolerancjg = 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega :

- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),
- odchylenie niwelety - max. £1 cm (na kazde 100m),

- rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowa + 1cm
(na kazde 100 m),

- doktadno$¢ wypelnienia spoin - wymagane wypelnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymagania Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzeza betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe,

- przygotowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewn. $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
- wypelnienie spoin zaprawg cementows,

- pielggnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Woda do betonéw zapraw.

3.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

4.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwaj. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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