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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z usunięciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z 
projektowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 449 Syców-Błaszki od mostu na rzece 
Prosna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót budowlano – montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektów, instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
istniejących obiektów, instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentacjach technicznych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i projektem 
technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 
21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) ,  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) 
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 
93 poz. 888), 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne, cześć I, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cześć V 
- Instalacje Elektryczne, 
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
prowadzonych robót, 
- Instrukcjami montażu, 
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 



 

 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzja Inspektora nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana 
kwestie. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie 
z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i 
urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i 
instalacje. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym zostało 
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5. Zakres robót objętych specyfikacja. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.4 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
1.5.1. Linia napowietrzna nn. 

- linia napowietrzna istniejąca (demontaż przewodów, ponowne zawieszenie 
przewodów), 

- słupa energetyczny przeznaczony do demontażu, 
- posadowienie proj. słupa w nowej lokalziacji. 

1.6. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 



 

 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia wyrobów budowlanych do realizacji obiektu lub jego 
elementów, które posiadają: 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2/ deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które posiadają ocenę higieniczną 
wydaną przez PZH oraz spełniają parametry techniczne określone w dokumentacji 
projektowej oraz wymogi STWiOR. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub 
oznakowanie CE zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć 
udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być 
właściwe z punktu widzenia celu, któremu maja służyć. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą 
Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 
2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497). 
Materiały budowlane musza być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informacje od 
producenta zawierającą: 
1. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany; 



 

 

2. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
4. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
6. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
2.2. Materiały do wykonania przebudowy układu sieci energetycznej. 

Zastosowane materiały: 
· słupy energetyczne żelbetowe wirowane wraz z osprzętem, 
· osprzęt do mocowania opraw, przewodów na słupach linii 

            napowietrznej nn-0,4kV. 
3. Sprzęt. 
3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu. 
Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać 
aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i 
pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości 
techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
3.2. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót: 

- spawarkami elektrycznymi, 
- pomostami montażowymi i pomostami roboczymi, 
- wysięgnikami koszowymi, 
- wibratorem powierzchniowym do zagęszczania podsypek i zasypów, 
- wiertarkami, szlifierkami kątowymi. 

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu 
organizacji palcu budowy. 
4. Transport. 

Wymagania dotyczące środków transportu: 
1. Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi 
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i 
urządzeń oraz sprzętu. 
2. W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć 
w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 
4. Warunki szczegółowe transportu, rozładunku i składowania określone są w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Tom I – Budownictwo 
Ogólne”. 



 

 

- Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie samochodami umożliwiającymi 
transport drobnych materiałów. 
- Do rozładunku żuraw wyposażony w trawers. 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
1. Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 1.4. 
2. Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji montażu i 
harmonogram robót, plan BIOZ oraz wykaz pracowników zawierający dane o ich 
kwalifikacjach i aktualnych szkoleniach BHP. 
5.1. Wykonanie robót instalacyjnych. 
5.1.1.Uwagi ogólne. 
Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w normie PN-E-76/05125 
i zgodnie z instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych 
warunkach urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 
5.1.3. Przebudowa linii napowietrznej nn. 

- istniejące nieizolowane przewody linii napowietrznej nn-0,4kV należy zdemontować 
- istniejący słup zdemontować, 
- posadowić proj. słup w nowym niekolizyjnym miejscu, 
- zamontować istniejącą oprawę oświetlenia ulicznego pochodzącą z demontażu. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i 
powinno zawierać: 
1. Zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: 

- dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy, 
- przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem, 
- bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu, 
a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie: 
- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych i pomiarów, 
b) prowadzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności. 
2. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w 
specyfikacjach technicznych, 
- badań wykonanych elementów, 
- sprawdzenia wykonanych połączeń, 
- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 
odpowiednich protokółach oraz w dzienniku budowy. 



 

 

Do protokółów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i 
wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie 
dołącza się je do protokółu odbioru końcowego budowy. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym na 
rysunkach i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadać świadectwa wydane przez 
producentów i uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6.3.1.Kazda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i 

potwierdzona odpowiednim protokółem. 
7. Obmiar robót. 
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące: 

- dla montażu przewodów - 1 m 
- dla montażu słupów - 1 szt. (kpl.). 

8. Odbiór robót. 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania 

ogólne. 
9. Przepisy związane i standardy. 

- Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
- Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I 
Roboty ogólnobudowlane - wyd. Arkady 1989. 
- PN-E-04500 Osprzęt sieci elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 
zanurzeniowe chromianowe. 
- PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona  
- PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. 
Bezpieczeństwo użytkowania. 
- PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi” 
- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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