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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robodt zwigzanych z usunieciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z
projektowang przebudowg drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw-Btaszki od mostu na rzece
Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowa nr 5587 w m. Palaty.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robot budowlano - montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zabezpieczenie interesé6w osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektdw, instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadacé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
istniejgcych obiektdw, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentacjach technicznych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji roboét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robdt:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia

21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) ,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr
93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogdlne, czesc¢ I,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czes$¢ vV

- Instalacje Elektryczne,

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot,

- Instrukcjami montazu,

- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i

uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu




spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedq wykonywane przez
Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatow i
urzadzen opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i
instalacje.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokona¢ wpisu oséb, ktéorym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét i do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajqcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbidr robét zgodnie z pkt. 1.4

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

1.5.1. Linia napowietrzna nn.

- linia napowietrzna istniejgca (demontaz przewoddw, ponowne zawieszenie
przewodow),

- stupa energetyczny przeznaczony do demontazu,

- posadowienie proj. stupa w nowej lokalziacji.

1.6. Zgodnosc¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw Ilub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis

wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i




dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedaq uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia wyrobow budowlanych do realizacji obiektu lub jego
elementéw, ktére posiadajq:

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére posiadaja ocene higieniczng
wydang przez PZH oraz spetniaja parametry techniczne okreslone w dokumentacji
projektowej oraz wymogi STWiOR.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
oznakowanie CE zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny miec
udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢c wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢
wilasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg
Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od
producenta zawierajaca:

1. okres$lenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakfadu produkujacego wyrdb

budowlany;




2. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
4. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
5. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
6. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty s dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2.2. Materiaty do wykonania przebudowy uktadu sieci energetycznej.

Zastosowane materiaty:

- stupy energetyczne zelbetowe wirowane wraz z osprzetem,

- osprzet do mocowania opraw, przewoddw na stupach linii

napowietrznej nn-0,4kV.

3. Sprzet.
3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu.
Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac
aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne witasciwosci
techniczne, np.: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.
3.2. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym
sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia roboét:

- spawarkami elektrycznymi,

pomostami montazowymi i pomostami roboczymi,

- wysiegnikami koszowymi,

- wibratorem powierzchniowym do zageszczania podsypek i zasypow,

- wiertarkami, szlifierkami kgatowymi.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robdt i projektu
organizacji palcu budowy.
4. Transport.

Wymagania dotyczace $srodkdéw transportu:
1. Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami i urzadzeniami transportowymi
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw, konstrukcji i
urzadzen oraz sprzetu.
2. W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych.
4. Warunki szczegoétowe transportu, roztadunku i sktadowania okreslone sg w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom I - Budownictwo

Ogodlne”.




- Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi technicznie samochodami umozliwiajgcymi
transport drobnych materiatow.

- Do roztadunku zuraw wyposazony w trawers.

5. Wykonanie roboét.

Wymagania ogdlne:

1. Ogdlne warunki wykonania robot podano w pkt. 1.4.

2. Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji montazu i
harmonogram robo6t, plan BIOZ oraz wykaz pracownikdw zawierajacy dane o ich
kwalifikacjach i aktualnych szkoleniach BHP.

5.1. Wykonanie robét instalacyjnych.

5.1.1.Uwagi ogolne.

Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125

i zgodnie z instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych
warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.1.3. Przebudowa linii napowietrznej nn.

- istniejgce nieizolowane przewody linii napowietrznej nn-0,4kV nalezy zdemontowacd

istniejacy stup zdemontowac,

posadowi¢ proj. stup w nowym niekolizyjnym miejscu,
- zamontowac istniejacg oprawe oswietlenia ulicznego pochodzacg z demontazu.
6. Kontrola jakosci roboét.
6.1. Wymagania ogoélne.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i
powinno zawierac:
1. Zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow, wyrobow i konstrukcji:
- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,
- przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,
- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,
a) jakos$¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie:
- dokumentéw zataczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych i pomiardw,
b) prowadzenia certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci.
2. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:
- kontroli poszczegdlnych rodzajéow robot w oparciu o wymagania okreslone w
specyfikacjach technicznych,
- badan wykonanych elementéw,
- sprawdzenia wykonanych potaczen,
- sprawdzenie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robdt dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jakos$¢ materiatéw i robdt zapisuje sie w

odpowiednich protokdtach oraz w dzienniku budowy.




Do protokétdw zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiardéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie
dotacza sie je do protokdtu odbioru koncowego budowy.
6.2. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym na
rysunkach i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé¢ $wiadectwa wydane przez
producentdow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjq, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.3.1.Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokoétem.
7. Obmiar robét.
Podstawowe jednostki obmiaru robdt sg nastepujace:
- dla montazu przewodow - 1 m
- dla montazu stupdéw - 1 szt. (kpl.).
8. Odbior robot.
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania
ogolne.
9. Przepisy zwiazane i standardy.
- Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.
- Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom I
Roboty ogdlnobudowlane - wyd. Arkady 1989.
- PN-E-04500 Osprzet sieci elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowe.
- PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
- PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania.
- PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
- PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”

- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Opracowal:
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