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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSH svwwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z usuetiem drzew i krzakéw w ramach
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 450 w miejscéuidsrabéw Wojtostwo — budowa chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlécarrealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia rob6t przygotowawczychazaanych z usuetiem drzew i krzakw i obejmyjj

- $cinanie drzew pit mechanicza

- mechaniczne karczowanie pni

- reczne karczowanieicinaniesredniej @staici krzakdw i podszycia

W ramach niniejszej SST najevykona stosownie do dokumentacji technicznej wszystkietyaugte w przedmiarze robot.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambgianymi w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodid@ DokumentagjProjektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ofjoine

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgee sprztu
Wymagania ogéine dotygze spreztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2 Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania rob6t zaranych z usugtiem drzew i krzakow natg stosowé
pity mechaniczne,
specj alne maszyny przeznaczone do karczowartesgrich usukcia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cagniki ze specjalnym ospttem do prowadzenia prac zuanych z wygbem drzew,
réwniarki. Wszystkie maszyny powinnydzaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagaytiine”.

4.2. Transport
Karpire, diuzyce, gadzie i pozostaki po wykarczowanych krzakach rigiprzewozt transportem samochodowym. Bice
przedstawiage wartéc jako materiat atkowy powinny by transportowane w sposéb nie powatitich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania rob6t podano w SST DNOQOO W

5.2. Usungcie pni drzew i krzakow
Drzewa i krzaki znajdage s¢ w pasie rob6t ziemnych przewidziane w DokumenRrgjjektowej do usuetia, naley sciaé
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i wykarczowa przed rozpoeziem robot.

Karpire, diuzyce, gadzie i pozostaiéci po wykarczowanych krzakach nglezagospodarowszgodnie z zaleceniami
Zamawiagcedo lub /w przypadku braku konkretnych zalézagospodarowagodnie z obowrujaca ustave 0 odpadach po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinnyclwyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypiagiszczone, zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Dgagnochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badaiia” [1
Raslinnosé istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona dueasy powinna bl przez Wykonawezabezpieczona
przed uszkodzeniem

6.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jam robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompléthosungcia ralinnosci wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zag:szczenie gruntu wypelnigiego doly powinno spetdiaymagania normy PN-S-02205 [1].

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.0@Q@Hmagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarova rob6t zwazanych z usuetiem drzew i krzakéw jest:

dladrzew 1 szt (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarétersnie.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.O@AAWMagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohite niniejsa SST podlegajodbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bydokonany po
usungciu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentaggjj€ktowe) .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przeaioe przez Wykonawazgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodaidnspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkabvado wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdine ustalenia dotygze podstawy platioi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 szt. usugtego drzewa, 1 ha usetych krzakow naliy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaéci robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

10.
Nie

wyciecie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewny, wzgkdnie spalenie
na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu,

zasypanie dotéw,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
VWYSEDUR.



