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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacithtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontami ggtkowymi nawierzchni asfaltowej zg@anymi z przebudoyv drogi wojewddzkiej nr 450
w miejscowdci Grabow Wojtostwo — budowa chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanawds@wowy dokument przetargowy i kontraktowy prgcaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zzanych z wykonaniem i odbiorem remontu
nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gs zgodne z obowvgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pKt 1.

Remont castkowy nawierzchni — zespoét zabiegdéw technicznyeiikonywanych na bieco, zwhzanych z usuwaniem
uszkodzé nawierzchni zagrajacych bezpieczestwu ruchu, jak réwnie zabiegi obejmujce hamujce proces
powickszania si powstatych uszkodze

1.4.1. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralnaxviicznego na gbokas¢ nie wicksz niz gruba¢ warstwyscieralne;.
1.4.2. Wybdj — wykruszenie materiatu mineralno-tritcznego na gbokas¢ wicksz niz grubg¢ warstwyscieralne;.

1.4.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimimrtrolowany proces skrawania gérnej warstwy nexgieni asfaltowej
bez jej ogrzania, na okilena gtebokas¢.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest, za jakoich wykonania oraz za zgodfto wykonania z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dadgezrob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagauélne” pkt 2.

2.2. Materialy

Do wykonania remontéw nalg stosowa:

- beton asfaltowy powinien mie uziarnienie dostosowane doglgbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu Znich
czastek nawierzchni i zanieczyszézebcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powsigny
miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4¢flokasci uszkodzenia,

- kationowg emulsp asfaltows 65% szybko rozpadoywvwg PN-EN 13808:2010 dopuszczoma psmie przez Inspektora
nadzoru po przedieniu przez Wykonawc deklaracji zgodngri,

- mag asfaltows zalewows lub tame bitumiczra uszczelniagjca dopuszczom na pEmie przez Inspektora nadzoru po
przediaeniu przez Wykonawg deklaracji zgodngci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” dkt

3.2. Sprat do wykonania remontu

Do wykonywania rob6t zwizanych z remontem nale stosowa:

- przecinarki z diamentowymi tarczamigtymi lub podobnie dziatage urzdzenia, do przyetcia krawedzi uszkodzonych
warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni iarad uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztatidazliwie
zblizonych do prostakow),

- frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Bdamnania rob6t dopuszcza: sfrezarki
sterowane mechanicznie. Szerékddebna frezujcego powinna wynoéi od 0,3 do 2,0 m. Przy dych zakresach robot
frezarki musz by¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, poaley go z jezdni na samochody. Przy pracach
prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musy¢ zaopatrzone w system odpylania. Za zgddspektora nadzoru
mozna dopyci¢ frezarki bez tego systemu,

- szczotki mechaniczne ¢azne,

- skrapiarki do bitumu przewae,

- walce z dopuszczanopcja wibracji, dodatkowo dopuszcza;siwalec ogumiony,

- remonter do nawierzchni,

- termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltpwej

- narzdzia do smarowania lepiszczem kraei przycitych warstw,

- zalewarki do uszczelniania kragzi wykonanych fat,

- zag:szczarka ptytowa,

- uktadarka mas bitumicznych.

Stosowany na budowie sptzamusi by sprawny technicznie, musi zapewhlaezpieczne i higieniczne warunki pracy, musi
by¢

wyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia naligacje przewidziapobowizujacymi przepisami prawa.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiane” pkt 4.

4.2.Srodki transportu

Mieszank mineralno-asfaltowa natg przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasi@nsportu
i podczas oczekiwania na roztadunek z jednoczespgimieniem warunku zachowania temperatury wbud@marl40°C.
Zaleca sp stosowanie samochoddéw termosdow z podwdjnymianami skrzyni wypos@nej w system ogrzewgly
mieszank mineralno-asfaltowz jednoczesnym spetnieniem warunku zachowaniageatyry wbudowania tj. 140°C.
Stosowany na budowie transport must sprawny technicznie, musi zapewhiaezpieczne i higieniczne warunki pracy,
musi by wyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia naljgacje przewidzianobowizujacymi przepisami
prawa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.

Przed przysipieniem do rob6t naky oznakowa drog; na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzomynybie
ustawy /Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r./ ,proggktorganizacji ruchu na czas prowadzenia robot”.

5.2. Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie uszkodzonego miejsca ubytku, wybojuemnontu natey wykonat poprzez:

- staranne pionowe olecie krawgdzi w miejscu uszkodzenia na oflena glebokas¢ umazliwiajaca wyréwnanie jego dna,
nadajc uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycanejprostota oraz pionowych kragdzi,

- wyréwnanie dna miejsca remontowanego na zlggoubai¢ warstwy remontu,

- usungcie lwznych okruchéw nawierzchni,

- usungcie wody, doprowadzag nawierzchni remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie nawierzchni, dna i kdeivuszkodzonego miejsca zhych ziaren grysu/wiru, piasku i pytu.
Zabrania si pozostawiania przygotowanych do remontu miejsmidgontrolowanego ruchu pojazdéw. Przygotowane do
remontu miejsca powinny Bynaprawione w agu tej samej zmiany roboczej lub w sposéb trwalpabkowane zgodnie
z zatwierdzonym ,projektem organizacji ruchu nascgeowadzenia robot”.

5.3. Materialy z miejsc przewidzianych do remontu

Materiat uzyskany z rozbiorki i z frezowania naveiglni asfaltowej w miejscu wykonania remontu (déstbitumiczny)
stanowi wlasn& Zamawiajcego.

5.4. Remont uszkodz& nawierzchni

5.4.1. Remont uszkodaenawierzchni wykonany recznie

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchmiremontu (wg punktu 5.2.), nale sprysk& dno i boki
remontowanego miejsca szybkorozpadokationows emulsp asfaltows w ilosci 0,3 l/nf. Przy remoncie obejmagym
obtamane krawdzie nawierzchni naly zapewnt odpowiedni opér boczny w celu dobrego zzginia m¢dzywarstwowego
miejsca remontowanego. Mieszagnkineralno-asfaltow nalery roztozy¢ przy pomocy topat i listwowycHKciagaczek oraz
listew profilowych. Wzadnym wypadku nie natg zrzuc& mieszanki zérodka transportu bezpe@dnio w przygotowane do
remontu miejsca. Mieszanka powinnathgdnakowo spulchniona na catej powierzchni remeatego miejsca i ulmna

z pewnym nadmiarem, by po jej zagczeniu wyremontowana powierzchnia byla réwna wigpachng sasiadupcych
czgsci nawierzchni.

Pocatkowa temperatura zagzczanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinné bie nizsza nk 140°C. Wbudowan
mieszank nalery zagsci¢c do uzyskania wymaganego wsghika zagszczenia>97 %. Grubéc utozonej warstwy po
zagszczeniu musi hyzgodna ze zlecanz tolerancj = 10%.

Rdéznice wysokdci na pohczeniu remontowanego miejsca z istqogjnawierzchrg nie powinny by wigksze od 1-2 mm po
zag:szczeniu wyremontowanej powierzchni. &aenie krawdzi nawierzchni istnierej z krawdzia wyremontowanego
miejsca nalgy uszczelni asfaltows mag zalewows lub uszczelniajca tasma bitumiczra w miejscu pajczenia krawdzi na
szerokdci 4-6 cm.

Roztazona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa wjsoaeh remontowanych wg zlecenia Zamaydego
zag:szczona walcem lub zesgczarlg ptytowa musi odpowiada wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspektora
nadzoru recepturze. Powierzchnia wykonanych remontagstkowych musi b§ jednorodna, réwna, ze starannie
uszczelnionymi krawdziami pom¢dzy miejscem remontowanym a istai@j nawierzchni. Powierzchnia wyremontowana
nie moze wykazywa miejsc przebitumowanych, porowatych, rakowigkmie¢, widocznych nie otoczonych asfaltem ziarn
kruszywa we wbudowanej mieszance mineralno asfajtow

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdipkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaprobaty techniczne na materiaty, wymagane wyiddai
materialdbw przeznaczonych do wykonania robét oramsiguld zatwierdzon przez Inspektora nadzoru receptur
laboratoryjr na mieszankmineralno-asfaltowdo remontéw cgstkowych.

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania remontu najekontrolow&:

- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbugleania mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- gruba¢ wbudowywanej warstwy,
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- prawidtowai¢ rozktadania mieszanki,

- zag:szczenie wbudowanej warstwy,

- rbwnas¢ remontowanych fragmentéw -mdice migdzy wyremontowas powierzchna a sisiadupcymi powierzchniami,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedn&jpo zagszczeniu,

- uszczelnienie maszalewows lub tasma bitumiczry krawedzi powierzchni po remoncie z kradzia nawierzchni istniejcej,

- wizualnie oceni remontowana powierzchng pod wzgédem wystpowania miejsc przebitumowanych, porowatych,
wystepujacych gkniec i wykrusze,

- wizualnie ocend wystepowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa wadelvanej mieszance,

- oceni@ zgodnda¢ sktadu wbudowywanej mieszanki ze sktadem receptgmomieszanki w odniesieniu do dopuszczonych
tolerancji

W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadaoejsc przebitumowanych, porowatyctekpie¢, braku uszczelnienia
mag zalewows krawedzi pokczen na catej dtugéci, wyraznych oznak niedostatecznego gsarzenia w postaci wykrusze

i wypadania ziarn z powierzchni wyremontowanej, @gdehego braku otoczenia ziarn kruszywa asfaltenpowaierzchni
remontowanej, na polecenie Inspektora nadzoru vesiemiejsca nalg rozebra i remont wykona ponownie.

Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwie my&nego remontu, Wykonawca zrealizuje na wtasngtkos
Prébki pobiera Wykonawca w obecggolnspektora nadzoru z miejsc wskazanych przegdki®ra nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@AVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robot jest 1 t (tona) wbudowanych matéviat

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

8.2.0dbidr robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST po stwierdzergu,

- przygotowano uszkodzone miejsce do remontu {pdbdirawedzie, oczyszczona nawierzchnia, dno i kgdrie, usunjto
wode, wysuszono powierzchg)i

- spryskano dno i boki emuisasfaltova,

- brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brakmgze i pcknie¢ na powierzchni wyremontowanej,
- whasciwe wielkasci wbudowanego kruszywa na powierzchni wyremontayan

- whasciwe otoczenie asfaltem kruszywa na powierzchniemantowane;j,

- prawidtowa szczeln@ i zag;szczenie w ocenie wizualnej,

- prawidtowe uszczelnienie krgdzi wbudowanej mieszanki z kradzia istniegcej nawierzchni,

- prawidtowa wysoké¢ wbudowanej mieszanki w stosunku do istggej nawierzchni,

- rbwnas¢ w granicach dopuszczonych ogsgtw,

- grubdi¢ w granicach dopuszczalnych ogsstw,

- powierzchnia naprawiona jednorodna,

- wykonano zlecony zakres remontu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,

- przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:

- wyfrezowanie uszkodzefrezarlky lub obctcie pila z nadaniem w miejscu remontu ksztatt figury geoywznej i
pionowych krawdzi,

- odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przepdktora nadzoru,

- oczyszczenie i osuszenie dna uszkodzonych miejsc,

- skropienie emulgjw ilosci 0,3 I/,

- posmarowanie kragdzi i urzadzen obcych asfaltem lub przyklejeniesta dylatacyjnych,

- wykonanie remontu zgodnie z SST i zaleceniampéksora nadzoru,

- uszczelnienie maszalewowy asfaltove lub taima bitumiczry polaczer krawedzi powierzchni remontowanej z istrieq
nawierzchn,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spytz1 z placu budowy,

- pozostate wymagania i czynfod przewidziane SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltolvy@owierzchniowych utrwatena drogach krajowych” — GDDKIiA
Warszawa 2014

2. PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltoWzmagania dla asfaltéw drogowych

3. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltoidasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

4. WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicht — GDDKIA Warszawa 2014

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i at

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumjickni powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyohiethu

7. Wytyczne techniczno-technologiczne wykonaniaaetdw castkowych nawierzchni bitumicznych — OLD Poarid92.



